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cier S ^aiarU^ië bsèillâtidn pirfolir. - 91: Mhâlvëlll ei balandlër, k 
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à double créfiiàlll^re guidée: -^ itfhl. Gbrniliiinicàtiy par engrenage 

— 96. Bielle à roue dentée circulante dite roue planétaire de Watt. — 
97. Roue partiellement dentée et pignon alternativement extérieur et 
intérieur. 

2!« ^'enri. Àxeh non parattitès ; 261 

196. Communication immédiate. — 98. Marteau à soulèvement latéra). 

— 99. Balancier appuyé sur un excentrique conique. — 100. Balancier 
appuyé sur un filet de vis d'inclinaison variable. — i99é Communi- 
cation par bielle. — 101. Manivelle, balancier et bielle à joint brisé. 
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àvAnt-propos 



La Aîécarlique, dont lé hotn vient du grec Pix^ , mà- 
bhiné, li'èsl pàë seulement là science des nlachinèfe; elle a 
plus géhéralemefai pour objet les lois dd itlduveraent dés 
corps et Jes relation^ dû faiodveinent âvefe le^ forces qui le 
produisëdi; elle comprend, ëd particulier, la boniiaissance 
des conditions de l'éqiillibrë des borps, c'est-à-dirè de leur 
repos en pfésenté tiè plusieurs causée de itîbtilemènt qui se 
combattent. 

Suivant utië rëmâhque due à Àm|f)èl-ë [EsM ktr là philb" 
Sophie des sciences, 1855), il est logic(uë et utile de cotti- 
mencér l^fensëignêmeht dé (à niécktiiqiie ^û céllii des pro- 
priétés des modvetnéntè des corps ëtudiéé indëjïèridàititnedt 
de la mesure des fbtcëè qui les produisent; et, cbtiiinëiira 
dit lui-tiiême : « t!*ë^i; à IR scieribe où ces iribuvementé Sont 
cdiisidëi'és en éilx-ttiêmes, tels que ridùs le^ obsetvods ddtis 
les corps qui noué envirbiiiietit, et spécialement ddns lés 
appareils appelëè toacliiriès, qd'il a doùtié le nbtiî dé Ciné- 
matique^ de :itvi(j{ia, itîouVerfieiit. t) 

Tel est le sdjël du Traité que je piiblié, et qui est, pour 
âiilsl dire, une siiiêtde éditioil rëvùe et àugméhtéë He là 
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première partie des feuilles autographiées, rédigées pour 
l'usage exclusif des auditeurs du cours de mécanique et 
machines que j'ai professé depuis Tannée 1851 jusqu'ea 
1860, à l'Ecole polytechnique. 

L'ouvrage est divisé en deux sections. 

La première, ayant pour titre Notions géiiérales, est 
purement théorique. Suivant les vues d'Ampère, après les 
considérations fondamentales sur les notions de mouvement 
et de vitesse, soit absolus, soit relatifs, on s'y occupe des 
rapports qui existent entre les vitesses des divers points d'un 
système géométrique défini, et d'abord d'un corps solide. 
On expose à ce propos la théorie de la composition des mou- 
vements, qui sera d'une grande utilité dans Tétude de la 
mécanique des forces ou la dynamique. On passe ensuite 
au cas de plusieurs corps liés entre eux et à des appuis fixes, 
comme le sont les diverses parties d'une machine. On est 
ainsi conduit à étudier notamment les questions relatives 
aux foi*mes des dents d'engrenages, des cames ou excen- 
triques, au mode de liaison des balanciers ou manivelles 
par des bielles, aux rapports des vitesses angulaires dans 
les systèmes à mouvements épicycloïdaux. 

La seconde section, sous le titre Applications aux ma" 
chines, passe rapidement en revue la plupart des mécanis- 
mes connus pour réaliser ce qu'on appelle communément 
les transformations de mouvement, les embrayages, les 
modifications de mouvement. Ces divers appareils sont ran- 
gés dans l'ortlre relatif au genre de service qu'ils rendent, 
au but qu'ils doivent atteindre, et non relatif aux moyens 
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quMls mettent en usage. Leur explication est brève et près** 
que uniquement descriptive, parce que toute la théorie qu'ils 
exigent est contenue dans la première section, à laquelle le 
lecteur est engagé, par des numéros de renvoi, à recourir 
au besoin. Leur classification est rendue plus saisissable, et 
la recherche de la solution d'un problème de transforma- 
tion est facilitée par une suite de tableaux synoptiques où 
les divers mécanismes mentionnés dans la deuxième section 
sont figurés par de simples croquis sur une petite échelle. 

Quelque nombreux que soient ces mécanismes élémen- 
taires, ils sont loin d'offrir une liste complète de toutes les 
combinaisons qui sont employées dans l'industrie, surtout 
en ce qui regarde les mouvements variés et intermittents. 
Des détails plus multipliés sur ce sujet me paraîtraient ap^ 
partenir'à la technologie mécanique, et risqueraient de n'a- 
voir plus les caractères de simplicité, de clarté et d'utilité 
générale auquel j'aspire pour cet ouvrage. 

J'ai à peine besoin d'ajouter que la science de la cinéma- 
tique ne peut suffire ni à la bonne conception d'un projet 
de machine, ni à la détermination complète des parties 
d'une machine bien conçue quant à ses dispositions prin^ 
cipales. Même abstraction faite de l'énergie du moteur né- 
cessaire, l'étude des effets du frottement des corps en con- 
tact, de la roideur des corps flexibles, de l'élasticité des 
solides, de leur résistance à la rupture ou aux déformations 
permanentes est toujours d'une grande utilité, et en certains 
cas indispensable. C'est l'union des diverses branches de la 
mécanique théorique aux connaissances pratiques acquises 



par la fréquentation des ateliers, qui peut seule former ùif 
ingénieur constructeur (|e machines. 

Plusieurs ouvrages publiés avant le mien m'ont été fort 
utiles, et je me plais à les citer ici dans Tordre chronologi- 
que de leur publication. 

1 80B.— Programme d'un cours élémentaire des machines^ 
4 f Ecole polytechnique, par M. Hachelte, et Essai sur ta 
composition des machinas, par MM. Lanz et Bétancoupt. 
Cet ouvrage m*a fourni Tidée de mes tableau^ synoptique^. 

... Et 1845 (2«édit. imprimée à \4\égi(i). Traité de méca- 
nique industrielle, par M. le général Poncelet, alors polouol 
du génie, membre de Tlnstitut, etc. La trpisième partie* 
intitulée Des machines et des moteurs, traite, entrp autres 
sujets, des apmipunica^eurs et modi6paieurs instantanés du 
mouvement pt des engrenages. IVauteur, qui part&ge avec 
Navier Tinsigne honneur d'avoir créé dans pps écoles fTap? 
plicalion, celle de lartillerie pt du génie à Metz, et celle deg 
ponts et chaussées à Paris, l'enseigQPipept de la m^capique 
appliquée aux piachines et au^ constructions, a reproduit 
jes bases essentielles de cet enseignement d^ns le pQurs de 
physique mécanique qu'il a fopdé à la faqulté jJes scienpeg 
de Paris. On fioit regretter qu'il n'ait p^is, Jusqu'à pré^eq^, 
livré le te^i^le de $es leçons à la publicité. 

1841. — Principes de mécanisme (Prjpqiples of mecha- 
nism), par M. R. Willis, Londres. Cet ouvrage jopit d'une 
haute réputation méritée, nialgré quelques erreqr.^^ p^r 
d'intéressaptes recherches mathpinatiques, ipai^sprtout par 
de nombreux détails descriptifs qui attestent une y^ste éru^ 
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dition et une grftode CQpuai^nee des procédés de Tiadus- 
trie moderne. 

1849 et ISai (2' édit.) Traité de cinématique^ par M. G. 
liaboulaye. Cet puvrage, dont le plan était conçu avant que 
Tauteur connut celui de M. Willis, contient, avec des em- 
prunt nombreux et presque textuels faits à ce dernier, 
condme M. Laboulaye le déclare lui-même, des additions 
considérables, notamment sur l'horlogerie et les machines 
outils. L'auteur a cru devoir introduire dan$ son livre des 
nptions de dynamique sur les forces, leur mesure, leur tra- 
vail et leur équilibre dans les machines, sur les (rottements, 
sur les moteurs animés et autres. Celte réunion serait as* 
sûrement nécessaire, si un irailé de cinématique devait 
étre^l'unique « guide du mécanicien pour obtenir un mou- 
vement voulu. » Mais avec Ampère et Willis, il est bien 
permis de penser autrement et de considérer la cinématique 
comme ayant des théories propres, indépendantes de la 
dynamique et de la connaissance des propriétés physiques 
et expérimentales des corps. Du reste, il n'y aura pas né- 
cessité, ni même utilité, que les jeunes gens qui se destinent 
à la carrière d'ingénieur étudient et possèdent à fond toute 
la cinématique avant de s'occuper des autres parties de la 
mécanique. A TEcole centrale, ces deux genres d'études sont 
suivis presque simultanément sous des professeurs diffé- 
rents, de même que dans l'enseignement universitaire on 
entremêle sagement les études de l'algèbre et de la géomé- 
trie, sans prétendre que ces deux parties des mathématiques 
se confondent ou soient inséparables. 
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1850. — Leçons de mécanique pratique. Cinématique^ 
par M. le général Morin, alors colonel d'artillerie, membre 
de rinstitut, etc. Cet ouvrage, destiné aux auditeurs des 
cours du Conservatoire des arts et métiers, exige chez leâ 
lecteurs moins de connaissances mathématiques que n*en 
suppose le présent traité. Il contient d'ailleurs la description 
des diverses machines utilement employées dans l'industrie, 
mais dont j'ai cru devoir laisser l'étude à un autre ensei- 
gnement, tel que le cours d'établissement et de consifruction 
des machines, qui est spécialement professé à l'Ecole cen- 
trale, par M. Ch. Callon, dont les leçons alternent avec 
celles du cours de mécanique appliquée qui m^est confié. 



CINÉMATIOUE, 

PREMIÈRE SECTION 

NOTIONS 6ÉNÉRALBS. 



CHAPITRE I. 

DU HOCVEHENT D'UN POINT GÉOHAtRIQVE. 



DE l'bXPBSSSION DU HOUYEHENT d'uN POINT. 

1. MouTemeiit — Le mouvement d'un corps consiste en ce 
que ce corps ou ses parties occupent successivement différents 
lieux dans Tespace. Noiis étudierons d*abord le mouvement d'un 
point. 

Deux sortes de faits constituent ce mouvement : les déplace- 
ments successifs du point, et les temps pendant lesquels ces dé- 
placements s'effectuent. 

Les déplacements se constatent et se définissent à Taide de 
points de repère^ d'axes ou de phm de comparaison, formant des 

1 
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systèmes géométriques invariables. Si un tel système de com- 
paraison est supposé fixe (et rien n'empêche de concevoir cet 
état de repos^ quoique nous n'ayons aucun moyen de le vérifier, 
parce qu'il n^existe peut-être aucun corps immobile dans l'uni- 
vers), le déplacement qui résulte du changement d'une au 
moins des coordonnées d'un point, s'appelle son déplacement 
absolu. 

Si le système de comparaison a lui-même changé de position 
par rapport à un autre supposé fixe, le déplacement du point 
dont il s'agit est appelé son déplacement relatif dans le système 
de comparaison mobile, 

2. Temps. Instant. — La notion simple du temps ou de la 
durée nous est acquise par Texpérience, comme nous avons 
acquis la notion de l'étendue. Nous avons l'idée nette de la 
continuité du temps, d'une durée égale à une autre, du rapport 
de deux durées ou temps quelconques ; dès lors les temps sont 
des quantités et par conséquent peu^nt entrer dans le calcul. 
L'unité de temps qu'on adopte généralement dans les applica- 
tions des théories de la mécanique est la seconde (1»), c'est- 
à-dire la 86400™* partie du jour moyen solaire, ou de vingt- 
quatre heures (*). 

Une porti(H) quelconque du temps indéfini est un temps limité; 



{*) De même qu'en enseignant les applications usuelles de la géonaétrie, 
on évite d'entrer dans fe détail des opérations délicates et compliquées qui 
ont servi à l'établissement de notre système métrique, et d'expliquer le 
concours qu'elles ont exigé de connaissances mathématiques, physiques et 
astronomiques, de même il semblerait déplacé, au commencement de Té- 
tude de la mécanique, d'essayer d'exposer les procédés savants et ingénieux 
qu^^em ploient l'astronomie et l'art de l'horlogerie pour résoudre le problème 
de la mesure du temps. Tout lecteur admettra, au moins provisoirement, 
qu'un temps quelconque peut être divisé par la pensée en autant de ^rtiêS 
^tt'on voudra proportioaneUemeni k des nombMs donnés, et m^pnmé nu- 
mériquement, en prenant la seconde pour unité. 
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il « tm oommencement qui s'appelle instant initial, et une fin qui 
s'appéHe imiant final {*). 

3. Vw^i^témire. — Un point étant en mouvement, la ligne 
droite ou courbe qu'il décrit s'appelle sa trajectoire. 

4. Ëqipfttloi» du wouveiiieyit d'iui point dans l'espaee. -— 

Pour définir le mouvement d'un point, il faut exprimer le moyen 
de trouvera tout instant la situation de ce point. A cet effet, on 
introduit dans renoncé le temps écoulé à compter d'une origine 
convenue, instant initial, et les coordonnées variables néces- 
saires pour déterminer la situation du mobile. Si, par exemple, 
ces coordonnées sont x, y^ t^ mesurées sur trois axes concou- 
rants, et qu'on puisse obtenir trois équations distinctes (**), 

^1 {x, y, «, t) = 0, ^. (x, y, z, i) = 0, ^5 (X, y, z, t) = 0, 

les lettres âf^, if^, f^ indiquant des fonctions déterminées, et la 
lettre t désignant le temps écoulé depuis l'instant initial, c'est- 
à-dire choisi pour origine des temps, jusqu'à Pinstant où les 
coordonnées du point mobile sont devenues jc, y et z, le mou« 
vement du point (x, y, z) est rigoureusement défini, car à toute 
valeur de t, c'est-à-dire à tout instant choisi dans ta succession 
du temps, répondent trois équations qui déterminent le mobile 



(*") On voit que, dans le langage précis qni convient à une science ma- 
thématique» le mot instant a un sens plus restreint que dans le langage or-- 
dinaire, où il signifie souvent un temps très-court. En mécanique, Tinstant 
n'a pas de durée, de même qu'en géométrie le point n'a pas de longueur. 
L^instant n'est pas même un temps infiniment petit, et nous évitons de dire 
«!*1nstaill<fl^n^ 

(**•) Wous appelons éçfuations distinctes un groupe d'équations qui doivent 
èlfé satlsfaiiés simùManément ei dont aucune n'est une conséquence néces- 
saire des fttttres. Dem groilpes d'équations sotit équivalents lorsque chacun 
d'eux a les mêmes solutions que l'autre. 
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par ses coordonnées. Ces trois équations ou leurs équivalentes 
s'appellent les équations du mouvement du point dans l'espace. 
Lorsque^ à priori, ou par les procédés de rélimination^ on peut 
obtenir une des coordonnées variables exprimée en fonction dn 
temps^ cette équation définit le mouvement de la projection 
du point mobile sur Taxe parallèle à cette variable; ainsi, par 
exemple, x = (f{t) exprime le mouvement de la projection du 
point dont il s'agit sur Taxe des x, projection faite à chaque 
instant par un plan parallèle à celui des y et des z. Si Ton peut 
obtenir deux équations indépendantes de Tune des trois coor- 
données, comme 

f(x,y,t) = et r^{x,y,t)=0, 

elles expriment le mouvement de la projection sur le plan des 
deux autres coordonnées, par exemple le plan des x et y (*)• 
Trois équations 

'x = (f (t), y = 9, (t), « = ?, (0, 

qui donnent les trois coordonnées variables du point mobile^ en 
fonctions explicites du temps, ramènent Tétude du mouvement 
quelconque d'un point dans Pespace àcelle de trois mouvements 
rectilignes sur les axes coordonnés. 

Si par Télimination du temps t ou obtient une équation en 
JT, y et z, c'est Téquation d'une surface sûr laquelle le point se 
meut ; si Ton parvient à deux équations en jc, ^^ et iz, ce sont les 
équations de la trajectoire. Si entre ces deux équations on éli- 
mine une des coordonnées variables, Téquation ^ (jc, y) = 0, 

(*) Les projections ont ici une signification plus générale que dans les 
questions ordinaires de la géométrie descriptive. Divers points se projettent, 
soit rectanguiairement, soit obliquement, sur un plan par des parallèles à une 
droite directrice; ils se projettent sur une droite par des plans parallèles à 
un plan directeur. 
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par exemple^ qui en résulte, est celle de la projection de la tra« 
jectoire sur le plan des deux axes parallèles aux coordonnées 
restantes (plan des x et des y), projection faite par des droites 
parallèles au tr(Nsième axe (axe de z). 

Ces aperçus généraux, sur lesquels il serait superflu d'insiAer 
en ce moment, suffisent pour faire pressentir l'immense service 
que rend aux théories de la mécanique l'expression algébrique 
des projections des lieux géométriques suivant l'invention, aussi 
admirable que simple, de Descartes. 

5. Équation dfi mouvement d'un point suivant sa trafee- 
toire. — Lorsque la trajectoire est connue à prioriy pour défi- 
nir le mouvement du point qui la décrit, il suffit d'une seule 
équation * = y (*) ou # {s, t)z=zO entre le temps ty et Tare s, 
distance curviligne du mobile à une origine prise 9ur la trajec- 
toire. C'est ce qu'on nomme \* équation du mouvement du point 
mivant sa trajectoire (*). 

6. Le temps peut être négatif. — Dans toutes ces équa- 
tions, les coordonnées ou distances sont, comme on sait, positives 
ou négatives. Il en peut être de même du temps, dont les va- 
leurs positives sont des durées qui s'écoulent entre l'instant 
choisi pour origine ou instant initial, et des instants postérieurs; 
les valeurs négatives sont écoulées depuis des instants anté- 
rieurs jusqu'à l'origine des temps positifs. 

7. Autres moyens d'exprimer ie mouvement. — Dans la 
pratique on ne peut pas toujours trouver la fonction exacte qui 

(*) Remarquons que dans PéquaUon 5 = ^ (t), la distance s peut être 
remplace parcouru pendant le temps t ; si Ton a, par exemple, « = ats, ceue 
équation exprime qu^à IMnstant initial où t = 0, la distance s est nulle 
aussi, c*est*à-dire que le point mobile est à l'origine des distances s', 
qu*ensuiie il a parcouru, au bout d^me unité de temps, Tospace a; au bout 
de deux unités, l'espace 4a; et ainsi de suite. Mais il n'en est pas de même, 
en général, comme on va ie voir au numéro 10. 
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lie l'espace au temps. On emploie alors deux moyena pour expri* 
mer^ au moins approximativement, la loi du mouvement d^un 
point sur une ligne connue : 1* On dresse un tableau à deux co«- 
lonnes dans Tune desquelles on écrit les temps t comptés à 
partir d'un instant initial, par exemple les diverses valeurâ de 
\7ieure marquée par une montre, un chronomètre, et dans l'autre 
on inscrit les distances correapondailtes s du mobile à une ori"^ 
gine prise sur la trajectoire; 2" on construit une courba dont 
les coordonnées sont proportionnelles, les unes au temps f , les 
autres aux distances s. On peut, à cet effet, faire usage, soit de 
coordonnées parallèles à deux axes concourants, soit de coor- 
données polaires, soit de tout autre moyen d'exprimer la coexis- 
tence de deux coordonnées susceptibles de valeurs quelconques. 
Nous verrons plus tard (sect. II, chap. vn) l'indication d'appa- 
reils qui réalisent utilement ces divers modes de représentation 
d'un mouvement. 

§2- 

DU MOUVEMENT UNIFORME d'uN POINT. 

8. Déflnltion du mouiremeiit uniforme. — Le mouvement 
' est rectiligne ou curviligne^ selon que sa trajectoire est droite ou 
courbe. Dans l'un et l'autre cas, il est wne/ormc lorsque ce point 
parcourt^dans un même sens des longueurs égales en des temps 
égaux, quelque petits que soient ce» temps; d'où il suit que, tant 
que ce mouvement subsiste, des portions quelconques de l'es- 
pace parcouru sont proportionnelles aux temps employés à les 
parcourir. 

Deux inouvements uniformes se distinguent l'un de l'autre 
par la grandeur des espaces parcourus dans un même temps. 
De là la notion de la vitesse. Si l'on nomme 

E' une certaine portion de l'espace linéaire que parcourt un 
point, 



• T' lé temps écoulé pendant qu'elle est parcourue, 
E une autre portion d'espace, parcourue par le même point, 
T le temps écoulé pendant le parcours de cette longueur E, 

le mouvement du point considéré est uniforme lorsqu'on a, 

quel que soit E, 

-^^-py ce qui équivaut à y = -p. 

La première de ces deu& équations exprime Fégalilé de deux 
rapports ou nombres abstraits indépendants du choix des unités 
de longueur et de temps. La deuxième indique l'égalité de 
deux quantités dont renonciation numérique varie selon le 
choix des unités. Elle suppose au moins que les temps T et r' 
sont rapportés à une même unité* d*aiUeurs quelconque, car on 
ne comprendrait pas, sans cette opération préalable, la significa- 

tion des quotients —, •— ^ • D'ailleurs la deuxième équation 

est homogène comme la première» c'est-à-^ire que, si elle est 
vérifiée pour certaines unités d'espace et de temps, elle le sera 
également quand on changera ces unités. 

E 
Si Ton désigne par a le quotient — , la propriété du mou- 
vement uniforme se trouve exprimée par Téquation . . 



E 

— = a OU fi = aT, 

dans laquelle a est une constante, tandis que E et T sont des 
variables. 

La quantité a qui, pour un mouvement uniforme déterminé, 
dépend du choix de l'unité de temps, est, d'après la dernière 
formule, l'espace parcouru dans l'unité de temps, ou au moins 
celui qui serait parcouru dans l'unité de temps, si le mouve- 



1 



ment était suflisamment prolongé en restant toujours unâforme* 

Cette quantité a ou - s'appelle Vintensité ou la grandeur 

absolue de la vitesse du point dont il s^agit. 

Ainsi la vitesse dans le mouvement uniforme est mesurée en 
grandeur absolue par t espace parcouru dans t unité de tempSj ouy 
plus généralement, par le quotient qu'on obtient en divisant un des 
espaces parcourus par t expression numérique du temps employé 
à parcourir cet espace. Nous donnerons plus loin (13) pour la vi- 
tesse une délinilion plus générale et plus complète qui a égard 
au sens du mouvement et qui comprend les cas où ce mouve- 
ment n'est pas uniforme. Dès à présent il est bon de remarquer 
et de retenir que dans le mouvement uniforme l'espace parcouru 
est égala la vitesse multipliée par le temps ^ et que le temps est égeU 
à respace parcouru divisé par la vitesse. 

9« Unités employées pour exprimer la vitesse. — - L'ex- 

pression numérique de la vitesse exige le choix de deux unités, 
Tune pour les temps , l'autre pour les longueurs. L'unité de 
temps adoptée généralement dans Tapplication des formules de 
la mécanique est, comme nous l'avons dit, la seconde (1*). L'u- 
nité de longueur ou d'espace dont nous ferons usage dans les 
exemples sera le mètre (i"). On exprime cette double conven- 
tion en disant que la vitesse est comptée en mètres par seconde. 
Néanmoins on se sert quelquefois d'expressions lellet que 
celles-ci : vitesse de tant de pieds par minute, de tant de lieues 
par heure. Un mouvement uniforme étant défini sous une telle 
forme, il est aisé d'en conclure la vitesse en mètres par seconde. 
Par exemple, la vitesse d'une lieue (de 4 kilomètres) par heure 
et celle de 100 pieds anglais par minute reviennent, en mètres 
par seconde, Tune à 

4000_ 1 
3600~ "^9' 
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l'autre à 

1000,3048 



60 



= 0,508 (*). 



10. Équation ipénérale du monvemeat uHlforaie. —^ On 

conçoit que, pour définir le mouvement uniforme d\m point 
sur une ligne donnée, ce n'est pas assez de faire connaître la 
situation du mobile à un instant déterminé et l'intensité de sa 
vitesse ; il faut encore exprimer le sens de cette vitesse. Or, il 
suffit d'avoir compris Tusage qu'en géométrie analytique on fait 
des signes algébriques dans l'expression de la position d'un 
point sur une ligne donnée^ pour étendre leur emploi à la dé- 
termination du sens de la vitesse, comme nous allons le faire en 
résolvant la question suivante : 

Peoblème. Connaissant, i"* la position M^ (**) qu'occupe à un 
certain instant un point mobik sur une ligne déterminée Ou 

(fig. i) ; 

^ L'intensité de la vitesse de ce point en mouvement uniforme; 

3*^ Le sens de ce mouvement, soit de M ^ vers s, soit à topposé; 
il s* agit d'exprimer la position M du mobile après un certain temps 
écoulé depuis l'instant où Use trouvait en M^. 

Pour le faire de la manière la plus générale, on nommera 

t le temps écoulé à partir de Tinstant où le mobile était en 
M ^, instant qui est dit initial, parce que c'est à lui que com- 
mence le temps désigné par t; 

s^ la distance du point M^ à un point O, appelé origine des 

(*) Dans la nav^pitipn maritime, Tanité de vitesse est le nonid. Le nombre 
de nœuds que file un navire est égal au nombre de milles marins qvUl 
parcourt en une heure. On sait que le mille marin est le Uers d'une lieue 
marine, ou un soiianiième de degré terrestre : sa longueur est donc à 
peu près de 185S mètres. Ainsi, un nœud répond à une vitesse de 1858 mè- 
tres par beore ou 0",514 par seconde. 

(*') Les notations Ho, «o se lisent : H indice zéro, s indice léro. 



distances, et supposé connu sur la ligne Os; cette didtatice s^ 
doit être conuprise algébriquement, c'est-à-dire que c'est im- 
plicitement une longueur affectée d'un signe qjii sera -+- ou ^, 
selon qu'elle sera portée à partir de G dans le sens adopté pour 
positif ou dans le sens contraire; le point M^ que détermine la 
quantité s^ s'appelle position initiak du point mobile, et par là 
il ne faut pas entendre que le mobile est parti de cette position, 
mais il faut entendre qu'il l'occupait au commencement du 
temps t; 

V la vitesse du mobile, quantité constante, mais positive ou 
négative selon que le mobile marche dans le sens positif ou en 
sens contraire; 

s la distance du mobile à l'origine G après le temps #, dis- 
tance dont le signe fera connaître le sens dans lequel elle devra 
être portée. 

Cela posé, il est facile de voir qu'on aura 

s = s^ + vt. [i\ 

Cette équation, dont on vérifiera aisément Texactitude pour 
toutes les hypothèses possibles relatives aux valeurs et aux 
signes des quantités qui y entrent,' s'appelle Véquation en termes 
finis du mouvement du mobile désigné dans l'énoncé de la ques- 
tion dont il s'agit ici. Elle s'applique à un cas quelconque du 
mouvement uniforme d'un point, pourvu qu'on donne aux con- 
stantes s^ et F les valeurs qui conviennent à ce cas, et qui ne 
sont pas d'ailleurs toujours données explicitement, comme on 
va le voir par un exemple. 

i i . Exemple de mouvement uniforme. — Connaissant les 
positions du mobile à deux instants donnés, et sachant d'ailleurs 
que son mouvement sur une ligne CQnnue est uniforme^ trouver 
f équation de ce mouvement» 

L'équalion cherchée est de la forme < ss ^^ 4* ^ty mais les 



quantités constantes s^ et y ne sont pas données immédiate- 
ment ; il s'agit de les calculer. A cet etfet, on prendra à volonté 
l'origine des distances et celle des temps. 

s^ et s^ étant les distances, à rovigineO, des deux positions 
connues^ 

^ et t^ étant les temps écoulés depuis l'instant choisi pour 
initial jusqu'à ceux qui correspondent à ces deux positions. 

L'équation générale ci-dessus [I] doit être vérifiée quand on 
y substitue pour s et t les valeurs simultanées s^ et t^, puis 
*a et fjj ^ on a donc deux équations pour calculer les constantes 
inconnues s^ et r*, savoir : 

*. = *.+ '^'i et *. = 5, + r5f, 
d'où 

r=f^ et s^^f^^liiii, 

et l'équation du mouvement dont il s'agit, c'est-à-dire celle qui 
donne la position du mobile à chaque instant, est obtenue par 
la' substitution de'ces expressions de P'ei de s^ dans Téquation 
générale [1]. On a ainsi 

Cette équation peut être mise sous les formes 



qu'il fest d*aîlteurs facile d'écrire immédiatement, en considérant 
que l'espace s — s^;, par exemple, est parcouru dans le temps 
t — 1^, avec une vitesse égale à l'espace s^ — s^ divisé par le 
temps /, ~ t^ employé à parcourir ce dernier espace. 
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§3. 

DU MOUTBMSIfT TARlt d'uH POINT SUR Ul» UGHE AOKIfÉB. 

12. Houvement varié. — HouTement périoél^nemeiit «nl- 
forme. — Lorsque le mouvement d'un point n'est pas uniforme, 
il est dit varié. Il est périodiquement uniforme si certains espaces 
successifs égaux sont parcourus suivant la même loi relative- 
ment au temps mis à les parcourir, sans que la môme condition 
soit remplie par les parties de chacun de ces espaces. Tel est, par 
exemple, le mouvement d'un point de l'aiguille d'une montre à 
secondes. Tel est encore le mouvement annuel du soleil relati- 
vement à la terre. 

13. viteMM». — Il importe de bien comprendre ce qu'on en- 
tend par la vitesse d'un point à un instant déterminé, dans le 
mouvement varié. 

Soit M la position de ce point à un certain instant , et soit ^s 
l'espace positif ou négatif qu'il parcourt ensuite pendant un cer- 
tain temps A^, lequel peut être assez petit pour que pendant 
tout ce temps le mobile s'éloigne constamment de la position M. 
Si l'on divise A< par l'expression numérique de /ity le quotient 

As 

— de même signe que Af , est l'expression de la vitesse moyenne 

avec laquelle l'espace A< est décrit; et la direction de cette vi- 
tesse moyenne est suivant la corde joignant le point M à celui 
qu'occupe le mobile à la fin du temps Af. 

Or si, dans le calcul, on fait décroître indéfiniment A^ l'espace 
A« partant toujours du point M approche sans cesse et autant 

A* 
qu'on veut de zéro; mais le quotient— tend vers une limite dé- 

terminée^ positive ou négative, qui, suivant la notation du calcul 
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ds 

différentiel, est désignée par — , en même temps que la di- 
rection de la corde approche de se confondre avec la tangente 
en M. Ces deux limites de valeur et de direction constituent la 
vitesse du mobile à Tinstant où il occupe la {position M. C'est ce 
qu'on énonce d'une manière abrégée, en disant que 

La vitesse d'un point en une position déterminée est dirigée sut- 
tant la tangente à la trajectoire en ce point et a sa grandeur ex- 
primée par r espace infiniment petite positif ou négatif, qu'il décrit 
à partir de cette position, divisé par Pexpressùm numérique du 
temps infiniment petit employé à décrire cet espace. 

Si donc l'équation du mouvement est^$ = ^ (t), et si l'on ap- 
pelle V la vitesse à la fin du temps quelconque i, on a, confor* 
ménuent aux notations connues du calcul différentiel, 

quantité positive ou négative, selon que le point marche à cet 
instant dans le sens positif des «, ou en sens contraire. 

Réciproquement, si la vitesse était une fonction connue du 
temps, on en conclurait la relation nécessaire entre le déplace- 
ment du mobile et le temps écoulé pendant ce déplacement. 
En effet, de 

v = --=f(<), ontire d# = f(#)«w, d'où s — s^—lt(t)ài. 

Nous allons s^ipliquer ces considérations à deux exemples. 

14. HouTement uniforméiiieiil varié. — Le mouvement 
d'un corps tombant librement dans le vide, et le mouvement du 
centre d'un corps sphérique homogène abandonné à l'action de 
la pesanteur, et roulant sur un plan incliné, appartiennent au 
genre le plus simple du mouvement varié; l'expérience constate 
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que, si l'on compte l'espace parcouru et le temps écoulé à partir 
du point et de l'instant où le corps, d'abord en repos, est sim- 
plement abandonné à la pessatetir, l'espace variable décrit par 
un point quelconque du corps. dans le premier cas, et le centre 
de la sphère parallèlement au plan dans le second cas^ est pro- 
portionnel au quarré du temps. Ce mouvement peut donc être 
exprimé par la formule 

e = bfi. 

Si l'espace est mesuré à partir d'un point O quelconque de Ift 
droite sur laquelle se meut un point du premier corps ou le 
centre de la sphère, et si Ton commence à compter le temps à un 
instant différent de celui du départ4 l'expt^ssion de la distance x 
du point mobile à l'origine t), après le temps t, est de la forme 

x = x^ + ut + bt^ 

qui convient encore, moyennant des signes convenables donnés 
aux constantes x^^ a et b, au cas où le point mobile dont jl s'a- 
git, avant d'être abandonné, reçoit d'un moteur quelconque un 
mouvement, soit ascendant soit descendant, suivant la verticale 
ou suivant la ligne de plus grande pente du plan incliné. 

Il n'est pas question d'expliquer ici pourquoi l'équation ci- 
dessus a lieu ; mais, en la regardant comme l'expression d'un fait 
expérimental (*), il s'agit de faire mieux comprendre, à l'aide 
de cet exemple, ce qu'on entend par la vitesse à un instant dé- 
terminé âans le mouvement varié. 

On peut y parvenir sans recourir au calcul différentiel. Si l'on 
suppose une valeur déterminée donnée à ^, on a par la formule 

x:=ix^'\'at + bfi 

(*) On le reconnaît en constatant que les distances du mobile à un point 
fixe O, après des temps en progression arithmétique, forment une série 
dont les dlfféreiiices secondes sont é^les, d'«ù il suit que x est une fonction 
du second degré de#. 
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!• vaiettT eorresfMmdante de x, qui fait connaître la portion du 
niobile à la fio de ce temps. Soit A^ un petit temps écoulé à la 
suite de U et soit x, la distance du mobile à l'origine des x» à la 
fin de cet accroissement du temps. On a pour déterminer x^ 
réqnatioA 

X, = x^+a{t + M) + 6 (< H- M)\ 

La diflTérence jc, — x est l'espace décrit pendant le temps A< 
succédant au temps t; son signe, dans chaque cas, indiquerait 
le sens du mouvement, et, en divisant cet espace par tsi, on au- 
rait la vitesse moyenne pendant ce temps. Ainsi, 



M 



X 

— = a + 2^f 4- h^i = vitesse moyenne. 



A mesure que ^t diminue, cette quantité s'approche indéfi- 
niment de « H- 2*#, qui est par conséquent (13) la vitesse cher- 
chée à la fin du temps t. C'est ce qui s'écrit ainsi : 

On parvient immédiatement à ce résultat par la formule 
. = S, qui devient «=!Î^, appliquée à l'équation 

xz=ix^ + at+ hf^, 

suivant les règles les plus simples du calcul différentiel. 

On conclut de ce qui précède : 

1° Que, dans le mouvement exprimé par jc=:jc^j + a< + 6^, 
la vitesse varie à chaque instant ; 

2<> Que sa valeur, quand le temps t commence, est a, quantité 
positive ou négative , qu'on appelle vitesse initiale et que nous 
déaigneroQs souvent par v^\ 
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3* Que ia vitesse s^accrott, par unité de temps, de la quantité 
â& positive ou négative, mais constante, qui s'appelle accéléra- 
tion constante, et que nous désignerons souvent par la lettre j. 

La propriété d'accélération constante a fait nommer le mou- 
vement dont il s'agit mouvement uniformément varié. Ce mouve- 
ment est donc caractérisé par les trois équations 

JC=X^ + V + ^i'*' 

V = V^+J<, ) PI 

dv 

dans lesquelles chaque lettre a une signification dont il importe 
de se bien pénétrer, en se rappelant que x^, v^ et / sont des con- 
stantes positives ou négatives. 

15. Remarques snF les équations et les propriétés du 
mouvement uniformément varié. — \^ Des trois équations 
ci-dessus, les deux dernières ont été déduites de la première. 
Réciproquement, on peut de la dernière conclure les deux au- 
tres, sauf les valeurs de v^ et de s^ qui restent arbitraires. En 
eSet, en intégrant les deux membres de l'équation dv =:jdt, à 
partir de I ^ 0, on a 

v — v^=jt; 

dx 

puis, en mettant pour v son expression — dans cette dernière 

équation, qui devient, par la séparation des variables, 
djc = i;^di4.jïd/, 

i 

et en intégrant, on obtient jc — x^^ = v^i + -yr». 

^<^ L'équation v = v, + jt donne, pour une certaine valeur 
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de t, une valeur nulle à la vitesse v. Il faut bien remarquer 
qu'en général une vitesse nulle n'est pas toujours la même chose 
que le repos. Un point est en repos lorsque, pendant un temps 
fini, il occupe constamment la même position. Un point en 
mouvement a une vitesse nulle à un instant tiéterminé lorsque 

A* 

sa vitesse moyenne -r- pendant le temps àt qui succède à 

cet instant a pour limite zéro, c'est-à-dire devient aussi petite 
qu'on veut, à mesure qu'on fait décroître A^. 

3« En éliminant j entre les deux premières des équations [2], 
on a 



X^X,= ^JL^t ou ^— -• = .iL-_ 



c'est-à-dire que, dans le mouvement uniformément vaine, la vi- 
tesse moyenne pendant un certain temps I, est la moyenne arithmé- 
tique des vitesses prises aux deux instants extrêmes de ce temps. 
4« De la première des équations [2] on tire 



t x — x^ 

^o+J5 = — r-^ 



c'est-à-dire que, dans le mouvement uniformément varié, la vitesse 

à un instant quelconque [fin du temps ^1 est la vitesse moyenne 

du mobile pendant un temps dont le milieu est ce même instant, 

6*" £n éliminant le temps t entre les deux premières équa- 
tions [â], on obtient 



Uv^-v,^)=j{x-xJ 



de sorte que, dans le mouvement uniformément variée la moitié de 

2 
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faceroisiement du quarré de la vitesse est égale au produit de l'ae^ 
céUration constante par V espace parcouru. 

16. MonVemenl osclUatalre. — * Ou suppose qu'un point M 
se meuve uniformément sur une circonférencp BAC (fig. 2), et 
que ce point soit à chaque instant projeté rectangulairement 
sur un diamètre BC. On demande les équations du mouvement 
de la projection P. * 

Soient v la vitesse constante sur la circonférence, 
r le rayon OA, 
X la distance DP, 
/ le temps pendant lequel le mobile passe de A en M 

et sa projection de O en P, 
V la vitesse de la projection P à la fin de ce temps. 

On a d'abord 

AM yt 

jc= r sin AOM , et angle AOM = — == — ; 
' r r 

d'où 

. Vt 
jr = r sm — . [ij 

Puis 

V 3= — = r cos — .— = Jf^ ços — . tï] 

d/ r r r 

On peut éliminer le temps, ce qui donne 

La vitesse v est donc proportionnelle à l'ordonnée MP. pe 
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est null^ quand le mobile principal est en B ou en G. Son maxU 
noum est ^et a lieu quand le mobile est en A. Elle devient né- 
gative quand il se trouve au-dessous -du diamètre BC. 

La. durée de Toscillation de B en C ou de G en B est celle du 
parcours de la demi-circonférence BAC, par le mobile M ayant 

la vitesse constante V; c'est donc —, (8), ou t: divisé par le 

coefficient de l'ordonnée dans l'expression [3] de la vitesse v. 

Rb«abqdj!. Le mouvement oscillatoire que nous venons d'étu- 
dier se trouve fréquemment dans les applications de la méca- 
nique. Toutes les fois qu'on rencontrera un mouvement dans 
lequel la vitesse d'un point soit exprinoée par une fonction de la 

forme r/a+ hx — c^ jc*, la distance variable du mobile à 

un point fixe de sa trajectoire étant jc, on en conclura, en chan- 
geant l'origine des distances, 
Que la vitesse peut être représentée par c l/'r^ — x'^^ 

Que le mouvement dont il s'agit est le mouvement oscilUtoir^ 
qu'on obtiendrait en imaginant qu'un point se meut uniformé- 
ment sur une circonférence dont le rayon est r et en projetant 
ce point à chaque instant sur un diamètre, 

Enfin que la durée de chaque oscillation du mobile est -, ce 
qu'on trouverait d'ailleurs par le calcul intégral en posant 
^ = cl/r2_x'Si, d'où d# = i , /""' = 

gnmt depuis x* = — r jusqu'à x' = r. 

§4. 

DÉTEEMUfATIOIl GllÀPHIQinS DX LÀ TITIS9B. 

17. CoaFbe F^présentative des ^paces. — Si le mouve- 
ment d'un point sur sa trajectoire est figuré (7) par une courbe 



et en inté- 
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dont les coordonnées parallèles à deux axes représentent 
(moyennant deux échelles convenues des temps et des espaces) 
les unes les temps l, les autres les distances s du mobile à un 
point fixe de sa trajectoire, on peut en conclure la vitesse par 
un procédé graphique : 

1^ Dans le cas où le mouvement serait uniforme, au lieu 
d'une courbe on aurait une droite; et la vitesse serait repré- 
sentée par la longueur constante positive ou négative dont va- 
rierait l'ordonnée variable s pour chaque accroissement positif 
de Tabscisse exprimant suivant Téchelle Tunité de temps. 

Les lecteurs feront bien de s'exercer à tracer les différentes 
positions de la droite représentant un mouvement uniforme^ 
suivant la diversité des échelles et suivant les signes des quan- 
tités s^ et F dans l'équation [1] du numéro 10. 

^'^ Dans un mouvement varié quelconque, Tinclinaison de la 
courbe représentative, en un point, relativement à Taxe des 
temps donne, eu égard aux échelles, la vitesse à l'instant cor- 
respondant : cela résulte soit de la définition de la vitesse (13) 

ds 

soit de réquation v = — . La vitesse à la fin du temps t 
dt 

s'obtient en menant, par le point dont l'abscisse figure ce 
temps, une tangente à la courbe représentative^ et en mesurant 
à l'échelle des distances l'accroissement que l'ordonnée de 
cette tangente prend pour un accroissement de l'abscisse figu- 
rant suivant l'autre échelle l'unité de temps. 

Suivant que la courbe tourne sa concavité vers les ordon- 
nées s positives ou du côté opposé, la vitesse est croissante 
dans le premier cas, ou décroissante dans le second, pendant 
que le temps croît. A un point d'inflexion répond un maximum 
ou un minimum de la vitesse, maximum si à la concavité vers 
les s positives succède la convexité^ minimum dans le cas con- 
traire. A un point où la tangente à la courbe représentative est 
parallèle à Taxe des temps f, la vitesse est instantanément 
nulle. 



DËTERMINATIOM GRAPHIQUE DE LÀ VITESSE. !21 

Si, par exemple, le mouvement d'un point sur sa trajectoire 
est uniformément varié (14) et a par conséquent pour équation 

1 
s =:s^ + vj+-jfi, la courbe dont les coordonnées paral- 
lèles à deux axes représentent ce mouvement est une para- 
bole (fig. 3) dont l'axe principal est une parallèle aux s. L'or- 
donnée à Torigine est la distance initiale s^ ; la tangente au point 
dont Tabscisse est nulle ayant pour équation s' ::^s^ + vj, si 
Ton appelle «/ l'ordonnée de cette tangente qui correspond 
à #= i, et s^ l'ordonnée de la parabole correspondante à la 

même abscisse f = l, on a */ — s^ = v^, et *, — */ = -j. 

18. Courbe représentative des vitesses. — La loi suivant la- 
quelle varie la vitesse dans un mouvement quelconque peut être 
rendue encore plus sensible par une autre construction graphi- 
que. On déterminera, comme on vient de le voir, les valeurs de 
la vitesse correspondantes à diverses valeurs du temps. Cela 
fait , on construira par points une courbe dont les abscisses 
seront, moyennant une certaine échelle, proportionnelles aux 
temps t et les ordonnées propoitionnelles , moyennant une 
autre échelle^ aux vitesses v correspondantes. 

Dans le second mode de représentation du mouvement d'un 
point, la distance s — s^ (qui sépare la position initiale du mo- 
bile de celle qu'il occupe à la fin du temps étant (13) Tinté- 

grale ivdt est représentée par Taire comprise entre la 

courbe. Taxe des temps et les deux ordonnées qui répondent 
Tune à l'origine, l'autre à l'extrémité du temps t, pourvu que 
l'on convienne que l'unilé de distance est représentée par Taire 
d'un parallélogramme qui aurait pour côtés parallèles aux axes 
les lignes choisies pour représenter Tunité des temps sur Taxe 
des abscisses et Tunité des vitesses portées en ordonnées. Il doit 
•être entendu que, si entre les deux instants extrêmes la vitesse 



^ * 
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change de signe, il faut pi^endre positivement l'aire située au- 
dessus de Taxe des temps^ et négativement celle qui se trouve 
au-dessous. 

Ces considérations géométriques peuvent servir à démontrer 
que» lorsque la vitesse est donnée par la formule vzziv^-^Jt, la 
distance du mobile, après le temps #, à sa position initiale, est 

1 

vj + -jf , quels que soient les signes de v^ et de j. Nous ne 

donnerons pas ici cette démonstration, parce que la proposition 
a été établie précédemment (15) par le calcul. 



§8- 



DE LA VITESSE D^UN POINT DONT LE MOUVEMENT EST EXPRIMA 
EN COORDONNÉES PARALLÈLES A TROIS AXES. 

19. Projection de la vitesse sur un axe. ^ Lorsque la tra- 
jectoire d'un point dans Tespace n'est pas immédiatement con- 
nue, le moyen le plus simple de définir son mouvement est (5) de 
rapporter ce point à trois axes concourants non situés dans un 
même plan, et de fournir la possibilité de calculer pour toute 
valeur du temps t chacune des trois coordonnées x, y eiz du 
mobile. 

Projection sur un axe d'un point en mouvement Cela posé, il 
est aisé de vérifier les remarques suivantes : 

1° Les expressions de x, de y et de z en fonction du temps 
font connaître le mouvement des projections conjuguées du 
mobile sur les axes^ chaque projection étant faite sur^n axe 
par un plan parallèle aux deux autres ; 

2" Les déplacements ùlx, ày, Az de ces projections pendant 
le temps Af sont les projections, sur les axes^ de la corde M M, 
joignant les deux positions M et M^ que le mobile occupe au 
commencement et à la fin de ce temps 5 
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3^ Par conséquent les quotients —, -?, — qui sont les 

vitesses moyennes des projections du mobile sont les projec- 

tions du quotient -— =, qm, à mesure que A^ diminue, finit 

par différer aussi peu qu'on veut de la vitesse moyenne du mo- 
bile sur sa trajectoire pendant le temps a^; 

djC dt/ d2 

4^ Par conséquent, les limites — , -^^ — , vitesses des 

ût ûi ût 

projections du mobile à la fin du temps t^ sont les projections de 

la droite qui, étant égale à la limite ~ et dirigée suivant la 

tangente à la trajectoire, exprime la vitesse du mobile dans 
l'espace. Ainsi : 

I'héorèmb. La vitesse de la projection, sur un axe^ d'un point 
en mouvement dans Pespace, est égale à la projection sur le même 
axe de la vitesse de ce mobile. 

dx dt/ Az 

Les vitesses — -, ■-^, — sont souvent représentées par 
dr dt dt 

vr^vjy vi (prononcez v indice x, etc.), notations qui indiquent 

tout à la fois les vitesses des projections obliques ou rectangu-* 

laires du point dont la vitesse est v, et les projections de cette 

vitesse. Ces quantités sont positives ou négatives, de métnes 

signes que les accroissements djc, dy^dz, tandis que v comme d«, 

pouvant avoir toutes les directions dans Tespace, n'a point de 



La notation tixu'a une signification complètement déterminée 
qu'autant que l'on connaît la situation angulaire du plan y(H 
coordonné avec l'axe Ox. 

Lorsqu'il s'a^t de projections rectangulaires, on a 

V| =r tl COS (v, Jt), Vy = V COS (v, y), Vi = V cos (v, i) . 

dx 

ExBMPLE. Dans le cas du numéro 16, la vitesse -— du point P 

dr 
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esl la projection de la vitesse V du point M , dirigée suivant la 
tangente à la circonférence. On a donc immédiatement 

— = F COS AOM. 

ao. CoFollaire. — La. vitesse cFun point dans P espace est la 
diagonale d'un parallélipipède dont les arêtes contiguës sont égales 
et parallèles aux vitesses des projections du mobile sur trois axes 
coordonnés. 

Dans le cas où ces trois axes sont rectangulaires, on a 



21. Projeetlon sur nii plan d'nn point en mouTenient 
dans l'espace. — Imaginons que, pendant qu'un point se meut 
dans l'espace, on le projette continuellement sur un plan xOy 
par des parallèles à l'axe Oz (fig. 4). On a ainsi sur ce plan la 
trajectoire de la projection qui est aussi la projection de la tra- 
jectoire du mobile. L'arc NIV', joignant deux points de cette 
projection, est la projection de Parc MM' compris entre les deux 
positions correspondantes du mobile sur la trajectoire. Si l'on 
suppose ces arcs infiniment petits, Tun est encore la projection 
de l'autre ; il en est de même de leurs quotients par l'expres- 
sion numérique du temps dt pendant lequel ils sont parcourus; 
ces quotients sont, l'un la vitesse de la projection suivant la tan- 
gente en IV , l'autre la vitesse du mobile suivant la tangente 
en M. Donc 

Théorème. La vitesse de la projection sur un plan d'un point 
en mouvement dans l'espace est en grandeur et en direction la pro- 
jection sur le même plan de la vitesse de ce mobile. 

Remarque. La vitesse de la projection suivant JVIV^ a évidem- 
ment les mêmes projections sur les axes Ox et Oy que la vi- 
tesse V suivant MM'. Elle est donc la diagonale d'un parallélo- 
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gramme dont les côtés contigus sont égaux et parallèles aux 
vitesses vx et vy. 

§6. 

SE LÀ VITESSE D^UN POINT DONT LE MOUVEMENT EST BXPEIHÉ 
EN COORDONNÉES POLAIRES. 

2S. Trajectoire plase. — Soient 

O (fig. 5) le pôle et OL Taxe polaire auxquels sont rap- 
portées les positions successives d'un point mobile ; 
M la position qui correspond à la fin du temps t ; 
r le rayon vecteur variable OM ; 
a Tangle variable MOL. 
Deux équations ^ {ry a,t) = et ^^ (r, a, #) =0, ou 
plus simplement r = 9 (^) et a = 9, (f), définiront com- 
plélement le mouvement du mobile dans le plan MOL. 

L'équation r = 9 (f) seule fait connaître la loi du mouve- 
ment de ce mobile le long d'une droite qui coïncide continuel- 
lement avec le rayon vecteur. La vitesse de ce mouvement, qui 
est appelée vitesse relative du point mobile sur le rayon vecteur, 

dr 

et que nous désignerons par vr, est exprimée par — , quan« 

tiCé positive on négative. 

L^équation a = 9^ (t) seule fait connaître la loi suivant la- 
quelle varie la distance angulaire du rayon vecteur à Taxe 

tfl/y 

polaire OL. La dérivée — est ce que Ton appelle la vitesse 
dl 

angulaire du rayon vecteur ou du point M autour du pôle O. 
On peut se représenter cette quantité comme étant la vitesse li- 
néaire du point situé à l'unité de distance du pôle sur le rayon 
vecteur; mais on doit remarquer que, pour un mouvement dé- 
terminé du rayon vecteur, Texpression de la vitesse angulaire 
reste numériquement la même, quelle que soit l'unité de dis- 
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tance ou de longueur; c'est donc un nombre abstrait f ), et cela 
devait être, puisque a est lui-même un simple rapport. Nous dé- 
signerons la vitesse angulaire — par w. 

Lorsqu'une droite, telle que OM, tourne uniformément autour 
d'un de ses points , c'esl-à-dire que les angles qu'elle décrit 
sont proportionnels aux temps mis à les décrire, Tusage des 
praticiens est de déterminer sa vitesse de rotation par le nombre 
de révolutions ou de toun qu'elle fait par minute. Si n est ce 

da 

nombre^ la vitesse angulaire — - de la droite est, comme il 

dr 

est aisé de le "voir, — - . 

il*» jk 

Connaissant r, -- et — à un certain instant, on en 
di d^ 

conclut la vitesse v du mobile à cet instant. Soit M' la position 

du mobile à la fin du temps t + d^. Menons la droite CM' et 

Tare circulaire infiniment petit MN. Nous aurons le triangle 

différentiel rectangle MM'N formé de Tare de trajectoire Mil' 

ou d5^ de l^M' égal à dr et de if IV égal à rda; ainsi 



d5=^dr2 + r^da», 
et par suite 

ou 

' (•) Si, par exemple, la vitesse angulaire est 4, cela veut dire que, dans le 
cas où le rayon OHi tourne uniformément, son point tsitué à 1 mèire dn 
centra liye parcourt i métro» par seconde, tandis que les points situés à 
1 décimètre^ à 1 kilomètre, à 1 pied, parcourent 4 déoimôtres« 4 kilomètres, 
4 pieds, ce qui exprime évidemment le même déplacement du rayon indé- 
finiment prolongé. 
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Le produit n» est ia vitesse d'un point qui, coïncidant avec Si, 
resterait immobile sur le rayon vecteur, mais serait entraîné avec 
celui-ci. C'est pourquoi on l'appelle vUes$e d entraînement du 
pôim M. 

On peut encore calculer Tangle j3 de la courbe MM' avec le 
prolongement du rayon vecteur. On a 

^ dr Vr . ^ rda. rw 

cos fi = — = — , sm fi = — - = — . 

^ d$ V ^ ds V 

On peut aussi exprimer la distance variable p de i'origiûe O à 
la tangente en M, savoir : 

» = r sm j3 = >•* — = r« — . 
'^ ds V 

Enfin, il peut être utile de considérer Taire M^OM décrite 
par le rayon vecteur et dont l'accroissement pendant le temps 
dt est l'aire MOM' que nous désignerons par dw. En négligeant 
le triangle MM'N comme infiniment petit par rapport au trian- 
gle MON, on a 



1 dot) i dût 1 
d»=-.r2dâ: d'où — = ^ra— zs^r^w. 

2 dt ^ dt ^ 



On obtient le même résultat en écrivant 






La quantité —y qui exprime la loi suivant laquelle Taire &> 

croit avec le temps, s'appelle la vitesse arêolaire du point M au- 
tour de O. Elle peut être constante, et alors les aires décrites 
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par le rayon vecteur, pendant des temps quelconques^, sont pro- 
portionnelles à ces temps. 

23. Trajectoire qaeleenqne dans l'espaee. — La position 
du point mobile à chaque instant peut être définie par trois 
coordonnées polaires : 

1® Le rayon vecteur OM ou r (fig. 6) ; 

2° L'angle mOL ou a que sa projection orthogonale Om sur 
un plan fixe, mené par O, fait avec une droite immobile OL de 
ce plan ; 

3" L'angle M Om ou y que ce même rayon vecteur fait avec 
le plan fixe. 

Trois équations entre les trois variables r, a, y et le temps t 
définiraient le mouvement du mobile. Si elles étaient ramenées 
aux formes explicites 

la première, seule^ ferait connaître le mouvement relatif du mo- 
bile suivant le rayon vecteur ; la deuxième donnerait le mouve- 
ment angulaire de la projection du rayon vecteur sur le plan 
fixe mOL ; la troisième ferait connaître le mouvement angulaire 
du rayon vecteur par rapport à la droite fixe Oz menée par O 
perpendiculairement au même plan mOL. 

Cherchons la vitesse du mobile à l'instant de son passage en M. 
Ge point se projette perpendiculairement en m sur le plan mOL, 
et Ton a Om = r cos y. Soit MM' ou d* Tare infiniment petit 
que le mobile parcourt pendant le temps df. Le rayon vecteur 
OM' est égal à r 4-dr; il fait, avec sa projection orthogonale Om' 
sur le plan LOm, Tangle y + dy ; et Tangle m'Om est exprimé 
par da. Projetons rectangulairement M en IV sur le plan M'Om', 
iV en Q sur la droite OM'^ et m en a sur Om'. Le chemin poly- 
gonal MIVQM' qui conduit de M en M' est ainsi formé de trois 
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côtés, dont chacun est perpendiculaire aux deux autres; il s*agit 
de tes évaluer. Ou a d'abord 

MIV := nrn = Om.da = r cos yàoL* 

Ensuite les angles mOn et MON étant infiniment petits, les 
projections On et OIV ne diffèrent de Om et OH que par des in- 
finiment petits du second ordre ; les triangles OitN et OmM peu- 
vent donc être considérés comme égaux. Ainsi Ton a 

OIV =: OM = r ; angle NO» = MOm = y ; 
angle NOQ = dy ; NQ = OlV.dy = rdy ; 

et par suite 

0Q=:01V==r, et QM' = OM — r = dr. 

Il ne reste plus qu'à substituer ces valeurs dans l'expression 
de MM'. On obtient 

MM'« = MN2 + NQ« + Qir«, 

ou 

d^a = r* cos» j4«« + r» dy« + dr», 

d'où la vitesse cherchée : 



Remarques. !<> On arrive au même résultat par une transfor- 
mation auxiliaire des coordonnées du point M. Prenant OL pour 
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Taxe des x^ Os pour celui (tes a et l'axe des v perpendioulaira 
à Ox dans le plan mOL, on a 

X =z Om cos « =; r cos y cos a, 

y = Om sin a = r cos y sin a, 

2 = r sin y. 

On dififérentie et substitue dans la formule 

2" Si Ton fait y = const = , la trajectoire est plane, et l'on 
retrouve dj^ = r^ da2 «|. ^r^. 



§7. 



DU VOVTBMBMT D'DN POINT aBLÀTITBMEIfT A UN ITSTlHi; 

DE COMPARAISON INVARIABLE EN MOUTHISNT. 
COMPOSITION DES VITESSES ET DES CHEMINS ÉLÉMENTAIRES. 

24. Mouvement relatif. — Un point M ayant un mouvement 
quelconque dans l'espace, concevons qu'un système de compa- 
raison de ligure constante, formé, par exemple, des trois arêtes 
d'un angle trièdre invariable, se meuve aussi d'une manière 
quelconque, et supposons qu'un observateur, entraîné à soa 
insu dans le mouvement du système de ces axes, les considère 
comme fixes. (C'est ce qui nous arrive continuellement dans les 
questions de mécanique, où nous faisons abstraction du mouve- 
ment de la terre.) Cet observateur attribuera au point M ua 
mouvement différent de celui que ce mobile possède réellement. 
Ce mouvement s'appelle mouvement apparent ou relatifs dans le 
système de comparaison. 
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£d résumé, k mouvememt relatif éPun point dam un, syêtémê 
de crnnparaiion qui est lui-mime en mouvement est te mouvement 
absolu qu'aurait ce point «t, h syithne de comparaison devenant 
fixe^ les distances du mobile aux points de ce système étaient aux 
instants quelconques qui se succèdent les mêmes qu'eUes sont pen^ 
dant que le système se meut, 

28. Traiectoire relative. — Connaissant le mouvement absolu 
d'un poif\t et le mouvement absolu du système de c^mporaisoHf 
trouver la trajectoire du mouvement du point relqtivernent à ce 
système et les positions que ce mobile y occupe à des instants 
désignés. 

SoiaUo|i sr»ybti|iie. —Soient M,, Mg, M,.», tes po^itioas 
successives dy p<;>int M* et soient 

■« 

les positions correspondantes du système de comparaison à la 
fin des temps t^, f^, t^.,. Il suffit de reporter dans Tune des po- 
sitions de ce système, la première par exemple, le point M avec 
les coordonnées relatives qu'il a successivement. On construit 
ainsi la trajectoire relative M,, m^, m^... dont les points 
M,, m^, m^... correspondent aux temps f„ /.» 's-- 

GiLempie. Le système de comparaison tourne uAttorraément 
autour d'un axe, et le point M a son mouvement rectiligne et 
uniforme dans un plan perpendiculaire à Taxe. Prenons ce plan 
pour celui de la figure 7. Soit O sa rencontre avec Taxe de 
rotation. Soient M, M\ W... des positions successives et équi-- 
distantes du mobile. Prenons pour axes du système de compa- 
raison Taxe de rotation projeté en O el le rayon OUI qui, à 
l'instant initial, passe par ia première position considérée du 
mobile. Pendant que celui-ci se transporte en M', en M'^..., le 
rayon d^abord en Olf ou OA se transporte en OA', OA'', par*» 
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courant dans des temps égaux des angles égaux, puisque, par 
hypothèse, le système de comparaison tourne uniformément. 
Cela posé, pour avoir un point de la trajectoijre relative^ telle 
qu'elle serait pour un observateur qui, entraîné dans ce mouve- 
ment de rotation^ considérerait le rayon OA comme fixe, il êufBi, 
par exemple, de trouver un point m' qui soit situé par rapport 
à G A comme M' est situé par rapport à OA'; pour cela, on dé- 
crit par le point M' un arc de cercle PW autour de , puis on 
fait pW=PW. De même on décrit par M" Parc P^m'', et Ton 
fait p'W = P'^M''. Ainsi de suite. 

Solntiom analytique du même problème en i^méral. — - 

Soient x, y, z, les coordonnées variables en fonctions du temps 
du point mobile M rapporté à trois axes fixes Ox, Oy, Oz, sup- 
posés rectangulaires. Soient a, 6, c les coordonnées variables 
relativement à ces axes fixes, d'un point O', origine mobile d'un 
système de comparaison formé de trois axes O'x', O'y', O'»', rec- 
tangulaires dont les neuf angles avec les trois premiers axes sont 
comme les coordonnées a, 6, c, des fonctions du temps déduites 
des données du problème^ c'est-à-dire de la connaissance du 
mouvement du système de comparaison. Les coordonnées du 
point M relativement aux axes de ce système sont désignées 
par x', y', a'. Ce sont les projections rectangulaires sur ces axes 
OV, oy , OV de la distance O'M, laquelle ferme le contour po- 
lygonal dont les côtés sont x — u, y — b, z — c On a donc 

Jc' = (:)c — a) COS (x, x') + {y — b) COS (y, x') +(z—c) COS (a, x% 
y' = (a: — a) cos (x, y') + {y-'b) cos (y, y') + (« — <?) COS (», y ), 
«' = (x — a) cos (x, a') + {y — b) cos (y, »') -h (« — c) cos («, a'). 

Ces équations^ qui sont celles du mouvement relatif, sont les 
formules ordinaires de la transformation des coordonnées, avec 
cette différence que les coordonnées a, b^ c et les neuf angles 
indiqués sont variables. En éliminant le temps, on obtiendrait les 
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deux équations qui définiraient analytiquement la trajectoire 
relative. 

Cas particulier où les axes de comparasion se meuvent parallèle- 
ment deux-mêmes, et d'une manière d'ailleurs quelconque. On 
peut les prendre parallèles aux axes fixes. Ici, comme précé- 
demment^ la figure M,, m,, m,... de la trajectoire relative 
s'obtient en ramenant le système de comparaison de chacune 
de ses positions successives à Tune d'elles^ en supposant que 
dans ce transportai entraîne avec lui la position relative corres- 
pondante du point mobile. 

Les équations ci-dessus deviennent simplement 

x'=jc — a, y' = y—h, tIzziz — c. 

Cas plus particulier où le point observé est immobile^ les lignes 
du système de comparaison se mouvant parallèlernent à elles- 
mêmes. On peut supposer le point immobile à Torigine des axes 
fixes. Âinsi^ x = 0^y=0,z = 0, et les équations précé- 
dentes se réduisent à jc' = — • a, y' = — b, z' z= -^ c; la tra- 
jectoire relative est donc, par rapport aux axes mobiles, diamé- 
tralement symétrique à celle que décrit dans l'espace Torigine 
de ces axes mobiles par rapport aux axes fixes. Si cette dernière 
trajectoire est plane, il en est de même de l'autre, et elles sont 
superposables par simple rotation de Tune d'elles dans leur 
plan commun. Si les deux courbes ne sont pas planes et qu'on 
en fasse tourner une, de deux angles droits, autour de Torigine 
fixe et parallèlement à un plan passant par cette origine, elles 
deviennent symétriques par rapport à ce plan. 

S6. Composltiom des monvemeMts. — On résoudrait par des 
moyens analogues le problème qui consisterait à trouver le mou- 
vement absolu d'un point, connaissant et son mouvement relatif 
pour un système de comparaison et le mouvement de ce système de 
figure invariable. La solution graphique de ce problème se ré- 
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duirait> i* à figurer utt nombre saflisant de positiotoiK âbs^ues 

du système de comparaison 

o\»'.y>'., oWy>'«. o'.rn»'..-; 

â» à y représenter les positions relatives, aux mêmes instants, du 
point moUIe dont il s'agit : la ligne joignant les points M,, M^, 
M,... ainsi obtenus serait la triyectoire abscdne de ce mobile. 
La solution analytique serait exprimée par les équations 

* = a + x' cos {%!, x) + y cos (y', x) + zl cos («', x), 
y = ft + x' cos (x', y) + y' cos (y', y) 4- «' cos («', y), 
z = c + jc' cos (x', z) + y' COS (y', a) + z' cos {x'y ï). 

qui supposent, 

i° Que les trois axes fixes auxquels se rapportent les coor- 
données x,yetz, définissant la position du mobile à la fin du 
temps t, sont rectangulaires; 

2» Que les coordonnées a^ ft et o de Torigine mobile O' du 
système de comparaison ^ et les angles des axes rectangulaires 
o'x', oy et OV avec les axes fixes sont des fonctions du tem]^ 
déduites de la loi donnée du mouvement du système de com- 
paraison; 

3» Qu'il en est de même des coordonnées x\ y et «' liées au 
temps, en vertu de la loi donnée du mouvement relatif du mobile. 

Cette question est comprise dans ceHes qui sont désignées 
sous le nom de cùmposition des mouvrnients^ et il est d'usage et 
dire que le mouvement absolu d'un corps se compose de son 
mouvement relatif dans nn système Se Comparaison, et du 
mouvement absolu de ce système. On remarquera que, dan^ 
les explications qui précèdent, il s'agit seulement du* mouve- 
ment d'un poSnt et du mouvement d'un système géométrique 
auquel on le rapporte. 
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Après nous être occupés de la trajectoire du mouvement 
irelatif d'un point, nous allons considérer sa vitesse. 

27. vitesse relative. — La vitesse relative, qui est celle du 
menivemeDl relatif, est en général différente eo intensité el en 
direction de la vitesse absolue. Cette considération coodiiH à Ut 
question suivante : 

Tr9wer k$ relations entre la vitesse relative, la vitesse absolue 
et le mouvement du système de comparaison. 

Soit, à un instaBi déterminé, A (fig. 8) la position du point 
mobile^ et soit A\=zv une droite représentant en direction et 
en grandeur sa vitesse absolue. 

Soit AE = ve une autre droite représentant de môme la vi- 
tesse avec laquelle le point A, considéré comme point géomé-^ 
trique lié au système de comparaison^ est entraîné dans le 
mouvement de ce système ; cette vitesse est appelée vitesse 
d'entraînement du mobile à l'instant de son passage en A, déno- 
mination expressive que rappelle la notation vq; elle diffère en 
général de celle d'un autre point pris à volonté et lié au système 
de comparaison, sauf le cas où le mouvement de celui-ci est tel 
que tous ses points décrivent des courbes égales et parallèles, 
et où par conséquent toutes les droites joignant ses points se 
déplacent parallèlement à elles-mêmes. 

Dans un temps infiniment petit d; le mobile principal se 
transporte en M sur la tangente AV de sa trajectoire, à une 
distance AM z= vAt, tandis que le point géométrique A, lié au 
système de comparaison, est entraîné en A' à une distance 
AA'=ved/. Donc, l'observateur qui, emporté avec ce système, 
considérerait le point géométrique A comme fixe, pendant son 
transport en A', attribuerait au mobile principal un mouvement 
en vertu duquel celui-ci parcourrait un espace infiniment petit, 
égal à A'M, pendant le temps dt. Donc, si Ton désigne par vr la 
vitesse relative de ce mobile à l'instant de son passage en A, 
on a A'M = vrdt. Les côtés du triangle AMA', égaux respecti- 
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vemeiit à vdt, vedt et v^dt, sont donc proportionnels aux vitesses 
V, ve, Vf, ce qui détermine l'intensité de la vitesse relative 
Vr = EV. 

Quant à sa direction, c'est la limite des positions de la droite 
A'M à mesure qu'on fait décroître le temps dt. C'est donc une 
parallèle à EV menée par A. 
En achevant le parallélogramme AEVR, on conclut : 
Théorème. La vitesse absolue est représentée en grandeur et en 
direction par la diagonale d'un parallélogramme dont deux côtés 
contigus représentent de même , Vun la vitesse d'entraînement, 
l'autre la vitesse relative. En d'autres termes, la vitesse absolue est 
la droite AV qui^ partant du mobile, aboutit à l'extrémité d'une 
ligne brisée AEV ou ARV, formée de la vitesse d* entraînement et 
de la vitesse relative , tune portée parallèlement à elle-même au 
bout de f autre, 

28. Composition de deux Titesses. — On voit que la vitesse 
absolue reste la même, lorsque l'on échange entre elles la 
vitesse d'entraînement et la vitesse relative. C'est pour cela que 
ces deux vitesses, dont les grandeurs et les directions contri- 
buent géométriquement de la même manière à produire la vi- 
tesse absolue, s'appellent les vitesses composantes, ou simplement 
les composantes de la vitesse absolue; et cette dernière, consi* 
dérée en ses rapports avec les deux autres, s'appelle leur résul- 
tante. L'opération par laquelle on trouve ta vitesse résultante au 
moyen de ses composantes, s'appelle la composition des vitesses. 

Rkmarque. On peut se proposer sur les trois vitesses v, v^ et vr 
et sur les angles qu'elles forment entre elles tous les problèmes 
de la trigonométrie rectiligne, et les résoudre, soit par les pro- 
cédés graphiques, soit par le calcul. 

Si, par exemple, on connaît la vitesse absolue v = AV, la 
vitesse d'entraînement ve=: AE, et l'angle qu'elles forment, on 
trouve la vitesse relative vr = AR, soit en achevant le triangle 
AVE et menant AR parallèle et égal à EV, soit en construisant 
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AR comme diagonale du parallélogramme dont les deux côtés 
sont AV, vitesse absolue, et Ae vitesse égale et opposée à la vi- 
tesse d'entraînement AE. Pour calculer une des trois vitesses en 
fonction des deux autres et de leur angle, on a 

i;2 = vg2 _J- Vf^ 4- 2VeVr COS (Ve, Vr) . 
Vr^ = v2 4. ve^ — 2vve COS (v, Ve), 
Ve^ = v2 -j- vr^ — 2vVr COS (v, Vf). 

29. Cas particulier. — Lorsque la vitesse d'entraînement 
et la vitesse relative coïncident sur une même droite, la vitesse 
absolue est égale à leur somme ou à leur différence, selon 
qu'elles sont de même sens ou de sens contraires; et dans ce 
dernier cas elle a le sens de la plus grande. En d'autres termes, 
elle est égale à leur somme algébrique, chaque vitesse ayant le 
signe qui convient au sens de sa direction. 

50. Exemples. — i® Un corps se meut verticalement avec 
une vitesse constante u (fig. 9) ; un système invariable se meut 
horizontalement et uniformément avec une vitesse u: quelle est, 
relativement à ce système , la vitesse v du premier corps? On 
l'obtient en achevant le parallélogramme dont u est la diago- 
nale, et u' un des côtés, ou bien elle est la diagonale du parallé- 
logramme dont les côtés sont u et — u'. 

S*» Un cylindre creux ayant un mouvement de rotation connu 
autour de son axe projeté en O (fig. 7), on suppose qu'un 
point mobile y pénètre en A avec une vitesse absolue repré- 
sentée en grandeur et en direction par AV, tandis que la vitesse 
du point A considéré comme appartenant au cylindre est repré- 
sentée par la tangente AVe. En achevant le parallélogramme 
^VeWr , on obtient la droite AVr représentaut la vitesse rela- 
tive avec laquelle le mobile entre au premier instant dans le 
cylindre ; sa direction est celle qu'il faudrait donner au premier 
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élément d'un tuyau droit ou courbe qui adhérerait au cylindre, 
et dans lequel on voudrait que le mobile s'introduisit sans choc. 

5i. Composition d'un nombre quelconque de vitesses. -« 

Un point ayant une certaine vitesse relativement à un système 
de comparaison, celui-ci peut avoir lui-même un certain mouve- 
ment relativement à un autre système également mobile : c'est 
ainsi qu'on arrive à considérer une vitesse comme la résultante 
d'autant de composantes qu'on veut. 

Pour le faire comprendre, posons un exemple de trois vitesses 
composantes. Le centre O de la terre (fig. 10)^ tourne autour du 
soleil dans le plan de récliptique avec une vitesse v'; c'est ce 
qui constitue le mouvement annuel du globe. L'axe des pôles ON, 
emporté avec le centre^ se meut parallèlement à lui-même, et si 
l'on considère un système de comparaison formé de cet axe 
mobile et de l'intersection CE des plans de Téquateur et de i'é- 
cliplique, laquelle intersection se transporte aussi parai lèlesoent 
à elle-même avec la vitesse v' , un point A de la surface de la 
terre a, relativement à ce système, un mouvement uniforme de 
rotation, ce qui constitue le mouvement diurae du globe. Srà 
t/^ la vitesse relative due à cette rotation, vitesse qui dépend de 
la latitude du point dont il s'agit. II s'ensuit que, relativement 
au soleil et à Técliptique, la vitesse u de ce point est la résul- 
tante de v\ vitesse d'entraînement, et de v", vitesse relative. 

Supposons maintenant qu'un boulet soit lancé, du point dont 
nous venons de parler, avec une vitesse apparente v"'. Sa vitesse 
absolue v^ ou plut6t sa vitesse relativement au soleil et à l'éclip' 
tique sera la résultante de m, vitesse d'entraînement, ettle t/", 
vitesse relative. Si l'on connaît les vitesses v\ \^ et v'", on en 
conclura aisément V : en construisant une ligne brisée ABOD, 
formée de AB, représentant v en intensité et en direction ; de 
BC^ égale et parallèle à v'', et de CD, égale et parallèle à \f'\ oii« 
aura d'abcnd AC = te, et ensuite AD, résultante de «, et de v'^, 
égale à v. 
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En généralisant ces considérations, on voit ce qu'il iaut en- 
tendre par la composition d'un nombre quelconque de vitesses, ou 
par une vitesse résultante de plusieurs autres. L'une d'elles étant 
prise pour vitesse d'entraînement et une autre pour vitesse re- 
lative, on en conclut une vitesse absolue qui , étant prise pour 
nouvelle vitesse d'entraînement et combinée avec la troisième 
vitesse composante, donne une nouvelle vitesse absolue; celle-ci, 
avec une quatrième vitesse composante, donne encore une vi- 
tesse absolue qui est la résultante des quatre composantes em* 
ployées; ainsi de suite. Il est facile de reconnaître d'après cela, 
et par suite du numéro 27, la proposition générale que 
voici : 

TflfiORlQiiB. La résultante d!un nombre quelconque de vitesses 
AB, AC, XD, ... AL est en grandeur et en direction une droite* 
AL, jfwt, partant de leur origine commune A, aboutit à Vextré^ 
mité dune ligne brisée ABC,D,... L, formée de l'une des vitesses^ 
par exemple AB, et de toutes les autres transportées en BG,, 
CjP„... K,L, parallèlement à ell^s-mêmes^ et disposées bout à bout, 
ea(i conservant les vfiêmes longueurs et les mêmes sens. Cette brisée 
ç'appello polygone des vitesses. 

Par exemple, la vitesse v d'un point dans Pespace est la résul- 
tante des vitesses de ses projections coordonnées sur trois axes 
concourants; et dans le cas traité au numéro 23, la vitesse v du 
point M dans l'espace est la résultante, 1^ de la vitesse relative 

dr 

— suj le rayon vecteur OM, 2® de la vitesse d'entraînement 

JÊM 

r 00^ y -rr du point considéré comme instantanément fixe en 

df 

M sur le plan MOm, pendant que ce plan tourne autour de O* 
avec la vitesse angulaire —, et 3<» de la vitesse d'entraîne- 
ment — r -^ de ce point, considéré comme fixe sur le rayon 
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vecteur OM^ pendant que celui-ci se rapproche de Os avec la 

vitesse angulaire — ^. 

52. Remarque sur la slmoitanélté des vitesses eompo- 
sanles, et de la iritesse résultante. — On dit quelquefois 

qu'un point esl animé simultanément de plusieurs vitesses ou 
possède à la fois plusieurs mouvements. C'est une locution 
abrégée qui ne peut être entendue dans le sens rigoureux, car, 
à un certain instant, un point n'a réellement qu'un moavement. 
C'est dans la considération des mouvements relatifs qu'on 
trouve la véritable interprétation de cette manière de parler. 
Ainsi, dans l'exemple du numéro 35, il ne serait pas exact de 
dire que ce boulet tourne autour du soleil parallèlement à l'é- 
cliptique, en même temps qu'il tourne autour de l'axe des pô- 
les, et en même temps encore qu'il quitte son point de départ 
dans la direction de la bouche à feu. Il aurait le premier mou- 
vement s'il était en repos sur la terre et que ceHe-cî en mouve- 
ment autour du soleil ne tournât pas autour de son axe; il au- 
rait le second s'il était immobile sur la terre et que celle-ci 
tournât autour de son axe devenu fixe; il aurait le troisième si 
la terre était tout à fait immobile. 

55. Projeetlon du poly^^ome des vitesses. -^ On sait que la 
propriété caractéristique d'une droite tçlle que AL, qui ferme 
un contour polygonal ABC^D,... L, est que la projection sur un 
axe quelconque de cette droite prise dans le sens AL, est égale 
à la somme algébrique des projections des côtés pris dans le 
sens suivant lequel ils se décrivent à partir de A. Ainsi, i^ jetant 
la résultante de plusieurs vitesses v\ v'', v'" attribuées à un 
même point, on a pour un axe Ox et pour un plan directeur, 
l'un et l'autre quelconques, la formule 

rx=: vx'+vx'' + t;x'"-f-... OU F, = S «x, 
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chaque projection prise avec le signe qui convient à son sens. 
Si les projections sont rectangulaires, la formule précédente 
devient 

V cos (r, x)= s V cos (v, x) ; 

cha^e vitesse est positive^, et le cosinus qui la multiplie est 
celui de Tangle aigu ou obtus que la direction de la vitesse fait 
avec la direction positive de Taxe Ox. 

Il s'ensuit que la résultante AL, obtenue par la construction 
du polygone des vitesses, ne dépend nullement de Tordre dans 
lequel on dispose les composantes, et que par conséquent^ dans 
la composition de vitesses quelconques, on peut, sans rien chan- 
ger à la résultatnte, prendre celle des composantes qu'on voudra 
pour première vitesse d'entraînement^ et mettre à la suite les au- 
tres vitesses dans un ordre quelconque. 

Si deux vitesses composantes étaient égales et de directions 
opposées, elles seraient sans influence sur la résultante, ou, 
comme txa le dit, elles se détruiraient. 

2MI. OéeomposMioBL des vitesses. -— De Téquation 

Fx=2Vx + A + Vi'"-f-... 

on conclut 

Vx'ï=f^x- V — V — ... 

c'est- à-dire que Tune des vitesses composantes peut s'obtenir 
en composant la résultante avec les autres composantes prises 
en sans contraires de leurs directions. Par exemple, dans le cas 
particulier du numéro 31. la vitesse relative AR est égale à la 
résultante de la vitesse absolue AV et d'une vitesse Ae égale et 
opposée à la vitesse d'entraînement AE, ce qui est évident à la 
simple inspection de la figure. 
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Il mit de là qu'en général on n« change pas k mouvement d'un 
point relativement à un système de comparaison^ si on impaiime 
par la pensée à celui-ci un second mouvement qui se combine avec 
celui quil possède, pourvu que l'on compose la vitesse absolue du 
point avec une vitesse égale à la nouvelle composante qu'a reçue 
sa vitesse d'entraînement» Le cas le plus simple où cette règle 
s'applique est celui où Ton réduit à zéro la vitesse d'entraîne- 
ment primitive prise négativement. 

5ft. CouposiaiMi des rh<»iitos éléuentaAres d'an polnl. — 

Il arrive souvent qu'au lieu de dire qu'un point a une vitesse v 
dans une certaine direction, ce qui a une sigmficatfon précise, 
on dit qu'il parcourt dans -un temps ai un espace infiniment pe- 
tit ou chemin élémentaire ds égal à t^d^, ce qui suppose qu'on 
fait abstraction de la courbure de la trajectoire et de la varia* 
tion de la vitesse, comme on peut te faire quand on n'a pour ob- 
jet que de comparer enlve elles dès vitesses prises à de eertains 
instants. A ee point de vue, en nous reportant à la question du 
numéro 29, nous remarquerons que le chemin élémentaire ab-^ 
solu AM ou vdt, peut être considéré comme la diagonale du 
parallélogramme dont les cAtés eontigus sont le (diemin AA'ou 
vedt, dû au mouvement d'entraînement, et le chemin A'M ou 
vrdt, dû au mouvement relatif. 

En général, quand la vitesse F d'un point se compose de . 
plusieurs vitesses v\ ^", v'"..., on peut exprimer ce fait en disant 
que le chemin élémentaire Fdf de ce point, pendant le temps dt, 
est la droite qui ferme le contour polygonal formé de lignes 
égales et parallèles en même sens aux chemins v'd^, t/'df , v'"dt. . . 
que le point parcourrait en vertu des vitesses composantes prises 
isolément. C'est ce qu'on peut exprimer par la formule suivante^ 
en supposant dans l'espace un axe de projection Ox et un plan 
directeur, l'un et l'autre quelconques : 
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36. Méthode de RoberyiU pewv le traeé des taBsenles «vx 
eowrbes. — Si une courbe est. considérée comme décrite par ua 
point dont la vitesse soit la résultante de plusieurs autres, il 
suffit de oonnaître les directions et les rapports des vitesses com- 
posantes pour en conclure la direction de la tangente. Cest le 
principe de la méthode de Roberval, géomètre français du dix- 
septième «iècle. 

Exemples. — I. L'ellipse dont on a un point M (fig. id) et les 
deux foyers F et tj étant supposée décrite par une pointe qui 
glisse le long du rayon v^ecteur FM tcmrnant autour.de F, soit 
MV la vitesse r^lativ^ suivant le rayon \ la vitesse absolue est 
l'hypotéou$e inconnue MT du triangle rectangle M VT, dont le 
côté VT^erait égal à la vites3e d'entratnement du point M, en 
vertu de la rotation du.raypn vecteur FM. Mais on peut consi^ 
dérer aussi la courbe comme décrit^ par une pointe glissant sur 
Mf avec la vitesse Mv égale à MV, puisque le second rayon vec- 
teur déçoit autant que l'autre augmente dans le même temps. 
Donc, l'extrémité de la droite représentant la vitesse absolue de 
M est ei^ T9 point d^ rencontre des d^nx perpendiculaires VT et 
tT aux rayom vecteurs. 

Les deux triangles rectangles MVT, MirT étant égaux, il s'en- 
suit que la tangente MT à Tellipse est bissectrice de l'angle tMV 
formé par un rayon vecleyr et le prolongement de l'autre ; la 
normale MIV à l'ellipse est donc bissectrice de Tangle FMf des 
deux rayons vecteurs. 

II. La même méthode s'appliquerait à la courbe définie par 
la condition que, les deux points A et B (fig. \% étant tixes> 
les deux rayons vecteurs AM et BM sont dans un rapport con- 
stant. La courbe peut être supposée décrite par une pointe tra- 
çante qui se meut de M vers A sur le rayon vecteur AM, avec 
une vitesse représentée par la longueur MA, tandis que ce 
même rayon vecteur tourne autour de A. Mais la même courbe 
peut étri^ simultanément décrite p^ une pointe traçant^ qui se 
mouvrait aur le rayon BM avec une vitesse représentée par MB 
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(puisque les deux vitesses relatives sur les deux rayons vecteurs 
sont proportionnelles aux longueurs de ces rayons, et que Tune 
d'elles a été, pour simplifier la figure, représentée par MA). En 
raisonnant comme dans l'exemple précédent, nous voyons que 
la vitesse absolue du point décrivant est Thypoténuse com- 
mune des deux triangles rectangles MAT et MBT; donc, le 
point de la tangente est à Tintersection des deux perpendicu- 
laires AT et ET (*). 

îli. On trace d'une manière analogue la tangente MT (fig. iZ) 
à une section conique dont on a un foyer F, une directrice AB 
et le point M. Le rapport des distances MIV et MF du point M à 
la directrice et au foyer étant constant, on voit facilement que 
la direction de la vitesse ou de la tangente en M passe en T, 
point de rencontre de la directrice AB et de la perpendiculaire 
FT, menée par le foyer au rayon vecteur. 

Remarque. Certains auteurs, en appliquant la méthode de 
Roberval à Tellipse, ont cru, par inadvertance, que la vitesse du 

{") Od peut êlre curieux de vérifier que la courbe déânie dans Texem- 
ple II est une circonférence de cercle, et que la tangente MT est perpendi- 
culaire au rayon MO (fig. 12). 

10 Soil BQ perpendiculaire à AB, le point Q étant sur la courbe dont il 
s'agil. Menons QO perpendiculaire à AQ ei décrivons ta circonFérence dont 
le centre est O et un rayon OQ. Le point M quelconque de celle cii confé- 
rence satlsrait à la propriété énoncée. En effet, les deux trianj; les rectangles 

OO OB 

ei semblables QOA et QOB donnent -^^ji^ Or, OQ=0]II; donc, 

tPA. fPf^ 

= . Donc, les deux triangles MOA et IHOB ayant un même angle 

OA OM 

compris entre côtés proportionnels, sont semblables. Donc, 

BM _ OM OQ _ BQ 
Sa "" OA ~ OA "" QA' 

rapport constant, quelque part que soit le point M sur la circonférence. 

i" Démontrons que la droite MT supposée perpendiculaire à OM, et le!» 
droites AT et BT, respeclivement perpendiculaires à AM et à BM, concou- 
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poiDt décrivant était la résultante des deux vitesses relatives 
égales MV et Mv, dirigées suivant les deux rayons vecteurs. 
Comme ils n'ont tiré de celte supposition fausse qu'une con- 
séquence vraie, savoir, que la tangente MT à Tellipse divise 
l'angle VMv en deux parties égales, ils ont pu ne pas s'aperce- 
voir de leur erreur, qui depuis longtemps a été signalée par 
M. Duhamel. Ils l'auraient nécessairement reconnue s'ils avaient 
considéré les exemples II et lïl. Ceci nous donne occasion 
d'insister sur ce point : que la saine théorie de la composition 
de deux vitesses exige que l'une soit la vitesse relative du point 
considéré, dans un système de comparaison de figure invariable 
et mobile dans l'espace, et que l'autre soit la vitesse d'entraîne- 
ment de ce point hypothéliqueraent attaché au même système 
de comparaison. 



tm en un mÊme point T. Rapportons ces trois droites aux deux axes rec- 
tangulaires Ox et O7. Soient %f cl j' les coordonnées OP ei Pn du point 
I, et posons OA ss a, OB= b, et OQ =:r, on remarquant que le triangle 
reciang^le fjOA donne r* = ab. 
L^équalion de 9IT est 

celic de BT 

celle d« AT 

y — j;7— («-«)• m. 

L'élimination de y, soit entre les équations [t] et [S], soit entre [1] et [3], 
eo égard à la double relation y'^ + x'^ssz r* = a&, donne dans les deux 
cas la même valeur a? = a + b — a?', ce qui prouve que TinlersecUon de * 
■T et de BIT coïncide avec celle de AT et de HT. 
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Nous verrons bientôt (S4 et suiv.) d'autres exemples de la 
détermination d'une tangente, fondée sur ce que sa direction 
est celle de la vitesse du point qui décrit la courbe, lorsque 
celie-ci est susceptible d'une génération mécanique. 



CHAPITRE IL 



DES DIVERS MOUVEMENTS D'UN GORFS SOUDE OU SYSTIHB 
INVARIABLE. 



§1. 

««RiRAIlTfiS SUR LE HOCTUIENT B^UN STSTÈIIB iNYARIâBUI. 

57. Relation des Titesses de deux p4^liitB doilt Ul diBtR*«è 
est eonstante. — Un système invariable, que Ton nomme sou- 
vent, pour abréger, un solide, est lin ensemble de points dont les 
distances mutuelles restent les mêmes, quel que soit leur mou- 
vement. Une loi générale qui lie entre elles les vitesses de ces 
différents points test celle que nous allons signaler. 

Soient, à un certain instant, A et A' (fig. 14) les positions de 

deux de ôes points situés à une distance finie Tun de l'autre et 

ayant actuellement les vitesses v et v\ Pendant le temps et ils 

se transportent en B et B', à des distances infiniment petites, vdt 

et vWjde A et de A'. Projetons rectangulairement la droite BB', 

égale à AA', sur la direction de cette dernière, en bb'. L'angle 

de BW avec A A' éuint itrfinimdnt petit, hi différence entre les 

longueurs BB' et bb' est infiniment petite par rapport à la plus 

grande des distances A^ et BB'^ On doit la négliger auprès de 

^^' ' • Ab AV 

celles-ci et poser bb'=AA', d'où Ab=:AV, ou —- = . 

dV dt 

Or, ces deux dernières quantités sont les vitesses des projections 

rectangulaires sur AA' des deux points mobiles dont il s'agit. 

Ce sont aussi les projections des vitesses v et v^ (19)* Donc, 
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THfiOEÈw. LeB vitesses de deux points dont la distance est in- 
variable ont à chaque instant leurs projections rectangulaires 
égales sur la droite qui, au même instant j joint ces deux points. 

38. Cas partieniier. — Si la droite AA' est normale à la 
trajectoire de Tun des points, la vitesse de ce point a sa projec- 
tion nulle sur cette droite, et, quant à Pautre point, il faut de 
deux choses Tune : que sa trajectoire soit également perpendi- 
culaire à la droite AA', ou que, si elle ne Test pas, la vitesse 
de ce second point soit actuellement nulle. Exemple : une 
droite MM' (tig. f5) de longueur invariable se meut, l'extré- 
mité M restant sur la droite AB^ et Textrémité M' sur AA' per- 
pendiculaire à AB : lorsque la première passe en A avec une 
vitesse quelconque, la seconde est en A', non en repos, mais 
avec une vitesse nulle. 

59. L'étude du mouTement d'an système inTariable se 
rédniè ft eelle dn mouvement d'an triangle. •— Il est facile, 
en effet, de reconnaître que, si Ton assigne à trois points quel- 
conques non en ligne droite d'un système invariable un des 
mouvements qu'ils peuvent prendre, le mouvement de chacun 
des autres points du système est déterminé comme une consé- 
quence de cette hypothèse. 



§2. 



CLASSIFICATION DES HOUYSKSNTS CONTINUS d'un STSTiXB INTABIABLB. 
RELATIONS DES VITESSES ENTRE ELLES DANS CHAQUE CAS. 

40. Divers monTements continus d'un système invariable. 

-~ On peut distinguer dans le mouvement d'un solide cinq cas 
qu'il est utile d'étudier séparément , savoir : 
. !<> Mouvement simple de translation ; 
2^ Mouvement simple de rotation autour d^un axe fixe; 
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3^ Mouvement quelconque parallèle à un pian fixe ; 

4* Mouvement quelconque de rotation autour d'un point 
fixe; 

S» Mouvement quelconque composé d'une translation et d'une 
rotation. 

Nous allons les caractériser*et examiner dans chaque cas la 
loi qui lie entre elles les vitesses des différents points du sy- 
stème. 

MOUVEMENT SIMPLE DE TRANSLATION. 

41. Translation reetiligne ou curviligne. — Dans ce cas^ 
toutes les droites qu'on peut imaginer entre les points du système 
se déplacent^ en restant parallèles à leurs situations initiales. Il 
s'ensuit que tous les déplacements simultanés ont des cordes * 
parallèles et égales , et que tous les points ont, aussi longtemps 
que dure' la translation effective, des vitesses à chaque instant 
égales, parallèles et de même sens, pouvant d'ailleurs varier 
ensemble, d'un instant à l'autre, d'intensité et de direction. 

Dans le cas particulier où les vitesses égales restent paral- 
lèles à une direction constante, le système a un mouvement de 
translation rectiligne^ sinon la translation est curviligne. La 
translation rectiligne peut être uniforme ou variée. La transla- 
tion curviligne peut être circulaire : tous les points du système 
décriventalors des arcs de cercle égaux dans des plans parallèles. 

11 suffit que trois points, non en ligne droite, d'un système in- 
variable, aient un mouvement commun de translation pour qu'il 
en soit de même de tout le système (39). 

MOUVEMENT SIMPLE DE ROTATION AUTOUR d'UN AXE FIXE. 

42. Rotation simple. Déplacement, vitesse, aeeélératlon 

anKoiaires. — Lorsque trois points, non en ligne droite, d'un 
système invariable, conservent sans changement leurs distances 
à deux points fixes de l'espace, il en est de même de tous les 
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autres points du système, et Ton dit qu'il tourne autour de t^xè 
fixe déterminé par les deux points fixes, ou qu'il a un mouve- 
ment de rotation autour de cet axe. 

Dans ce cas, tous les points du système se meuvent d^ns des 
plans perpendiculaires à l'axe de rotation ; ils y décrivept en un 
même temps des arcs semblables, c'est-à-dire d'un même 
nombre de degrés^ et par conséquent proportionnels aux di- 
stances de ces points à Taxe fixe. Le rapport de chacun de ces 
arcs à son rayon s'appelle le déplacement angulaire du système 
dans le temps dont il s'agit. Il est numériquement égal à l'arc 
décrit pendant ce même temps par un point invariablement lié 
au système et situé à l'unité de distance de Taxe. 

Les vitesses des différents points du système> à un même in- 
stant, sont par cette raison proportionnelles aux distances de 
ces points à l'axe de rotation. Le rapport de chacune d^ ces 
vitesses au rayon de l'arc décrit par le point qui la possède s'ap- 
pelle la vitesse angulaire du système, à l'instant dont il s'agit. 
Ce rapport est numériquement égal à la vitesse linéaire de tout 
point lié invariablement au système et situé à l'unité de di- 
stance de Taxe. Il est d'ailleurs indépendant (26) du choix de 
Tunité linéaire. 

La vitesse angulaire peut être constanje, et la rotation est 
alors dite uniforme; si la vitesse angulaire w est variable, la 
dti; 

quantité —, qui correspond à un instant quelconque et pevA 

être constante ou variable, est appelée V accélération angulaire 
du système à cet instant. 

MOUVEMENT QUELCONQUE PARALLÈLE A UN PLAN FIXE. 

45 • Roulement cylindrique. — On se fait une idée nette 
du mouvement d'un solide parallèlement à un plan, en le cpp- 
3i(Jérant comme un mouvement de roulement cylindrique. 
Imaginons donc qu'un système invariable soit invariablem^"^ 
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attaché à une surface cylindrique à base quelconque^ qui roulft 
sans glisser {*) sur une autre surface cylindrique supposée fixe 
et dont les génératrices rectilignes sont parallèles à celles de la 
première. Chaque point du système décrit une courbe plane 
dont le plan est perpendiculaire aux génératriees des cylindres. 
Si ces deux cyKndres sont de révolution et si le point décrivant ' 
est sur la surface cylindrique mobile, la courbe plane qu'il dé- 
crit se nomme épkycloïde. Elle est une simple cycloïde lorsque, 
le cylindre mobile étant à base circulaire^ le cylindre fixe est 
remplacé par un pbAi. Si la surface cylindrique mobile est rem- 
placée par un plan^ la courbe plane décrite par un pdnt du sy- 
stème, situé dans ce plan, est une développante de la section 
droite du cylindre fixe. En général, ce genre de mouvement se 
nomme mouvement épicycloîdal plan ou roulement cytindrique. 
Quelles que soient les sections droites des cylindres, la rela- 
tion qui lie entre elles les vitesses des différents points du système 
naobile, à un même instant, est facile à apercevoir. En effet, 
remplaçons les cylindres par des prismes inscrits à faces très- 
étroites et égales (pour plus de simplicité). Les courbes décrites 
dans ce cas par les points du système en mouvement, pendant 
un temps très-court, sont des arcs circulaires dont les plans sont 
perpendiculaires à l'arête actuellement commune aux deux pris- 
mes et dont les centres sont sur cette arête ; et les vitesses de 
ces divers points sont proportionnelles aux distances des points 
à cette même arête. Ces deux propriétés, étant indépendantes 
de la largeur des faces des prismes, subsistent par conséquent à 
la limifè, c'est-à-dire dans le cas des cylindres. Donc, dans le 

[*) On comprend que, par rouimnent sans glissement d'une surface cylin- 
drique sur une autre qu'elle touche suivant upe génératrice, il faut enten- 
dre que, si par Tun des points de contact on mène un plan perpendiculaire 
à la génératrice commune , les deux sections droites que ce plan déter- 
mine dans les deux surfaces restent constamment tangentes Tune à Taiiire 
pendant leur mouvement relatil^et, de plus, le point de contact se déplace 
simultanément de longueurs égales sur les deux courbes. 
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mouvement épicycloïdal plan, les directions et les rapports des 
vitesses sont à chaque instant les mêmes que si l'arête de con- 
tact des deux cylindres était fixe à partir de cet instant. C'est 
ce qu'on exprime d'une manière abrégée, en disant que le mou- 
vement élémentaire du système est une rotation autour de la 
génératrice de contact, ou encore, que cette génératrice est un 
axe instantané de rotation. 

Remarques. — !<* En réalité^ la génératrice de contact des 
deux Cylindres, à un instant déterminé^ n'esC||as fixe. Les points 
du cylindre mobile qui, à cet instant, sont sur le cylindre fixe 
n'y restent pas pendant un temps fini, quelque petit qu'il soit ; 
mais la vitesse de ces points est nuUe (ce qui est difiérent de la 
fixité ou du repos {\ 5,2®)), parce que, après s'être rapprochés de la 
surface fixe^ ils s'en éloignent immédiatement : ils rebondissent, 
pour ainsi dire, sur celte surface, et leur vitesse change de 
sens en passant par zéro. L'arête de contact considérée comme 
ligne géométrique située sur le cylindre fixe se meut parallèle- 
ment à^^lle-même^ avec une vitesse qui dépend de la rapidité du 
mouvement du cylindre mobile. 

2* Les arcs décrits, même pendant des temps très-courts, par 
les divers points du système mobile ne sont pas des ares de 
cercle, ni même des arcs ayant même centre de oourbuce. Par 
exemple, dans le cas le plus simple ^ celui d'un cercle nonknt 
dans son plan sur une droite, les points de la circonférenee 
décrivent des arcs de cycloïde, tandis que le centre décrit une 
ligne droite. * 

On va voir (47) que, réciproquement, lorsqu'un système inva- 
riable se déplace parallèlement à un plan fixe, pendant un temps 
fini, son mouvement, $'il n'est pas une translation ou une 
rotation effective, est un mouvement de roulement cylin- 
drique. 

Pour le démontrer, nous établirqgs deux propositions prépa- 
ratoires, et d'ailleurs utiles en elles-mêmes. 
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44. Lorsqu'un système invariable se déplace parallèle- 
ment à un plan, on peut toujours l'amener d'une de ses 
positions sueeessives a une antre queleonqne d'entre elles, 
soit par une simple translation, soit par une simple rota- 
tion. —Quel que soit, en effet, le système dans l'espace, il suffit, 
pour définir son mouvement, de considérer le déplacement de 
sa projection rectangulaire sur le plan* fixe. Soient AB, AB' 
(fig. 16), les deux positions d'une droite de cette projection, 
soit O Tinterseotion des deux perpendiculaires aO, hO, sur 
AA', BB',en leurs milieux. Les d^ux triangles AOB, A'OB',dont 
les côtés sont égaux chacun à chacun, sont superposables par 
une rotation autour de O, qui amènera en même temps (42) 
tous les points du système de leur première position à la der- 
nière. Si les deux droites AB, A'B' étaient parallèles, O serait à 
l'infini, la rotation deviendrait une translation. Ainsi, la propo- 
sit^est démontrée dans tous les cas. 

kïKarque. — Le déplacement angulaire du système pour 
passer de la première à la seconde des positions considérées, est 
l'angle des deux perpendiculaires égales menées de O sur AB 
et sur A'B', angle égal à celui de ces deux droites. 

Il resterait donc le même si, à la deuxième position A!B' du 
système, on en substituait une troisième A"B", obtenue par une 
traifêlation à partir de la deuxième. 

4o. Lorsqu'un système invariable se transporte parallè- 
lement à un plan, son mouvement élémentaire à un instant 
quelconque est une translation ou une rotation. — Par cet 

tîiioncé nous entendons que, sauf le cas où, à l'instant dont il 
s'agit, les vitesses sont égales et parallèles, elles ont les mérnes 
directions et les mêmes rapports entre elles que si le Système 
lournait effectivement autour d'un axe perpendiculaire au plan 
^îixe. En effet, soient AA', §k\ cC... (fig. 17) les cordes des 
arcs de trajectoires décrits simultanément par les points 4, B^ C. . . 
de la projection du système sur le plan fixe. A mesure que ces 
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arcs, de courbure quelconque, dimiaueut, le point O, commune 
intersection des perpendiculaires tnenées aux milieux des 
cordes, approche d'une limité D,, intersection des normales, en 
A, tt, G..., et les rapports des vitesses approchent indéfiniment 
de ceux des distances O^A, 0,B, O^C... 

46. Centime Instantané et axe Instantané de rotation. — 

Si le mouvement du système était une rotation effective, Taxe 
de cette rotation serait la droite dont le point O,, intersection 
des normales, est ie pied, et<;et axe serait fixe pendant toute la 
durée de la rotation. Dans tout autre cas, les arcs décrits par 
les points A , B , C... n'étant plus circulaires et concentriques, 
le point O^ et la droite dont il est le pied changent continuelle- 
ment de position dans l'espace. On les appelle centre instantané 
et axe instantané de rotation. 

Le rapport common, à un instant déterminé, des vitesses de 
tous les points du système aux distances de ces points à Taxe 
instantané de rotation est^ à cet instant^ la vitesse angulaire du 
système. 

Les points liés au système mobile qui se trouvent à un certain 
instant sur Taxe instantané de rotation ont, à ce même instant, 
une vitesse nulle, sans être en repos. Cet axe, autour duquel le 
système ne tourne pas effectivement, serait plus- exactement 
désigné sous la dénomination d'axe central actuel des vitesses^ 
que sous celle (^'axe instantané de rotation. 

Remarque — Il est facile de voir que, lorsqu'une figure 
plane invariable se déplace dans son plan, pour déterminer son 
centre^nstantané de rotation il suôît de connaître les direc- 
tions des vitesses de deux de ses points, pourvu que ces vitesses 
ne soient pas perpendiculaires ^la droite qui joint les deux 
points. Si, au contraire, elles le sont, il faut connaître leur rap- 
port , qfii est égal au rapport des distances des deux points au 
centre instantané situé sur la droite qui les contient. Ainsi^ si 



léi Vitèsàes ^ et v' des points lUL et M' sont perpendiculaires, 
dËns un ihêiâé pian, à la droite MM\ et si Ton a le rapport 

— = n, on a, pour déterminer le centre instantané O (fig. 17), 

réquation 

OM = MM' —!!—, = — i— MM' , 

t;— .<!;' i n 

forihule générale eu égard aux signes. Le centre instantané une 
fois déterminé^ il ne faut plus connaître que la vitesse d^un 
point de la figure et sa distance à ce centre, pour en conclure la 
vitesse angulaire de la figure, et par suite la vitesse linéaire cl^m 
quelconque de ses points qui serait donné. 

Nous pouvons maintenant démontrer la proposition annoncée 
à la fin du numéro 43. 

47. ïovt inovvement d'iln solide parallèlement ft an plan 
^st génériaeiiient un ronlettient eylindriqùe. — Il s'agit de 
faire voit' que, lorsqu'un système invariable se meut pendant ufi 
certain temps parallèlement à un plan fixe, ce mouvement équi- 
vaut au roulement sans glissement d'une surface cylindriqUid 
liée au système, sur une autre surface cylindrique fixé. 

Pour le démontrer et reconnaître quelles sont les deux sur- 
faces cylindriques roulant Tune sur l'autre, il suffit de considé 
rer une figure plane invariable qui se meut dans son plan. Substi- 
tuons à la courbe des centres instantanés de rotation sur ce plan 
une suite de points distincts O, O', O", O'"... (fig. iS) que nous 
prendrons pour centres de rotations efifectives, et qui pourront 
ensuite être rapprochés indéfiniment. 

Soit {IF') une figure plane quelconque. Supposons qu'elle 
tourne actuellement autour du point O et se déplace d'un an- 
gle a; qu'ensuite elle touçne autour de O' et se déplace de «'9 
qu'ensuite elle tourne autour de o" avec un déplacement angu- 
laire b!\ et ainsi de Suite. Avec ces données il est facile de 



56 CINfiHATIQUB. SECT, 1, COàP. U. 

construire le polygone MM'M!'M"'...^ qui, lié invariablement àla 
figure (F) y soit tel qu'en le faisant rouler sur le polygone 
OO'O'O'"... on fasse subir à cette figure les mouvements qui 
viennent d'être exprimés. 

Â cet effet, tracez MM' égale à OO' et faisant l'angle M'OO's a; 
puis menez MW faisant ang. MMW=: ang. 00'0'% et tracez 
M'M'' égale à O'O'' et faisant ang. M^'MW = cl; menez de 
même M'W" faisant ang. H'M'W" = ang. 0'0"0"', et tracez 
M"M"' égale à 0"0'" et faisant ang. M^'M'W" = oc'; ainsi de 
suite. 

Non-seulement, pendant le mouvement supposé de la figure 
(F), le polygone MM'M"M"'... lié à cette figure roulera sur le 
polygone 00'0"0"'...; mais, si l'on imagine le mouvement du 
polygone 00'0"0'"... relativement à la figure (F) jwise pour 
système de comparaison, on voit que ce polygone 00'0"0"'... 
roule sur le polygone MM'M"M"'... 

En considérant les longueurs OO', OO"... comme infiniment 
petites, et en étendant à un système dany Tespace ce qui vient 
d'être dit d'une figure plane , on conclut que quand un système 
invariable se meut parallèlement à un pkm^ lo. droite qui occupe les 
positions successives de l'axe instantané de rotation décrit dans 
Vespace fixe un cylindre^ en même temps qu'elle décrit relative-- 
ment au système mobile un autre cylindre qui peut être imaginé 
roulant sans glissement sur le premier et entraînant avec lui le 
système auquel il serait invariablement lié. 

ROTATION AUTOUR d'UN POINT FIXE. 

48. Roulement eonique. — Les considérations des numé- 
ros 43 et suivants, se rapportant à un solide qui se meut paral- 
lèlement à un plan, s'étendent au mouvement d'un solide dont 
les points conservent leirrs distances à un point fixe autour du- 
quel il pirouette. Elles peuvent, comme on va le voir, être re- 
produites dans les mêmes termes, avec cette différence que les 
surfaces cylindriques sont remplacées par des surfaces coniques 
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ayBnt pwr sommet le point fixe^ et les projections rectangu- 
laires sur un plan sont remplacées par des projections coniques 
sur une sphère dont le centre est le même point fixe. 

Imaginons qu'un système invariable soit invariablement atta- 
ché à une surface conique de base quelconque^ qui roule sans 
glisser sur une autre surface conique, fixe et ayant même som- 
met que la première. Chaque point du système se meut sur une 
surface sphérique, dont le centre est le sommet commun des 
cônes. Dans le cas particulier où les deux surfaces coniques 
soBi de révolution^ la courbe que décrit un point de la surface 
conique mobile se nomme épicycloîde sphérique. En général, ce 
genre de mouvement se nomme mouvement épicycloidal sphé^ 
rique ou roulement conique. 

Quelles que soient les surfaces coniques^ la relation qui lie 
entre elles les vitesses des difierents points du système mobile^ 
à un même instant, se reconnaît aisément. En effet , rem- 
plaçons les cônes par des pyramides inscrites à faces très- 
étroites et égales (pour plus de simplicité). Lés courbes décrites 
dans ce cas par les points du système en mouvement, pendant 
un temps très^court, sont des arcs circulaires dont les plans 
sont perpendiculaires à l'arête actuellement, comme aux deux 
surfaces pyramidales, et dont les centres sont sur cette arête. 
Les vitesses de ces divers points sont donc, quant à leur direc- 
tion, perpendiculaires chacune au plan qui contient le point 
considéré etl'aiêle commune; et, quant à leur grandeur, ces 
vitesses sont proportionnelles aux di^ances des points à cette 
même arête. Ces deux propriétés, indépendantes de la gran- 
deur des faces des pyramides, subsistent par conséquent dans 
le cas des surfaces coniques. Donc, dans le roulement conique, 
les directions et les rapports des vitesses $ont à chaque instant 
les mêmes que si la génératrice de contact des deux surfaces 
coniques était fixe à partir de cet instant. Cette droite est donc 
encore un axe instantané de rotation. 

Les remarques finales du numéro 43 s'appliqnent également 
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iei. Lés poihts du Système mobile d^iiï làoilt sttuéë actuêllemenl 
sur Taxe iflfetantané de rotation ont leur vitesse nulle. Le ébm- 
met du cône mobile est le seul point de ce système qui soit en 
repos. Les points géoinétHqUes formant à chaque instant la 
droite de contact ou de roulement des delix côties se déplacent 
continuellement, et sur le tbne fixe et silr le cône mobile. 

Dans ce cas, comme dkns celui du roulement cylindrique, 
lès vitesses à rih même instant sont toutes parallèles h un même 
plan perpendiculaire à l'axe instantané de rotation, et les vi- 
tesses des points situés dans un même plan passant par cet axe 
sont perpendiculaires à ce dernier plan. 

Etablissons maintenant trois théorèmes analogues à ceux des 
numéros 44, 45 et 47. 

49. Lorsqu'un systéine iuTariailile ne déplace autonr d'an 
point fixe auquel il reste lié, on peut tov}onrs l'amener d'une 
à une autre de ses positions successives par une rotation 
effective autour d'un axe passant par ce point. — Il suffît, pour 
le démontrer, d'appliquer le raisonnement du numéro 44 à ia 
projection conique du système sur une sphère dont le point fixe 
est le centre, les lignes droites de la figure devenant des arcs de 
grands cercles. 

30. Tout mouvement élémentaire d'un système invariable 
dont un point est sans vitesse ^st une rotation instantanée 
autour d'un axe passant par ce point. — C^est une consé- 
quence de là propositiob précédente. 

31. Tout mouvement d'un solide autour d'un point û%e 
lest un roulement conique. — C'est-à-dire que le mouvement fi'"^^ 
d'urifsystème invariable dont un point est fixe se réduit à un mo^ 
vement épicycloïdal sphérique, La dfoite, qui occupe lesposittXi^ 
successives de taxe instantané de rotation ou des vitesses, déertt 
dam l'espace un cône fixe^ en même temps qu'elle décrit pat* ^^P' 
port au systèràe mobile un autre cône, qui peut être imaginé fou- 



tant éans gltàsetHènt sur té premier ^ et entraînant avec lui tè irjf- 
stème auquel il serait invariablement lié: La détaonstratîon dfe 
cette propositioil serait calquée sur celle du numéro 47, en pre- 
nant les points 0, O', 0'\... à une distance constante du centré 
fixe de rotation, et en considérant les angles indiqués dans ia 
figure comme des angles dièdres. 

52. iinalogie do moaireineilt parallèle à an plaa et da 
mouvement totoar d'an point. — Le mouvement de roule- 
ment cylindrique et toutes ses propriétés ne sont que des oas 
particuliers du mouvement de roulement conique, et des pro- 
priétés qui s'y rapportent Les positions successives de l'axe 
instantané de rotation peuvent être* dans le pteniier de ces deux 
mouvements, considérées comme se rencontrant à Tinfini. 

MOUVEHEIIT QUELCONQUE COMPOSÉ d'UNE TRANSLATION ET D^UNE JROTAtlON. 

55 •* Piremière image sensible du mbuveihent le plni» géné- 
ral d'un système invariable. — Quel que soit le mouvemekit 
d'un système invariable, si on le considère relativement à des 
axes de comparaison qui soient eux-mêmes mobiles, le mouve- 
ment absolu du système, à partir d'un instant pris à volonté, se 
trouve composé d'un mouvement d'entraînement (qui est celui 
qu'il aurait si, à compte^ du même instant, il restait lié aux axes 
de comparaison), et d'un mpuvement relatif. 

Appliquons cette idée générale en imaginant (]ue le système 
de comparaison mobile sait simplement eu translation conÉ- 
mune avec un point choisi du corps ou système principal ; le 
mouvement de ce dernier ensemble se compose de cette trans- 
lation et d'un pirouettement ou mouvement sphérique autour 
du point choisi, puisque ce point est immobile dans le système 
de comparaison. En rapprochant cette proposilion de celle qui 
a été établie au numéro 51, on conclut que 

Tout mouvement continu d'un système invariable équivaut au 
roulement d'un cône lié au système, sur un autre cône qui aurait 
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un mouvement de translation dans l'espace, le premier cône étant 
le lieu géométrique, dans le eorps en mouvement, des axes instan- 
tanés de sa rotation autour du point choisi; le second cône étant le 
lieu des mêmes axes instantanés dans le système de comparaison en 
translation (*). 

Par conséquent, à un instant détermiaé^ les vitesses des 
points du système sont les résultantes d'une vitesse commune à 
une certaine translation^ et des vitesses dues à une rotation 
simple autour d'un axe instantané suivant lequel les deux cônes 
se touchent. 

L'éniHicé qui précède et son corollaire comprennent le cas 
particuiHer où le mouvement relatif du système principal serait 
une rotation effective. Le second cône se réduirait alors à la 
droite qui serait Taxe de cette rotation, fixe dans le système de 
comparaison et se transportant en réalité dans l'espace parallè- 
lement à lui-même. Ce cas est, à très-peu près, celui du mouve- 
ment du globe terrestre relativement à Técliptique considérée 
comme immobile. . . 

La décomposition que nous venons d'indiquer d'un mouve- 
ment quelconque d'un solide, en une translation et une rota- 
tion, peut se faire d'une infinité de manières, puisqu'on peut 
prendre, pour détermiaer la tKanslation, le mouvement d'un 
point quelconque lié invariablement au système solide. L'étude 
des diverses décompositions possibles d'un même mouvement 
constitue la théorie dont nous allons nous occuper au para- 
graphe 3. Auparavant nous présenterons comme exercices 
utiles quelques ei^emples, qui se rapportent au troisième cas de 
mouvement traité numéros 43 et suivants. 

EXEMPLES DE MOUVEMENT PARALLÈLE A UN PLAN. 

o4. Droite mobile sur deuiL eovirbes. — Deux points B el B' 

(') Nous Vi^rrons plus loin (69) une autre manière de se tigurer claîi'e- 
menl le mouvement quelconque d'un système invariable. 
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(fig. 19), dont la distance est constante, glissent sur deux lignes 
BN et BN\ fixes dans un même plan. On demande les rapports 
des vitesses des points B^ B'^ et d'un point quelconque M, inva- 
riablement Jié à la droite BB'. 

L'intereection Q des normales CB, C'B' est {90) le centre in- 
stantané dç rotation du système BMB'. Donc, si v, v' et » sont 

I . , , V v' u 

les vitesses de B, B' et M, on a -— t=: -r-- = - — ; ce sont 
' BO B'O MO 

trois expressions de la vitesse angulaire de BMB' autour de O. 

Le point M décrit une courbe donf MO est la normale. 

Il n'est pas nécessaire de déterminer le centre O (qui peut 

être fort éloigné de B et de B') pour obtenir le rapport — ,. De 

V v' 

—- = -7-- on conclut, à cause du triangle BOB' 
BO B'O 

V sin OBB' = v' sin OB'B. 

Or, ce^deux sinus sont aussi les cosinus des angl§Mlfr^*;tl!t5itç T , ^ f ,^ 
BB' avec les vitesses v et v' dirigées suivant lefeVangehtes tp' 
B et B'. La dernière équation exprime donc l'égalité des projec- % .' 
tions rectangulaires rfes deux vitesses v et v''8«r MC, conformé^ V^ 
ment au théorème du numéro 37. ^^ 

5S. Droite mobile sur deux eereles. -^^ Si les COUrbes 
BN, B'N' sont des arcs de cercle dont les rayons sont r et r\ et 
dont les centres sont G et C; et si w et ti/ désignent les vitesses 
angulaires actuelle&des points B et B' autour de ces centrés, on 
peut se pi^oposer de trouver le rapport de ces dieux vitesses an> 
gulaires en fonction de lignes de la figure,, En appelant 'oc et a' 
les angles ci- dessus désignés, et en considérant les perpendicu- 
laires CP, C'P' des centres sur BB', on a, d'après la dernière 
équation, 

twsina=.w'r'sina', ou w«CP=w'-C'P', ou w.CI=w'-C'I. 
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• 

AiBsi, les vitesaaft apgnlaires sont réciproques aax distaBces 
ie^ ceatres, soit à la droite ]IB', soit à Pintersection I (les droites 
ce, BB'. 

Cette expression du rapport des dfiux vitesses angulaires est 
applicable^ comme nous le verrons^ à certaines machines. 
Lorsque l'intersection I est très-éleignée des centres, ii est 
commode de tracer, par le centre C de Tu^i des cercles, une 
droite CL parallèle au rayon C'B' de l'autre et décrire la rela- 
tif 

tw.CL = wV. 

Lorsque Tinlersection de la droite des points tels que B et B' 

avec la droite des centres C et C se trouve, comme I, en dehors 

de la distance CC, l^s deux rayons ÇB et C'B' tournent dans le 

même sens. Si Ton suppose, au contraire^ que les deux points 

mobiles sur les deux circonférences soient situés comme B' et b, 

de sorte que la droite de longueur invariable soit B'b et ren- 

'''''*"^^ "^^fîtrnftriiifiV' f n f , les deui^ rayons C'B' et Cb tournent en sens 

'^ ^^NjàsJlrVi^hyèis^^ la relation précédent^ entre les depx vitesses 

*• 1^ ^gu|aires stH>siste. On trouvera aisément, en répétant les mêmes 

\\- \v^)wimïStf^^ traçant Ci parallèle à C'B',, les deux relations 

w'.B'C' = tw.Cl et w.C^ = ^u^C'î. 

Ces propriétés s'énonceraient dans les mêmes termes que 
pour le premier cas. 

Cet exemple montre bien, 1« que la rotation instantanée de 
9B' autour de O' n'est pas une rotation effective, puisque B et 
B' tournent réellement autour de C et de C ; 2* que le centre 
instantané o n'est pas le centre de courbure des courbes dé- 
crites par les pbiuts B, B', M., du système mobile. 

56. tes partieulier où l'an des points B et B' se méat en 
ifcno ilffolif . r*- A\ (fig. aO) étant la droite fixe que doit suivre 
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le point B' de la figure BMB' mobile, G le centre de la eircon- 
férence sur laquelle se meut le point B, l'intersection O dt GB 
et de B'O, perpendiculaire à Aâ., est le centre instantané de la 
rotation de BB'M. Si v est la vitesse linéaire du point B\ et w la 
vitesse angulaire du rayon GB^ on a^ en menant GI perpendicu- 
laire à AA.^ et prolongeant B'B, 

V w GB „ , 

—;7 =--—-, doU V=:W.GI. 

OB' OB 

37. Epieycioide et eyeioide. — Ces deux courbes offrent dei^ 
applications évidentes du numéro 43, notamment en ce qui 
concerne leur tangente en un point quelconque. 

SB. DéTeloppante d'une courbe quelconque. -— Le centre 
instantané de rotation de la tangente est au point de contact et 
sf^ confond) dans ce cas, avec le centre de courbure de la courbe 
décrite par un quelconque des points de la tangente mobile. 

tt9. €onchoide. — AB (flg. 21) est une droite directrice ; le 
point O est fixe; OM, rayon vecteur du point mobile M ; mM, 
longueur constante.|L'intersection O' de mO'^ perpendiculaire à 
AB, et de OC, perpendiculaire à OM, est le centre instantané de 
rotation de la droite mobile mM, entraînant avec elle le point 
qui, actuellement situé en O, a par conséquent sa vitesse suivant 
OM. La droite MO' est normale à la courbe. 



§3. 



CO|[FO$ITiPfT D«$ IfOUyBQKNTS^ ET SP£CUL£ME!fT DES VITESSES 
d'un SX$T^MS INYÀRUBJ^. 

t 
60. Gompoisition desi vitesses de translation. — On sait déjà, 
par ce qui précède, que, si pn système de comparaison est en 
mouvement et (px'nn autre ^yitème po^ède, relativement an pre- 
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mier, un mouvement quelconque, le mouvement que le second 
système a effectivement dans l'espace est dit composé du mouve- 
ment du système de comparaison et du mouvement relatif du second 
systhne dans le premier. Nous considérons ici le cas très-simple 
de deux translations. Il est facile de voir que^ si tous les points 
des axes de comparaison ont des vitesses égales et parallèles ve, et 
que le corps ou système considéré ait en tous ses points des vitesses 
relatives égales et parallèles vr, le mouvement absolu de ce système 
est une translation, au moins élémentaire ^ dont la vitesse v s'obtient 
par la composition des vitesses v^et Vf (29). Ce théorème s'étend 
évidemment à un nombre quelconque de translations se rédui- 
sant à une translation unique, dont la vitesse s'obtient par la 
règle du polygone des vitesses (31). 

61. Composition des vitesses de deux rotations autour 
d'axes eonconrants. — Soient deux axes OA', OA" (flg. 22), 
qui, avec une troisième droite, par exemple avec la perpendicu- 
laire projetée en O, forment un système invariable de comps^f^i- 
son. Supposons que son mouvement absolu soit une rotation 
effective ou seulement instantanée^ autour de la droite OA',avec 
une vitesse angulaire w\ En même temps, un autre assemblage 
invariable, que nous appellerons C (et qu'on peut se représen- 
ter comme formant un corps solide réel), par son mouvement 
relativement au système de comparaison OA'A", tourne autour 
de OA" avec une vitesse angulaire w". Le point O, que Ton peut 
considérer comme lié au corps G, étant actuellement sans vitesse, 
il s'ensuit (54) que ce corps a un axe instantané de rotation pas- 
sant par O ; c^est-à-dire qu'il y a actuellement une droite liée au 
corps solide C, dont tous les points ont leurs vitesses absolues 
nulles, tandis que tous les autres points de ce corps ont autour 
d'elle une vites^ angulaire commune ti;,. Il s'agit de trouver la 
situation actuelle de cet axe de rotation, et de plus l'intensité et 
le sens de cette vitesse angulaire w,. 
Pour fixer les idées, supposons 1° que les longueurs OA', OA'' 
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soient proportionnelles aux vitesses angulaires w\ w'\ et les 
représentent par conséquent moyennant le choix d'une certaine 
unité ; 2^ que te sens de chaque rotation soit tel que, si un 
observateur placé en G diffgeait sa vue, tantôt vers A', tantôt 
vers A'', il verrait les deux rotations se faire dans le sens où nous 
voyons tourner une aiguille d'horloge (c'est le sens que les 
astronomes appellent sens direct des rotations, comme celle de 
la terre autour d'axes qui, partant de points du système solaire, 
se dirigent vers la région céleste où se trouve le pôle boréal ; 
c'est encore le sens de la rotation d'une vis ordinaire qu'on 
enfonce, etc.). 

D'après ces conventions^ les droites OA', OA" seront les axes 
représentatifs des deux rotations (alignement (") des axes, sens 
et grandeurs des vitesses anguWres). 

De plus, pour abréger le langage, supposons que le pian 
A'OA" soit horizontal. 

On voit d'abord que, pour aucun des points du corps G situé 
hors du plan A'OA'', la vitesse absolue résultante des deux vites- 
ses, Tune d'entraînement autour dç OA', l'autre relative autour 
de OA'', ne peut être nulle. C'est donc dans ce plan qu'est Taxe 
instantané cherché. Pour trouver sa direction et en méoie temps 

{*) IiJbas croyons utile dMntroduire dans le langage de la science ce mot 
aUgnemen%doni nous précisons ici la signification, ainsi que celle de quel- 
ques autres expressions fréquemment employées et se rapportant au même 
ordre d'idées : 

Deux droites parallèles décrites en même sens, dans Tespace, ont même 
situation anguUUre , parce qu'elles font les mêmes angles avec trois aies 
coordonnés ; 

Deux droites limitées, situées sur un même axe indéfini, ont même aligne^ 
mmt, quels que soient leurs origines et le sens dans lequel chacune d'elles 
est supposée engendrée ou décrite ; 

Deux droites de même alignement et de même sens ont une même direc- 
tion; elles peuvent différer par Torigine et l'étendue. 

Deux droites de même alignement et de sens contraires sont dêrectemmt 
opposées. 

5 



la vitesse angulaire absolue du corps M, imaginops ^^vée^i 
partir de G, une droite Go, verticale, et p^r copii^uQnt pierp^fr- 
diculaire ^ux axes OA', OA", et à l'axe chei'cl^é. Fais(Has cette 
droite égale à l'unit^ de lo^gueur^ etf en |a sypposai^t liée.iuvsr 
riabiemept au corps Q, cl^rchons la vitesse .#bsolM^ d^ 8PA 
extrémité supérieure. Or^ ce derpier pointa.^ vitesse linéaire 
d'entraîpement égale à w' et représentée par Thorizontale •«', 
égale et rectangulaire à OA'^ i} a jsa vitesse linéaire relative 
égale à tv" et représentée par Thorizootale oa''^ éga|e el rectaor 
gulaire à G A". Sa vitesse linéaire absolue, qui est en^mèim 
temps la vitesse angulaire absolue w^ du corps C (pviisque ce 
point o est à une distance égale à Tunité de Taxe de rotation 
cberché, lequel est dans le plan A'GA" et passe par G)9^st iom 
représentée par la diagonale t^b. L'axe ipstantapé de rolatioa 
cherché est donc suivant une droite menée dans le plan A'OA", 
à angle droit sur ob ; et si sur cette droite op porto dans Tangle 
A'GA'', comme l'indique la figure^ une longueur GB égal§ à «b, 
on aura, pour l'alignement^ le $ens et la grandeur^ Taxe repré- 
sentatif de la rotation absolue du corps C. Nous en concluons 
aisément les propositions suivantes : 

iHiKoaÈJiiE. Z<a droite GB, qui repné^nte^ pour la direction et /a 
grandeur^ la rotation résultante w^ de deux rotations comourante^ 
w', v/% est la diagonale du parallélogramme A'OA'^B cçmtru^t 
^r les axes représentatifs des rotations composantes. 

Corollaire. — Si M est un point quelconque du corps C,p' sa 
distance à Paxe GA', p" sa distance à Vaxe GA*^, p^ sa distance à 
Vaxe GB, la vitesse absolue du point M, résultante des vitesses 
w'p' .et w'Y\ respectivement perpendiculaires aux plans ^0X'^, 
GA'^M, est perpendiculaire au plan GBM et égale àw^p^y le fac- 
teur w, étant obtenu comme il vient d'être dit, 

62. Composition d'un nombre q{;nelconque de rotations 
ooncourantes, — Le théorème précédent conduit à la cpmpo- 



sitioii des vitesses angulaires d'tm nombre qnekonque d« rot*^ 
1100$ autour d*axes' concourants en un même point. L'axe re^ 
présentait f w^ 4e là rotation résulêênte M laârcitequi ferme ie 
polygone formé de$ axes repri$entutifs des rotations composantes 
transportés parallèkment et bout à bout^ en conservant kur^sen». 
Par suite de cette remarque, et conformément au corollaire 
qu'on vient de voir, lorsque le mouvement d'un corps résulte 

de la composition de plusieurs rotations w\ w", autour 

d'axes concourants OA', OA",.... si Ton désigne par p', p" 

les distances' d'un point M de ce corps aux axes des rotations 
composantes^ sa vitesse absolue, résultante des vitesses 
tpy , w"/>*, .... respectivement perpendiculaires aux plans 
MOA', MOA",.... est égale à w,;;,, produit de deux facteurs dont 
Pun est la rotation w^ obtenue par la composition des rotations 
ti/, ti/*..., et l'autre est la distance du point M à Taxe OA,, de 
fa rotation résultante ; de plus, cette vitesse w,y, est perpen- 
diculaire' iu plan MO A, ; enfin, le sens de cette vitesse est 
déterminé par celui de l'axe OA,, suivant la convention du 
numéro 60. 

65. Cenpottltloa des TMessMîs de deax roUUiens dent les 
axes sent iparniiéles. — Le corps se mouvant parallèlement à 
tOQtfilani^rpendicttlaire aux deux axes, nous savons déjà que 
ce corps a un axe instantané de rotation qui est parallèle à ces 
derniers (45). 

i^ Si les rotalioj^ tu' et w" sont de même sens , supposons- 
les représentées par O'A' et C'A" (fig- 23). Comme précédem- 
ment, pour bien comprendre ce qu'on doit entendre par la com- 
position de ces deux rotations, il faut se fl^rer que les dénx 
droites C'A' et 0"A" constituent un systènae invariabte déY5om- 
paraiean qui tourne autour de l'une d'elles, G' A' par exemple, 
tandis qu'un corps C tourne relativement autour de l'autre. H 
en résulte que le corps C a aciuellement, dans son mouvement 
absolu, un axe instantané de rotation et une vitesse angu- 
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laire w^ qu'il s'agit de trouver. Toutes les vitesses absolues des 
points du corps G^ qui sont actueUement dans le plan 0'A'A'\ 
*sont perpendicuittres à ce phn comme les deux composantes^ 
Tune d entraînement» Fautre relative. Elles sont nulles pour tous 
les points de la parallèle O^Ap dont les distances a' et a" aux 
deux axes C'A' et C'A'' satisfont à la condition 

wV = w W 

car le premier membre est une vitesse linéaire descendante^ 
au-dessous du plan O'A'A"^ le second membre une vitesse ascen- 
dante^ leur égalité détermine évidemment l'axe instantanée^ A.^ 
dont la vitesse est nulle. 

Pour avoir la vitesse angulaire résultante ou absolue du 
corps G autour de Taxe 0,A^, il. suffit de i*emarquer que la 
vitesse absolue d'un point quelconque M de ce corps, situé 
dans le plan des axes à la distance x de O^A^, est tout à la fois 
exprimée w^x et par la somme des deux vitesses composantes 
w' (x + a') et w" {x — a"). On a donc 

w^x = w' (x + a') -H w" (x — a"), 

condition qui, eu égard à la relation tvW =: w"a", est constam- 
ment remplie^ quelle que soit la distance x^ par cette autre 
relati<Hi : 

Wj = tu' + «/'• 

Ainsi, raxe représentatif de la rotation résultante est parallèle 
' à ceux des rotations composantes; il est égal à leur somme et divise 
leur distance en deux parties inversement proportionnelles aux 
rotations composantes. 

V Si les rotations composantes, dont nous désignons les va- 
leurs absolues par w' et w'\ sont de sens contraires, dans l'in- 
tervalle de leurs axes O'A' et 0"A'' (fig. â4) les vitesses compo- 
santes sont de même sens; en dehors de cet intervalle et du 

f 
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côté de la pitus petite des deux rotations, Tune des deux vitesses 
composantes remporte sur Fautre; en dehors de l'intervalle et 
du côté de la plus grande vitesse angulaire, la vitesse est nulle 
pour tous les points du corps G situés sur la parrilèle O^A,, si 
Ton a 



On a d'ailleurs pour un point M, d'après Tobservation faite au 
cas précédent : 

w^x = w' (x — a') — w" (jc — a")f 

d'où, à cause de w'a' == wV, 

w, = w' — w". 

Ainsi, l'axe représentatif de la rotation rénUiante est encore 
parodie à ceux des rotations composantes de sens contraires; il est 
égal à leur différence; il est situé hors de leur intervalle, du côté 
et dans le sens de la plus grande, et ses deux distancée aux axes 
des rotations composantes sont inversement proportionnelles à 
celks'ci. 

Remarque. •*- Si l'on se donne deux rotations parallèles 
w' et v/\ et la distance a de leurs axes, on trouvera la distance a' 
de Taxe de la rotation résultante w^ à Taxe de la première rota* 
tion composante, en remplaçant a^ dans Téquation w'a' ssvfa'' 
par son expression en a et a\ c'est-à-dire en posant : 

1* Quand les composantes sont de même sens, 

w" 
w'a* ^zv/' (a — a'), d'où a'=z --r-- — ;p a ; 

w +vr 

â<* Quand les composantes sont de sens contraires, 
w'a' = W (« + a!), d'où a' = — ; = a . 
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64. Cas d« aettk r^uMùnê: pttMames égales et de sens 
eontralves. — Les formules précédentes donneraient w, :± 
et «'= œ^. C'est une solution qu'on pourrait interpréter, mais 
qu'il vaut mieux obtenir directement. Pour un point quelcon- 
que M du corps C (fig. 24) dans le plan C'A^CA", à la distance 
x' de l'axe C'A', on a ve = w'x\ vitesse d'entraînement descen- 
dante au-dessous de ce plan, etvr=^vf (jc' — a), vitesse rela- 
tive ascendante; donc la vitesse résultante du point M dans le 
sens descendant 

V = Ve — Vf = w'x — w" (jc' — a). 

Or, on suppose w'=i:V=tii;' donc w=:wa constante, quel 
'que soit M pour l'instant dont il s'agit. Le mouvement absolu 
on résultant est donc à cet instant une translation perpendi- 
culaire au plan des axes des vitesses composantes. La vitesse 
linéaire, de cette translation est égale à la vitesse angulaire 
eommune des deux rotations, multipliée par la distance de leurs 
axes. Enfin^ le sens de cette vitesse est celui de la vitesse d'un 
des axes considéré comme tournant autour de Tautre, en vertu 
de la rotation composante autour de ce dernier. 

Un tel système de deux rotations parallèles égales et de sens 
contraires s'appelle un couple de rotations ; il est équivalent à 
une translation à chaque instant perpendiculaire au plan des 
deux laxes, et des propriétés qui viennent d'être démontrées il 
résulte que la translation à laquelle se réduit un couple de 
rotations ne chaftge pas, si Ton reihplace ce couple par un 
autre dont les deux axes de rotation soient dans un plan paral- 
lèle à celui des deux premiers, les nouveaux axes pouvant être 
tracés suivant des alignements quelconques dans ce second plan, 
sous la double condition : i^ que, l'intensité conunune des nou- 
velles rotations étant w' et la distance de leurs axes étant o!, 
le produit w'a soit égal au produit analogue wa correspondant 
au premier couple'; 2" que le sens des nouvelles rotations ti'' 
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soit choisi (flg. âS) , de manière que le sens de la translation 
V ne soit pas ehangé. 

65. Remarqué ânr l'instantanéité de l*axe de la rotation 
résulf lînte dé ' deux rotations. — Lorsque lé mouvement absolu 
d'un solide résulte de la composition de deux translations finies, 
il est lui-même une translation finie. Mais, sauf le cas d'un cou- 
ple, la composition de deux rotations finies, dont les axes con- 
courent ou' sont paralièlès, ne donne lieu qu^à une suite de 
rotations instantanées autour d'un axe mobile. Cela résulte de 
ce que Taxe instantané de la rotation absolue est à chaque in- 
stant dans le plan variable qui contient Taxe fixe de la rotation 
du système de comparaison et Taxe de la rotation relative. 

Un exemple va rendre sensible cette observation, en même 
temps quil confirmera l'idée qu'il faut se faire de la composition 
de deux rotations. 

Une droite AB (fig. 26) tourne dans le plan fixe de la figure 
avec une vitesse angulairi^ constante w autour du point A, pen- 
dant qu'une autre droite BD à autour du point mobile B une 
rotation uniforme w' relativement a AB, de sorte que, lorsque 
celle-ci a pris la position AB,, la droite BD a la position B,D,^ 
faisant avec le prolongement de AB un angle qui est à fangle 

B,AB dans le rapport constant — . Le point D décrit une 

courbe DDjDj,... dont les normales passent par les centres 
instantanés O, O,^ O,.. . La vitesse angulaire absolue de BD, dans 
ses positions successives*, est constamment w + w' autour du 
centre instantané variable. La vitesse absolue du point D varie 
proportionnellement aux distances OD, 0,D,, OJ}^. Enfin, pour 
appliquer les considérations du numéro 47, portons, à partir 
de B, des longueurs 

BM. = B,0, , BMj, =. BjO, , BM, = B^O,. . . , 

formant les angles 

BBM, = D,B,0„ DBM, = D.B^O, , DBlH, = D^B,0,..., 
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nous obtenons ainsi la courbe OM ^M^M,. . . qui^ en roulant sur la 
courbe 00,0,0,..., ferait prendre à la droite BD, entraînée avec 
elle, les positions successives B^D^, B.D«, B^D,...; et, à cause 

tu' OA 

de rinvarîabîlité du rapport — = — -, ces deux courbes sont 
^^ w BO 

circulaires. 

Si les deux rotations w et w' étaient égales et de sens con- 
traires, la droite BD se transporterait parallèlement à elle-même, 
le point B restant sur la circonférence BB,B,... La vitesse com- 
mune à tous les points de cette droite serait n^v ab, et à chaque 
instant perpendiculaire à la position qu'occupe la droite AB. 

66. Composition d'une rotation et d'une translation per- 
pendiculaire à l'axe de la rotation. — Le mouvement absolu 
qui, pour un corps G quelconque/résulte de cette composition, 
est évidemment parallèle à tout plan perpendiculaire à la rota- 
tion, et par conséquent (45) il peut se réduire à une rotation 
simple, au moins instantanée, si ce n'est eifeotive ou finie, 
autour d'un axe perpendiculaire à ce même plan. 

Pour obtenir cet axe instantané et la grandeur de la rotation, 
prenons le plan dont nous venons de parler pour celui de la 
figure 27. Soit O le point où se projette Taxe de la rotation 
composante, dont la vitesse angulaire est w. L'axe est supposé 
dirigé en avant du plan de la figure, de sorte que le sens de la 
rotation est celui de la flèche w. Soit F=OV la vitesse de la 
translation, de sorte que la composition de cette translation et 
de la rotation w signifie que^ si un système de comparaison est 
actuellement en translation avec la vitesse v, Taxe O en repos 
dans ce système et entraîné dans son mouvement^ est un axe 
de rotation autour duquel tourne, relativement au même système 
de comparaison, le corps € avec la vitesse angulaire tu, d'où il 
suit que la vitesse absolue i; d'un point M de ce corps situé à la 
distance r de Taxe O est la résultante de la vitesse d'entrsdne- 
ment F parallèle à la direction donnée OV, et de la vitesse wr 
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due à la rotation relative w. Or, parmi tous les points M qu'on 
peut eonsidérenr, il en est dont la yitesse est nulle : tel est le 
point O, qui, situé sur la droite menée de O perpendiculaire- 
ment à OV, en est à une distance x satisfaisant à la condition 
wx= V. Tous les points du corps C ou liés à ce corps, qui sont 
projetés en O,^ jouissent de la même propriété de vitesse nulle 
et sont par conséquent sur l'axe instantané de la rotation de ce 
même corps. Quant à la grandeur de cette rotation, ou sa vitesse 
angulaire, il suffit de remarquer que, tandis que dans l'espace 
absolu, le poitit O. est sans vitesse, le point O y a la vitesse v 
perpendiculaire au rayon x; la vitesse angulaire est donc 

— ou w (d'après l'équation ci-dessus wx =: V), la même que 

celle de ta rotation donnée autour de O. De là ce théorème : 

Une rotation et une translation perpendiculaire à Vaxe de la 
rotation se composent en une rotation instantanée^ unique, égale et 
parallèle en même sens à la rotation composante; le plan qui con- 
tient Vaxe de la rotation résultante et celui de la rotation compo- 
santé est perpendiculaire à la translation, et la situation du nouvel 
axe dans ce plan est déterminée par la condition que sa vitesse, 
résultant des deux mouvements composants, soit nulle. 

Réciproquement, sans altération de la liaison des vitesses d'un 
système solide^ tme rotation peut être remplacée par un mouve- 
ment composé 1® d'une rotation égale, parallèle en même sens à la 
première et bailleurs située d'une manière quelconque, et 2« une 
translation perpendiculaire au plan des ^eux axes. 

En eflet, soient O^ l'axe de la rotation unique, w sa vites^ 
angulaire, O le nouvel axe^ x la distance quelconque donnée ; 
en dotmant à la translation v la grandeur wx et la direction due 
à la rotation w autour de la rotation O, , on se retrouve exactement 
dans les conditions de la question directe qui précède ; non- 
seulement la proposition réciproque est démontrée, mais la 
grandeur et la situation angulaire de la translation composante 
sont déterminées. 
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Hèmarque. — ^ On poui'ràit établir eettè detViière propôs{ti(m 
comme une côiiséquence de -la propriété d'un' couple de fota- 
tions(64).Etàtît donnée là rotation w autour de Taxe O,, intro- 
duisons dans le corps en ftiouvement deux rotations aiïtdur' de 
Taxe O, ayant toutes deux la môme vitesse angtilàire w; Vûûe 
de même sens que la rotation autour de O, l'autre de sens 
opposé. Ces deux rotations égales et contraires ne changent 
rien au mouvement abscrtti du dorps C, Or, la rtftàtîon primitive 
aulour de O, et celle dont l'aie est O et le sens contraire se 
eomposent (64) en une translation dont la vitesse est i^=ti«e, 
à laquelle se joint autour de Taxe O parallèle à Taxe O, lâ rota- 
tion égale en même sens à la rotation primitive. 

B7. Composition on rédaction à deux ^ mon venients sim- 
iples, an point de vne des vitesses, d'nn nombre quelconque 
de mouvements simpiés composants d'un système inva« 
ri*iiie. — Imaginons qu'un tel système possède dans Tespace 
fixe un mouvement simple (nous appelons ainsi une tratislatioà 
ou une rotation qui peut d'ailleurs n'être qu'instantanée) ; qu'un 
second système, qu'oii peut supposer coïncidant actÉtellement 
avec le premier, ait, relativement àvfii^ celuf-ci pris pour sy- 
stème dé comparaison, un mouvement simple qui, en général, 
diffère du premier mouvement rtfi^; que de même nn troi- 
sième système ait, relativement ' au deuxième, un troisième 
mouvement simple, et ainsi de suite jusqu'à un dernier système 
invariable, qui est pour nous le corps principal C dont il s'agit 
•de déterminer les vitesses actuelles r c*e6t ainsi qu'il faut com- 
prendre la composition sous le rapport des vitesses, d'un nombre 
quelconque dé mouvements simples d'un système invariable. . 
D'après ce qu'on a vu ait numéro 33,- le résultat cherché est 
indépendant de Tordre dans lequel on dispose les mouvements 
composants. 

Cela posé, une rotation quelconque, prise parmi les mouve- 
ments composants peut être (66) remplacée par dlle autre, égale, 
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parallèle^de même sens, dont Taxe passe en un point M choisi 
à volonté, pourvu qu'à cette rotation substituée et, pour ainsi 
dire, transportée parallèlement à elle-même, on joigne une 
iranslatiou qui dépend du choix du nouvel axe de rotation. 
Concevons donc que ce déplacement soit fait pour toutes les 
rotations composantes du mouvement d'un même corps, de 
manière que tous les axes des rotations respectivement égales et 
parallèles qui leur sont substituées passent par un même point M 
lié invariablement au corps. Elles se composent (62) en une 
seule rotation indépendante du choix de ce point, quant à sa 
vite^e angulaire et à la situation angulaire de son axe. Seule- 
ment, ces divers transports des axes de rotation auront donné 
lieu à autant de nouvelles translations (66) qui, se composant 
avec les translations primitives, en donneront aussi une seule 
(60), et cette translation résultante variera en grandeur et en 
direction, suivant le choix du point M, dont la vitesse absolue 
est nécessairement celle de la translation unique dont il s'agit, 
puisque le point M situé sur Taxe de rotation final n'a aucune 
vitesse due à cette rotation. 

En résumé, quels que soient les mouvements simples com- 
posants d'un système invariable^ ils peuvent toujours se réduire 
à une translation commune à un point quelconque lié au sy- 
stème, et à une rotation indépendante du choix de ce point, et 
dont Taxe représentatif s'obtient, quant à sa grandeur et à sa 
situation angulaire^ en transportant les axes représentatifs des 
rotations composantes parallèlement à eux-mêmes, en une 
même origine, et en les composant alors en un seul. 

68. Axe eentrtfl dn mouvement d'an eorps invariable. -^ 

Il y a une infinité de manières de faire la réduction précédente, 
pnisqu'on peut choisir à volonté le point M dans l'espace en le 
supposant géométriquement lié au corps G. 

Parmi ces diverses décompositions d'un même mouvement, 
il en est une qui se distingue en ce que la translation est parai- 
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lèk à Taxe de la rotation. Pour le démontrer, supposons le 
mouvement du corps C réduit^ comme nous venons de le dire, à 
une translation ayant la vitesse du peint M^ et à une rotation 
autour d'un axe passant par ce point. Soit (fig. 28) AfV = v 
la vitesse tle translation, et soit M A :=ti; Taxe représentatif de la 
rotation relative du corps G. L'angle AMV est désigné par a. 
Décomposons la vitesse v ou MV en deux vitesses rectangulaires, 
Tune v^y parallèle à MA. l'autre v' perpendiculaire. Le mou- 
vement instantané du corps C peut dès lors être considéré 
comme composé d'une translation dont la vitesse commune est 
égale et parallèle à v,, et de deux autres mouvements (transla- 
tion v' et rotation w), en vertu desquels le corps C se mouvrait 
parallèlement au plan perpendiculaire à MA, dont la trace sur 
le plan de la figure est MV; ainsi, abstraction faite de la trans- 
lation v^^ nous nous retrouvons dans le cas du numéro 66 et 
nous en concluons que les deux autres mouvements équivalent 
à une rotation dont la vitesse angulaire reste égale à tu, et dont 
Taxe, parallèle à la droite MA avec laquelle se confond sa pro- 
jection sur le plan de la figure^ est en arrière de ce plan (con- 
sidéré de manière que MV soit à droite de MA), à une distance x 
déterminée par l'équation wx=zv'z=:v sin a. 

En tenant compte maintenant de la translation v^ parallèle à 
ce nouvel axe comme à MA, nous voyons réalisée la propriété 
énoncée tout à Theure et que nous reproduisons en disant qu'à 
un instant quelconque du mouvement le plus général d'un solide, 
on peut décomposer ce mouvement en une rotation instantanée 
autour d'un certain axe^ et une translation parallèle à ce même 
axe. 

C'est ce qu'on exprime par une image sensible, en disant que 
toutes les vitesses d*un système invariable en mouvement sont, à un 
instant quelconque, les mêmes que s'il était lié à une certaine vis 
se mouvant dans son écrou immobile^ cette vis ayant pour axe la 
droite dont on vient de voir la détermination. En d'autres termes 
encore, les vitesses de tous les points du système, à un instant 
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quelconque, sont les mêmes que si, à partir de cet instant, ils 
étaient assujettis à décrire des hélices de même pas autour de 
cette même droite. 

Cet axe remarquable, unique à chaque instant, mais pou- 
vaut varier avec le temps, s'appelle Yaxe central imtuntané du 
mouvement ou Yaxe mitantané de rotation et de glissement du 
systènae. 

Si Ton cherche le pas h de la vis fictive ou des hélices dont 
il vient d'être question, on peut supposer que le mouvement 
hélicoïdal soit uniforme, c'est-à-dire que les quantités v et w 
soient constantes ; et en appelant T le temps d'une révolution, 
on aura r 

I . r. j, > . Sttv cos a 

h:=zvcosa*T, et 27r=wr, dou A= . 

w 

69» Antres i^roprlétés de l'axe central du monvement. — 

1* La vitesse due à la translation parallèle à Taxe central étant v^^ 
et la vitesse angulaire autour de cet axe étant w, si Ton appelle 
u la vitesse absolue d'un point quelconque M situé à une dis- 
tance X de l'axe central, cette vitesse u résultante/le v, et de 
wx, vitesses rectangulaires, est dans le plan mené par M tan- 
gentiellement au cylindre de révolution dont l'axe de figure est 
Taxe central et le rayon x. Cette vitesse a sa projection sur l'axe 
central égale à la vitesse v^ de la translation commune à tous 
les points du système. Sa projection sur un plan perpendiculaire 

à Taxe central est égale à wx. Sa valeur » = l/v,a + v}^x^ 
est la même pour tous les points situés à une même distance 
de l'axe et augmente avec cette distance. Les points situés sur 
l'axe central sont ceux du corps C qui ont actuellement la 
moindre vitesse, répondant, dans l'expression générale de te, 
àjc = 0. 

2° Si^ à partir d'un même point K de l'espace, on imagine 
menées un nombre quelconque des droites égales et parallèles 
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aux vitesses d'un égal nombre de points du corps G à un indoi^ 
instant» les extrémités de ces droites seront toutes dans un 
même pian perpendiculaire à Taxe central instantané; et si Ton 
abaisse du point K une perpendiculaire sur ce plan, elle indi- 
quera la grandeur et la direction de la translation commune^ 
Pour déterminer le plan dont il s'agit, il suffira de choisir seu- 
lement trois vitesses simultanées qui ne soient pas parallèles à 
un même plan. En se reportant ensuite aux points qui possèdent 
ces trois vitesses, et en projetant les uns et les autres rectangu^ 
lairement sul* un plan perpendiculaire à la translation obtenue, 
on déterminera sans difficulté la position de Taxe central ou de 
rotation et de glissement. 

3^ Les points du corps C ou liés à ce corps qui sont à un in- 
stant sur Taxe central de son mouvement, peuvent n*y être plus 
à un autre instant ; la position de Taxe central dans l'espace, la 
vitesse v,, la vitesse angulaire w, la distance jc d'un même point 
à Taxe sont en général variables avec le temps. 

4° Les notions précédentes comprennent évidemment les 
^deux cas particuliers d'une translation instantanée simple, et 
d'une rotation instantanée simple. Dans le premier la rotation 
est nulle ; dans le second c'est la translation. 

* 70. Seconde image senrîble do monvement continn d'un 
système Invariable. — Nous avons Vil (83) que tout mouvement 
continv, d'un système invariable équivaut au roulement sans glis- 
sement (Tun eâne lié au système, sur un autre cône en translation 
dans tespace. 

Il faut ajouter ici que ce même mouvement équivaut à ceèui ^tutue 
surface réglée qui^ étant liée du système^ toucherait continuel'- 
lement^ suivant une génératrice, une autre surface réglée ftox dans 
l'espace, sur laquelle elle roulerait en glissant à chaque instant le 
long de la génératrice de contact des deux surfaces. 

En effet, les positions successives dans Tespace, de l'axe ins- 
tantané de rotation et de glissement, forment une surface réglée, 
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a'^^ la surface jaimobjle^ et les positions de c« même axe in- 
staiUaAé« relativement au système oueorp$ mobile, forment^uue 
autre surface réglée mobile^ emportant le corps avec elle. Â un 
in§t^nt quelconque, ces deux surfaces ont une génératrice cpm- 
n^i^nep, c'est-à-dire deux génératrices D, et^D, qui C(wncidenl, 
l'une analogue à Taxe d'un écrou fixe, l'autre analogue à l'axe, 
d'une vis en mouvement; et la seconde surface glisse sur la pre- 
mière;^ puisque tous les points de D. ont dans ralignement de 
D^ la vitesse v. De plus, ces deux surfaces sont tangentes tout 
le long de leur génératrice commune; car si nous imaginons sur 
la surface réglée mobile une seconde génératrice D'. infiniment 
proche de D, et devant coïncider après un temps dt avec une 
seconde génératrice D\ de la première surface^ et si nous con- 
sidérons sur ces deux drpites D', et D', deux points qui vont 
coïncider, ces deux points ne peuvent être entre eux, à l'instant 
initial de cl(, qu'à une distance intiniment petite du second 
ordre, sans quoi le parcours de cette distance pendant le 
temps dt donnerait lieu à une vitesse transversale finie qui, conj- 
binée aveq la vitesse i; longitudinale ou de glissement, produi- 
rait une vitesse résultante ayant une différence finie avec cette 
vitesse v, chose impossible en un point infiniment proche de D,. 
Cette proposition est, comme on le voit, une généralisation 
de deux, cas particuliers précédemment traités. Si le corps se 
miQut pendant un temps fini parallèlement à un plan, les sur- 
faces réglées deviennent cylindriques (47). Si le corps pirouette 
effectivement autour d'un point fixe, ces surfaces sont co- 
niques (5i). 

71 , Aa point de vue des vitesses, le nesrvemeMt queleonque 
d'un système invariable se déeomi^ose pm trois translations 
parallèles à trois ax.es concourants, et trois rotations autour 
de trois axes concourant au même point. — Le mouvement du 
solide C peut d'abord se décomposer (5? et 67) en une translation 
coipmupe à un point O lié à ce corps, et en une rotation autour 



d'un axe paasanl; parce point. Soit OV =s; v I^ dkeetiop et la 
grandeur de la vitesse de la translation* Si par on mène, lirais 
axes, Ox, Oy, Oz, on peut déconiposeii OW en. disais .vUesjses 
Vx9 vy^ t;z, qui sont, suivant les axes, les^râtes^ Gositignéard^un 
parallélipipède dont v ou OV est la diagonale. Ainsi, la transla- 
tion représentée parOV est remplacée parirois tf andations dont 
les vitesses sont égàtes et parallèles à t^k/'^y/t'*. Rwto^à-dHfôî- 
dérer la rotation autour d'un à\t pasi^nt par'O et repréisèntée 
par l-axe OA ±x w. ]^n imenant par O trois ^%me^^i>^^Om\ 
qui peuvent en général. être diflët^iits de^trtofe premiers^ <>n 
pourra décomposer OA ou *<» erï tl^ots r)$CEitiOlis en w^s wj^i v^y^ 
autour de ces axes^ lesquelles seront leâ ktètèfs^ C€fn%aës èfilvant 
Ox', Oy' et 0«V d'un parallélipipède dont^^e^t la dftgoiftfl^. 
C'est ce qui dénronti* la proposttlôo; Efl voiel le corfcîlaH^. 
Si, dans le système dont il vient d'Être question, ï'ën ebnï*ftère 
un point M dont la distance à l'axe OA soit p et dont les di- 
stances aux axes Ox', Oy' et Ox' soient Ç', yj' et Ç', la vitesse 
absolue du point M, qui est la résultante des deux vitesses v et 
/>w, dont la première est parallèle à la vitesse du point O, et la 
seconde est perpendiculaire au plan MOA, est aussi la résultante 
des six vitesses vi, vy, vz^w^^, Wy^yj', wz'Ç', dont les trois pre- 
mières sont' parallèles aux axes Ox, Oy, O2; et'lés trois autres 
sont perpendiculaires aux plans MOx', MOy^, MO*'. Ce*'c6rol- 
laire doit achever de faire bien cbÉpréndrë la signification du 
théorème précédent. 

72. Cas où les deux «ysiémes d'axer coiicaivraiils so|it 
rectangalaires et se coBfeiidenC*— -SLIes troisiaxes Ox^.Oy, Oz, 
sont rectangulaires et se confondent avec Ox^ Oy^ Oz\ on a l€|g 
trois translations composantes 

vx = V cos (v, x), vy = V cos (v, y), Vz'zr: v cos (v, z), 

et les trois rotations composantes 

wz = IV cos (w, x) , wy = w cos (w, y), w^ = w cos (w, z). 
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Si le poHit O était actuellement sur Taxe central du mouve- 
ment du corps, les trois premiers cosinus auraient les mêmes 
valeurs absolues que les trois derniers, mais seraient de même 
signe ou dé signes contraires. 

75. Déeonposttloii da ehenlm élémentalFe M«rit i^ar vm 
i|iieleoBqae des pointa da 0ystème invariable en monTement. 

— La remarque du numéro 35 s'applique à cette question. 
Ainsi, le chemin élémentaire absolu du point M se décompose 
en^ i* vdf, dû à la translation commune^ c'est-à-dire à la vitesse v 
du point O pris arbitrairement dans le système, et â^" pu}dt, dû 
à la rotation du système autour de OA, ou bien il se décom- 
pose en trois chemins v^dt, Vyd^, vtdt^ parallèles aux axes 
Ox, Ojy Os, et trois chemins w^fJ^dt^ w^fridt^ Wz'li'dt, dus aux 
rotations autour de Ox', Oy', Oz'. 



§4. 

MOUVEIISNT BSLÀTIF, GUSSBHSNT BT ROULEMENT DE DEUX GORfS SOLIDES. 

74. HonTement relatif de deux eorps on sysièmes Inva- 

FiaMes.— Connaissant les mouvements absolus des deux corps> 
on peut se proposer de trouver quel est le mouvement de Tun 
d'eux relativement à l'autre pris pour système de comparaison. 
Cette recherche comporte deux questions, savoir : 

i^ La détermination des positions qu'un point quelconque 
choisi ou désigné du premier corps occupe relativement au 
second, à des instants donnés, positions dont l'ensemble con- 
stitue la trajectoire relative à ce point ; 

^ La détermination de la vitesse relative d'un tel point dans 
une de ses positions successives. 

La première question n'est autre que celle qui a été traitée au 
numéro â5. 



La deunàme est celle dooHa solotim m% iediqHée au Dûméro 
dé, lorsqae la vitesse d'entraiaeiMDt M ht .i4te»e ebsOtae eu 
fMÙDit â(mtU â'agit sonfedonnées. DÉDfr le ^as>(iù elles 1^ 
pas iimnédîat^Kieiit cetmues, il faudraiMee dé^hriM êbsrà&ûitélbB 

de la question. 

- Supposons, par exemple, qtfÛ s'aigisse de deux système^ dé- 
signés par i& et S^, dont l'un S «Bt BBimé 'd'un motrvemeiit 
composé d'une rotation représeMée pai^ 0A (fig. 29), et'iTtme 
translation égale et parallèle à OV; tandis que le mouvetnent 
du système S' est composé de la rotation O^A'^t de la tk^ansfii^ 
lion O'V. Faisant usage de l'observation du numéro 34, détruisons 
les vitesses du système S au moyen d^une rotation OA, et d'une 
translation OV, respectivement égales ef opposées à OA'ét à <JV. 
Dès lors, le mouvement relatif du système S' estcoitiposède deux 
translations OV, et O'v^, qui se réduisent à une sente égfiîle et 
parallèle à O'V", et des deux rotations OA, etO'A'. Cela étant, 
suivant le précédé du numéro 67, nous pourrons réduire le mou- 
vemait relatif du systèmeS/àunérolaHbn tt^r résultante de CM, 
et de ok', autour d'un axe- passant par uti pcnnt choi^ à vo- 
lonté, et à une ^anslation -Vf dent la grandeur et la situatfôn 
angulairedans l'espace dépendront de ce choix. Par suite, la vi- 
tesse relative d'un point situé dans le système S\à une distance 
p de l'axe de la rotation wr, sera la résultante de vr et de wrp. 
Si l'axe de la rotation tur est parallèle à la vitesse vr de la 
translation, ce sera Taxe central actuel dû mouvement relatif du 
système S'. Dans le cas contraire, on pourra trouver Taxe cen- 
tral, comme il est dit au numéro 68, el obtenir la vitesse de 
glissement correspondante. 

73. Monvement relatif de deux corps ^at se touelient en 
un point. — Lorsque deux corps solides, en mouvement relatif, 
sont constamment en contact , divers cas sont à distinguer, 
suivant qu'ils sont supposés se toucher en un point ou en 
plusieurs. 



A* WiU w ee toudiMt^fti'en un priai, et qne œprârt ipptiv 
Jtêumt à la fm wz àmm aiirfaees sOil huTariable tur ofaaôiM 
4'idl<s» te OK^Yemeni dif l'u ém corps rehlivemetit à l'autre 
iMt éf idemmeal «ne rotation apMriqile anUrar du point de 
contact. 

9* S'UsM tout^ent toastamment en un p^t^ mria de ma^ 
.Bi^^n'an point invariable sur l'oii des corps vieaoe sacees^ 
mveraentteainoider an^eo dMférents pointa de la swfface de l'aatre 
corps, îi y a entie eux un gliHemsnt itmpk. L'aro éê^ ééeAi 
dans le teaqps ati par le po^nt du premli^ corps, sur la surface 

du second, est l'are êtémentaire du glissement» Le quotient — 

«at la vU^^ de ffimommt à la fin du temps l. 

3» Si le contact^ unique à chaque instanti ae d^^ce sur les 
surfaces ^es deux corps, il convient de considérer sur chaque 
si^rii^ce le lieu géométrique des points qui coïneident suœes^ 
* aîv^mentaveo l'autre surfeoe* fif et M, (fig. 30), étant les deux 
pointa qu| seccnafandent aetuellement^ et les deux lieux géomé- 
triques éfant MN et AI|]V,, oes deux eoarbes sont tangentes en 
.Mou Miànidan tangmit coeEMiran aust deaxtarfaees. Ea^'aatifs 
termes, chacun a sa tangente dans ce plan. Les deux tangentes 
peuvent ou cpïQçider ou se .couper« .Or^ si 1^ deux lieux géomé- 
triques, MN et M^lNj, du contact.ont à chaque instant la même 
tangente^ tX^^y de plus, les arcs de ces deux lignes parcourus 
simultanément par le contact sont égwœ^ il "ynroulemmtsimpk 
de chacun des corps sur rautre. Là vitesse du point en contact 
de Tun des corps relativement à l'autre est nulle (43), et par 
conséquent le mouvement du premier corps relativement :au 
second est une rotation instantanée autour d'un axe passant par 
le pcûnt de contact MM,. 

4» Si, les deux lieux géométriques ayant même tangente^ les 
arcs simultanés M?i et M^N^ (Rg. 31), ou ds et às^, sont inégaux, 
la situation relative des deux corps, à la fin du temps d^, est la 
même que si la courbe MN commençait par rouler sans glisser 



8ttrM|N| |usqn'à<se que le point N.coiocidAt avec .cette se- 
conde courbe^ et &i ensuite l'arc MN. se4raasportait par «ilUse- 
ment en H'N\ Dans ce cas» qu'on .peutconsidérer comme pré- 
sentant un roulement et un glissement simultanés dans un même 
plan, nous dirons qu'il y a glissement mixte tangentieL L'arc de 
glissement élémentaire pendant At est la différence d^, — *d^; et 
attendu que les distances dès points N et M' 4 Is courbe M,N^ 
sont des infiniment petits du second ordre» l'arc de glissement 
ds^ — ds est égal à la distance NN^ qu*ont au commencement de 
dt les detix points qui doivent èoïncider àla fiff de Ce tëmpd, ou 
bien encore cet arc de glissement est égal à la distaût!e'M,M' 
qu'auront à la fin de df les deux points M, et M qui coïncident 
au commencement. Par conséquent, la vitesse de glissement 

d^. — - d^ MM' 

égale à — !— — ou -tr- est précisément la vitesse du 

point M de la courbe MN^ relativement à l'autre courbe M^Bî/. 
S^" Enfin, si les deux lieux géométriques n'ont pas la même 
tangente, il y a glissement mixte angulaire. L'arc de glissement 
élémentaire pendant le temps dt est la distance NIV^ (flg. 33} 
qu'ont au commencement les points N et N/qui coïncideront 
à la fin. C'est donc 

J/d*» -4- ds^^ — 2d<d*, cos «, 

l'angle a étant actuellement celui des deux tangentes en Met 
en M,. La vitesse de glissement s'exprime par 

fonction de l'angle ot et des vitesses avec lesquelles le contact 
se transporte relativement aux deux corps. Dans ce cas, comme 
dans les deux précédents, les deux points N et IV^ ne sont qu'it 
des d'stances infiniment petites du second ordre du plan tan- 
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gent en M, et la vitesse de giissôment est la titesse relative du 
point nf de la courbe MN relativement à la eourbe M^N^. 
La dernière formule renferme,' eomilîe'caspanicuHers, led^fé^ 

suUat3précédeirts> suivant qu'on fait —- = et — i = 0, 

' ' '' as: ' ' As ûs, 

çn seulement ^ = 0^ ou et = et 'rz = 'T7j ou en- 

Un Seulement «==? 0. 

. 7@* . Ho^Tj^ip^nt relatif de deux eof|M» qui se touehent en 
l^ilpievMi pflnts* — - Ce mouvement peut toujours se rame- 
ner (Ji) à ce.qvi serait le mouvement absolu de Tun des corps 
pendant que l'autre serait immobile; raisonnons donc dans cette 
hypothèse, plus simple à concevoir. En tout point de contact» la 
Vitesse du corps mobile, si elle n'est pas nulle, est évidemment 
diç%^ dans le plan tan^^nt commun aux deux surfaces. Trois 
<?aa ^oat àiors à distinguer : l'un des corps étant lîxe^ Tautre 
peiit jètre^^ un certain instant, en translation simple, ou en 
Mti^tion vwple, ouen mouvament composé d'une translation 
fi|,^!iin0 ijj)fation. . i 

4» Translation simple. — Dans ce cas, toutes les vitesses de 
glissement aux points de contact sont égales et parallèles. Les 
plans tangents en ces points sont parallèles à la translation. 

2<» Rotation simple. — Si l'un des points de contact des deux 
eoffpe estsur r«^e instantané de rotation du corps mobile^ la 
vitesse de celui-ci en ce point étant nulle, il y a en ce même point 
roulement sans glissement. Si plusieurs points jouissent de cette 
propriété, ils sont par conséquent en Ugne. droite. Si les deux 
corps se touchent en des poiats située bors de Taxe instantané 
de rotation du corps mobile^ la vitesse de glissement en un 
point cte (xmtact, n'étant autea que la vitesse du corps mobile en 
ce pdnt^ est égale au produit wp de la vitesse angulaire w de 
ce corps, multipliée par la distance p du point considéré à Taxe 
instantané de rotation» 
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qii'il ne faut pas interpréter autremeiit, qaand on du que-te 
machines sont des appareils propres à transmettre^tàéransfarvmr 
k mouvement, 

79. IMTers modes 4e liaison des eorps dans les madilnes. 

— i® Lorsqu'une machine $e. réduit à upseul corp» mqbile en 
contact avec de^^fippu^. Qxe^t cpmme ilans le ca$ du l^er ou 
du plan incliné^ les questions de cinématique qu'on peut se 
proposer ne présentent que des applications immédiates du 
chapitre précédent. 

S^" Une machine ou une partie de machine peut être formée 
de deux corps solides mobiles^ assujettis à divers modes de 
Uaison dont les cas les plus ordinaires dans la pratique et qu'il 
importe d'étudier d'abord sont les trois suivants : 

Les deux corps ont chacun un mouvement de translation 
rectiligne; 

OuTun <|es corj^ est ea.t{i:aqsla;tioa roçtîlig^ef. ftin^is que 
l'autre tourne autour d'un ftxe fix0^ 

Ou les deux corps tournent chacun autour 4'un axe fixe. 

Théoriquement> ce derm^r cas comprend les deux autres 
comme cas particuliers, puisqu'une translation peut être oonsi- 
dérée conune une rotation autour d'nn axe sltiié à. une distance 
infinie dn corps dont il s'agit. En.conséquence^^nous nous ooeu^ 
perons d'abord de deux corps solides en contact et tournant 
autour de deux axes fixes^ 

Ces deux axes peuvent être parallèles^ 

Ou concourir en un point, 

Ou n'être pas situés dans un même plan. 

De là trois espèces de liaisons à examiner entre deux corps 
tournants en contact, en distinguant pour chacune les cas où le 
rapport des vitesses est variable ou constant. 

3*» Une machine ou. un élément He machine peut consister 
en trois corps solides mobiles dont l'un sert de liaison aux deux 
mitres. ' - 
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4» Enfin, il peut entrer dans la composition d'une machine 
sn corps flexible (corde, courroie^ chatne) ou un liquide servant 
de liaison entre deux corps solides. 

C'est dans cet ordre que nous allons traiter les questions de 
cinématique qui se rencontrent, ou isolées, ou réunies^ dans les 
machines/ Néu^' hîdiquerons dans la seconde section remploi 
qu'on feit de ceâ considérations théoriques pour réaliser dans 
la pratique les divers genres de transformation de mouvement. 



§*. 

LIAISON DE DEUX CORPS SOLmES EN CONTACT ET ASSUJETTIS A TOURNEl 
AUTOUR DE DEUX AXES FIXES PARAUJOLES. 

«ÉNéRALlTÉS SVR CE SUJET. 

80. BelatleBs des irit«sses des deux eorps* — Deux COrps 
solides étant en contact et assujettis à ne se mouvoir qu'en tour- 
nant respeetivement autour de deux axes fixes parallèles, on 
peut se proposer et résoudre d'une manière générale cette 
question : Trouver le rapport des tntesses angulaires des deux 
eorfêàtinsiant m iis occupent une position donnée, et les rela- 
tions^ ces vitesses aveo celles du glissement relatif de ces deux 
corps» 

L'intérêt pratique qui s'attache à cette question nous engage 
à exposer deux méthodes d'en obtenir la solution : Tune directe 
et élémentaire ; l'autre, scientifiquement préférable, qui se déduit 
immédiatement de la théorie de la composition des mou- 
vAiBénts et des considérations énoncées au numéro 76, 
cas a». 

Première hSthode. --^ S<nent M et M' (fig. 33) deux pomts 
qui coïncident actuellement ; Tun appartient à un corps tour* 
nani autour de l'axe projeté en C^ l'autre à un corps tournant 
autour de Taxe C\ Le plan de la figure^ perpendiculaire 
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aux deux axes> passe par le point géométrique où se confondent 
M et M'. Soient NMP et IWP' les intersections par ce plan des 
surfaces qui terminent les deux corps aux environs du contact; 
MT est leur tangente commune. 

Pendant un temps très-court, les deux corps dont les vitesses 
angulaires actuelles sont w et ti;' se déplacent très-peu, sans 
(Cesser de se toucher. Le point M décrit autour de G un petit arc 
de cercle MM^, tandis que le point M' décrit Tare M'M^ autour 
de C. A la limite, ces deux arcs peuvent être considérés comme 
des droites respectivement perpendiculaires à CM et à CM'. A la 
fin de ce déplacement infmitédmal, le plan tangent en M^ à la 
surface qui a tourné autour de Taxe C fait un angle intiniment 
petit avec sa position initiale, c'est-à-dire avec le plan tangent 
en M ; et puisque les deux courbes roulent en glissant l'nne sur 
l'autre, le point M/ n'est qu'à une distance infiniment petite du 
second ordre du plan tangent efi M, . Donc, la petite droite M,M/ 
est, à la limite, parallèle art plan tangent en M, et par consé- 
quent à la tangente TM. Si donc on mène dans le plan de la 
figure la normale MI, les trois côtés du triangle infinitésimal 
M|MM/ sont respectivement perpendiculaires à MO, à MG^ et 
à MI. D'ailleurs, ils sont proportionnels aux vitesses w-GM, 
w^C'M des points M et M', et à la vitesse de glissement vg des 
deux corps. Cela étant, pour former un triangle dont les côtés 
soient parallèles à ceux du triangle infinitésimal, on mène IL 
parallèle à G^M : on a deux triangles semblables MIL^ MM^M/, 
et 



mA\ _ MM, _ M,M\ ^u^MC^ _ w^MG _ ^Vg 

~nr ~ ML mT ^" IL ~ ML ~ MÏ* 



or 



MGÎ _ 1^ MG j_ ce' 

"il" "■ IC? ^^ ïiL "^ ÎG^' 



donp 



donc 



SOUDES VOUISUHT AUfOUft'll'iZXS FAlUlJSLKS. 



IC ^ IC °^MI"" IC+IC ' 



W'IQszw'lC' 6t vgmMl(w'+'W'). 



Ainsi, les deux vitesses angulaires w et w' sont réciproquement 
proportionnelles aux distances des axes C et C\ à l'intersection 
de la normale MI avec la droite €€'. Elles sont dans le même 
rapport que si les deux corps se touchaient en I sur cette droite. 
La vitesse de glissement est celle qu'aurait le point M si la nor- 
male MI tournait autour du point I avec la vitesse angulaire 
ti; + w\ Cette vitesse est nulle quand le contact est dans le 
plan des deux axes, et seulement alors. 

Remarquons que la droite' MI peut n'être pas la nonnale 
conunune aux deux surfaces qui se touchent en A. Mais elleest^» 
sur le plan de la figure^la projection rectangulaire de cette norw 
maie, qui est, comme MI, perpendiculaire à la tangente Ml\ 
Ainsi, la relation iv.IC = n/*IC^ peut s'énoncer en disant que 
les vitesses angulaires w et w' ^ni réeiproqyes aux distances des 
axes CetC'à la rencwUre de la normale avec le plan de ces deux 
axes. 

SiconiMs irtTBonB. -** Les deux corps étant situés comme l'in- 
dique la figure 33, les rotations autour de C et de C sont de sens 
contraires ; savoir w et — w'. Si nous considérons le mouvement 
du corps lié à Taxe^C et à la courbe NMP> relativement à l'autre 
corps pris pour système de comparaison, nous voyons que ce 
mouvement relatif est une rotation instantanée w^ résultante 
de w, rotation absolue de €M et de tv', rotation d*entratnement 
prise en sens contraire de — w', (34); donc (63) w^ = w+w\ et 
Taxe instantané de cette rotation rdative contient tous les 
points tels que I qui divisent la dislance OÙ! [en deux parties 
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réciproques aux vitesses angulaires w et ti/. De plus, la vitesse 
de glissement en M, étant aussi la vitesse relative du point M, 
est égale au produit MI -tu, ; et cette vitesse étant tout à la fois 
dirigée suivant la tangente TM (parce qu*elle est vitesse de glis- 
sement), et suivant la perpendiculaire au rayon MI de la rota- 
tion relative (parce qu'elle est vitesse relative), il s'ensuit que 
la droite MI est normale aux deux courbes IVMP^ N'M'P'. 

81, Remaf^ves. — !• La relation w.ICzsti/.lC est ceBe 
du numéro 55 tronvée dans une question qui a en effet-la plus 
grande analogie avec celle dont nous venons de nous occcrt^r. 
Pour le reconnaître^ il snfSt de considérer les courtes VêèêP et 
X'M'P' (fig.33) comme deux cercles qui, se touchant en M, ont 
leurs centres en O et O' sur la normale commune MT^ H e^ 
clair que^ pendant que ces cercles, sans cesser de se toucher^ 
tournent^ Tun autour de C , Tautre autour de C, la disl9pce 
OO' reste constante, et par conséquent (85) leurs vitesses an- 
gulaires sont dans le rapport inverse des distances CI et CI. 

^^ S\y au lieu de tourner en sens contraires, les deux corps 
tournent dans le même sens, les relations précédemment dé- 
montrées subsistent eu égard aux signes des quantités qui y 
entrent. 

Les côtés MM„ MM\ et M,M', (fig. U) du triangle infinité- 
simal MMjM'j saut proportionnels aux vitesses linéaires wMÇ, 
w'MC', vg, et aux côtés du triangle MLI qui leur sont respecti- 
vement perpendiculaires. On a donc 

w.MC _ w^MC^ _ 1/g 
ML ~ IL ~IM' 

Or^ à cause des parallèles MC et IL, on a aussi 



MC_CC[ MC^_CC^, 

ML "" iC * IL "" ÏC ' 



dope 



donc 
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ft>*CC^ _ w^>Cg _ t>g _ (tty — tuQ CC\ 
iC ~ IC ~IM"" iC— IC ' 



w.IC = wMC et vg = (w — n/) IM. 



Les vitesses angulaires qui, dans ce cas, sont de même sens, 
étaîçQi dç Aen$ contraùe dans le cas de la fi^re 3d^ et il en 
(BSt de.mèaie4es di&tapçes du point i aux deux centres G et C. 
G'i3st ce qui explique pourquoi l'uve des deux dertnèfes équa- 
tioni|,fi|ibsiste sans Qhangement> taadis que Tautre diffère de 
json ^sdogue par le changement du signe d'une des vitesses an- 
gulaire^* 

On arriverait aux mêmes résultats par la seccmde métbode. 

82. Cas particulier d'une rotation et d'une translation 
per|iendieniaire A l'axe. — Un des deux corps tourne avec 
une vitesse ti; autour de Taxe C (fig. 35). L'autre a une vitesse 
àe translation v perpendiculaire à cet axe^ et par conséquent 
parallèle au plan de la figure. M et M' sont deux points de ces 
corps qui coïncident actuellement; NMP et XWP', les inter- 
sections du plan de la figure avec les surJEaces qui terminent les 
deux corps. Au bout du temps d^, M et M' sont venus en M^ et 
wr,. On a 

MM, = w.CMdf, AA, = vdt, AjM, = v^dt. 

La normale MI, commune aux deux courbes, est perpendicu- 
laire à M'jM, ; et si l'on mène CI perpendiculaire à la direction 
M V. de la vitesse v, les deux triangles MCI et M.M'M'. sont 
semblables; donc 



wCM 



=sJL=:J!!Lj donc vsruw.CI, et VgZSwMI. 



CM CI MI 
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Ces formules se déduisent des relations précédentes 

w.CI=3W-€'i et vg^{'w + w')my 

en remarquant que, à mesure que Cl augmente, d'une piif^ le 
produit w'Cl, vitesse du point I considéré comme lié à la courbe 
N'M'P', approche de v, et d^autre part la vitesse angulaire W 
approche de sa limite zéro. 

85. Cas particulier de deux translations. -— Par le point 
actuel de contact des deux corps, menons un plan parallèle aux 
deux translations, qui coupe les deux corps suivant lés courbes 
IVMP, IVWP^ (fig. 36), V et v' étant leurs vitesses, au bout du 
temps d^, le point M est venu en M,, à une distance MM^ = vài; 
le point M' en M',, à une distance Mil', = v'd<; les deux points 
M, et M\ sont à la limite sur une droite parallèle à la tangente 
MT. De là on conclut, en désignant par la seule lettre Tla direc^ 
tion de cette tangente^ 

^ __ ^ _ n 
d'où 



8in(t/,T) sin(v,T) sin(v,tiy 

Ces relations sont des conséquences immédiates de la théorie 
de la composition des vitesses, l*une des vitesses v et v' pou- 
vant être considérée comme vitesse d'entraînement, l'autre 
comme vitesse absdue, et vg suivant la tan^nte étant alors 
vitesse relative. 

CAS on LE BAPPORT SES DEUX ROTATIONS EST CONSTAHT. CTLWDRBS ROQLAIVTS. 
ENGRENAGES. 

84. Cylindres roulants on de Metlon, — Deux Ôûl^ps de 



-\ 
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fonne cylindrique à bases circulaires ((ig. 37} sont assujettis à ne 
se mouvoir qu'en tournant autour de leurs axes fixes et paral- 
lèles. Ils sont pressés* mutuellenient^ de manière qu'ils roulent 
«ans glisser l'un sur l'autre lorsqu'ils sont mis en mouvement par 
un moteur quelconque. 

Si r et r' sont leurs rayons, tu et w' leurs vitesses angulaires, 
la vitesse commune des points en contact donne immédiate- 
ment la relation 

wr = v/r\ 

Suivant que les cjlindres sont extérieurs l'un à l'autre, ou que 
le petit est intérieur au grand (qui est alors un cylindre creux), 
les rotations w et w' sont de sens contraires ou de même sens. 

Ce moyen de communication de mouvemeat n'est propre 
qu'à transmettre de légers efforts ou à un emploi accidentel, à 
causie des frottements que de grandes pressions occasionnent 
entre les deux corps tournants et leurs appuis. 

88. Engrenage ejifiidriques on droits. Eng^renage exté- 
Hear (fig. 38). Engr^n^aS® intérieur (fig. 39). — Dans la plu- 
part des cas, les roues d'engrenage remplacent avantageusement 
les cylindres roulants -, les saillies ou dents dont elles sont ar- 
mées et qui se pressent mutuellement déterminent à chaque 
instant le rapport des vitesses angulaires des deux arbres sur 
lesquels elles sont fixées (80). Le problème à résoudre ici est de 
donner, aux dents des deux roues qui engrènent, une figure d'où 
il résulte que ce rapport de vitesses soit constant , comme si la 
comfmuûication de mouvement avait lieu par deux cylindres 
roulant sans glissement l'un sur l'autre. Les cercles tangents 
entre eux, qui sont les bases de ces cylindres, s'appellent cercles 
primitif». Leurs rayons proportionnels aux nombres de dents 
également espacées des deux roues sont réciproquement pro- 
portionnels aux vitesses angulaires ou aux nombres de tours 
accomplis dans un même temps. 



96 CDttMÀTIQinB. 8BGT. I, CHAP. UI. 

Les dents des engrenages à axes parallèles sont ordinairement 
terminées par des surfaces cylindriques dont les génératrices 
sont parallèles aux axes de rotation des roues. Il suffit donc 
alors d'étudier la figure des dents dans une section perpendicu- 
laire à ces axes ; cette figure des dents est ce qu'on appelle leur 
proflL 

86. Le profil d'une dent sur une roue est l'enveloppe des 
diverses positions qu'une dent de l'autre roue prend relati- 
Tement A la première. — Le mouvement relatif des deux roues 
est le même que si l'un des cercles primitifs était fixe, Tautre 
roulant, sans glisser, en sens contraire du mouvement qui a 
réellement lieu à l'endroit du contact de ces deux cercles. On 
voit, d'après cela, que le problème ci-dessus énoncé a théori- 
quement une infinité de solutions. Si on ne le considérait 
qu'au point de vue géométrique, on pourrait prendre pour la 
dent d'une des roues un profil quelconque. Qu'on fasse, en efiet, 
rouler le cercle primitif de la roue armée de cette dent sur le 
cercle primitif de l'autre roue ; la dent donnée prendra diverses 
positions auxquelles sera tangent le profil cherché de la dent de 
la seconde roue ; il sera leur enveloppe. Mais il ^st à remarquer 
que, dans la pratique, le choix du profil enveloppé ne peut être 
tout à fait arbitraire, parce qu'il est nécessaire que la courbe 
enveloppe ne présente ni rebroussement ni point multiple. 

87. Propriété fondamentale. -> Avant d'aborder les détails 
relatifs à la distribution des dents sur leurs roues, à leur nombre, 
à leurs dimensipns en tous sens, nous allons nous occuper de la 
détermination des courbes par lesquelles ces dents se touchent 
mutuellement, sans préciser quant à présent les points où elles 
se terminent. Ces courbes, que nous désignerons souvent sous le 
nom de profils de contact, doivent toujours satisfaire à une pro- 
priété qui découle de la proposition démontrée au numéro 80 : 
Pour que les vitesses angulaires soient dans un rapport constant^ 
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il faut et il suffit que la normale commune aux deux courbes en 
contact dans une position quelconque passe par le point de contact 
des deux cercles primitifs, puisque ce point divise la distance des 
centres en segments réciproques aux vitesses angulaires, 

88. I^entl^r pf<ieédé général pour déterminer les profils 
de contaet des engrenages. — Etant donnée la COUrbe mn 

(fig. 40) adoptée pour une dent fixée à la roue C (*), on peut trou- 
ver celle qui convient à la dent correspondante de l'autre roue C. 
• Plaçons là courbe donnée dans une position quelconque rela- 
tivement aîi point A commun aux deux cercles primitifs. Soit 
Aa la plus courte distance de A à la courbe mn. Si Ton fait 
arc AB'=r:arc AB, les deux points B etB' doivent coïncider, 
quand, en faisant tourner à droite de A les deux roues, ou 
roiiler à gauche Tune sur l'autre restée fixe, on amène B au 
côtitàct des deux cercles. On a ainsi deux points a et B' de la 
coiitbe cherchée: La droite aA est sa normale en a, et on aura 
la normate en B', si Ton trace par B' une droite faisant avec le 
prolongement du rayon C'B' un angle P'B'N' égal à l'angle CBJV 
que îa normale en B à mn fait avec le rayon BC. 

Pour avoir un point intermédiaire, prenons entre a et B sur 
mn lin point d et menons la normale dD ; lorsque dD sèrîi la 
norniale commune aux deux courbes, D coïncidera avec D' dé- 
terminé en faisant arc AD'= arc AD. Donc, sî, prenant D' pour 
centre, on décrit un arc de cercle avec le rayon D'd' z=: Dd, cet 
arc sera tangent à la courbe cherchée. Si même on Irace D'd' 
faisant avec le prolongement du rayon un angle égal à CDd, on 
aura en d' le point cherché de la seconde courbe. 

On voit aisément comment on obtiendrait des points tels que 
eet e' devant coïncider en même temps que' les deux points 

(*) -Jifiit d'abréger^ nous disons la roue C ou le cercle C pour la roue ou le 
cercle dont l'axe on le centre est C. Quand il y a lieu de désigner plus cora- 
plétemeol un cercle, nous disons le cercle €A pour le corde doni le centre 
este et le rayon CA* 

7 
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£ et £' des cercles primitifs, et les deux points f et f qui coïn- 
cideront en même temps que F et F'. 

Un petit nombre de points ainsi déterminés, avec la direction 
de la normale et par conséquent de la tangente pour chacun 
d'eux, fourniraient un bon moyen de solution graphique (*); mais 

{*) Ajoutons même que, ce qui serait théoriquement bien préférable, on 
pourrait en chaque point déterminé, tel que les points a, d\ f ',. . . de la 
courbe cherchée calculer, le rayon de courbure de cette courbe. 

Pour cela appliquons les constructions précédentes à un point a, infini- 
ment voisin de a sur ia courbe mn. La normale cai en ce point rencontre 
la circonférence primitive € en ^,; et lorsque, par \Çi roi^lemeut de cette cir- 
conférence sur la circonférence C supppsée fixe, le point A, arrivera en A*^^ 
(déterminé par la condition IUk.\ = AA.,), la droite a^A, venue en a'|À\ 
sera la normale commune aux deux profils. La rencontre en X des deux nor- 
males infiniment voisines Aa et A^ai détermine le rayon de courbure aX 
de la courbe d'af ', de même que la rencontre en e des deux normales en m 
et en a, à la cpurbe m^, déteritiine le rayon de caurburç fiç de cette courbe. 
Gela étant compris, soient 

aX = p, acssr^ Aacs», angleaA€s=:(p, A€=:i), A€' = jg'. 

Il s'agit de trouver la relation qui lie ces Six quantités. 

A cet effet^ on remarque que, pendant que la circonférence primitive mo- 
bile passe du contact en A au contact en A, avec la circonférence fixe, 
toutes les lignes de la figure mabile auront tourné d'un ipême angle, ^iivsû 
A|a, venant en A/%' s|^r^ tourné f(^ même angle q^^ 1q rayon |^^Ç ye^: 
nant dans la direction et en prolongement de C'4',. 

Or, d'une part l'angle de A,a, avec A',a', (extérieur au triangle que ces 
droites prolongées formeraient avec cX), est égal à la somme des deux an- 
gles AcA, et AXA'j, ce qu'on peut, attendu que AA, égal à AA', est 
infiniment petit, exprimer ainsi : 

angle (A,.„ A'..',) = *êi^ + êêli^. 

D'autre part, l'angle de A,C avec C'A', (extérieur au triangle que ces 
droites font avec CC), est égal à la somme ACA, + AC'A',, ce qui se 
formule ain^i : 

angle (#.p,C'|i',) = ^+^. 
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si l'on prenait au hasard la première courbe, on risquerait, 
suivant la remarque déjà faite (86), de rencontrer des inapossi- 
bilités pratiques dont on verra plus loin des exemples. 

89. Deuxième procédé i^énéral pour déterminer les profils 
des engrenages. Courbes épicycloidales. — Soient G et G' 
(fig. M) les centres des deux cercles primitifs. Soit, en outre, 
une courbe quelconque TN qui les touche en T. Imaginons que, 
le cercle G' étant fixe, le cercle G roule 3ur lui, et qu'en même 
temps la courbe TN roule également sans glisser, de manière 
que les trois courbes aient continuellement le même point de 
contact. Pendant ce roulement, un point quelconque M, qu'on 
suppose invariablement lié à la courbe TN et qui peut n'être 
pas situé sur cette courbe, décrit sur le plan fixe du cercle G' 
une courbe MA'; et en même temps, dans son mouvement re- 
latif au cercle G et sur le plan mobile de ce cercle, il décrit une 
courbe Hf A. Ges deux courbes MA' et MA ayant à chaque in- 
stant le point commun M, ont aussi en ce point une même nor- 
male (43) passant au. contact commun T des deux cercles. Si, à 
partir d'une position déterminée, telle que celle de la figure 
ci-contre, le roulement se fait à gauche, les points des courbes 
MA, MA' obtenus seront les points successifs de contact pen- 
dant le mouvement des dents à droite autour des centres fixes 
G, G'. La disposition relative des deux courbes montre quelle est 



En égalant ces deux expressions d*un même déplacement angulaire, on 
obtient : 



il / 1 i \ 



Celte formule, qui paraît due à M. Savary, professeur à l'Ecole poly- 
technique de 1831 à 1841^ est reproduite par M. Duhamel dans ses Eléments 
de calcul infinitésimal. Elle servira à trouver le rayon de courbure p en fonc- 
tion des quantités il. H', r, n et cos 9. Par exemple, pour calculer le rayon 
de courbure gu point d' de sa courbe B'af ', on fera n = D'd' = Dd, 
? = CDd, et r c^al au rayon de courbure de la courbe mn au point d. 
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celle des deux roues qui dans ce mouvement doit nécessairement 
pousser t autre, par exemple, dans le cas de la figure, si le mou- 
vement autour de G et C a lieu dans le sens des flèches, la dent 
terminée par MA ne peut que pousser celle que termine la 
courbe MA' : la roue C est mouvante ou conductrice ; la roue 
G' est résistante ou conduite. Ce serait tout le contraire si Ton 
faisait tourner les roues en sens contraire des flèches. Dans le 
premier cas, les surfaces des deux dents MA, MA' se touclient 
en M, avant d'arriver à la ligne des centres; dans le second cas, 
c'est après y être passées. 

Ici s'applique encore la réserve énoncée précédemment (86 
et 88) : si l'on donnait aux courbes MA et MA', dont la généra- 
tion vient d'être définie, une trop grande étendue, il pourrait 
s'y trouver des points singuliers qui en rendraient l'emploi im- 
possible. 

00. Remarque. — Les deux procédés indiqués (88 et 89) 
ne conduisent pas à des solutions essentiellement distinctes ; 
c'est ce qui résulte de la proposition suivante : 

Quelle que soit une courbe man (fig. 42) dont les normales 
rencontrent une autre courbe MAN, il est toujours possible de 
trouver une troisième courbe M'A'N' touchant la deuxième en un 
point donné Al^ et qui soit telle que, pendant qu'elle roule sur cette 
deuxième courbe en entraînant le point a, pied de la normale 
menée de A sur man, ce point a décrive la courbe man. 

En effet, soient bB, cG... des norniales à la courbe man infini- 
ment voisines de aA. Imaginons qu'une figure quelconque liée 
au point a tourne autour de A comme centre instantané, jusqu'à 
ce que son point a ait décrit le petit arc ab perpendiculaire 
à Aa ; que, le point a étant ainsi parvenu en b, la même figure 
tourne autour de B, de sorte que son point a décrive le petit 
arc be, ainsi de suite. Donc, la figure invariable, mais mobile, 
dont il s'agit décrit par l'un de ses points la courbe man, et elle 
a, dans son mouvement, tous ses centres instantanés de rotation 
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sur MAX ; ce qui, d'après le numéro 47, permet de conclure la 
proposition actuelle (*). 

Ainsi, la courbe man quelconque, choisie pour Tapplication 
du premier procédé, peut toujours être engendrée par le 
deuxième. 

91. Glissement de deux dents d'engrenage. — Quels que 
soient les profils eBaf et e'B'a'f" de deux dents en contact (fig. 
40), si Ton appelle n la distance aA du point de contact a au 
point A où passe constamment la normale, en désignant par 
vg la vitesse actuelle du glissement mutuel des deux courbes, 
par V la vitesse linéaire commune des circonférences primitives, 
par R et R' les rayons CA et C'A de ces circonférences, on a 
immédiatement, d'après le numéro 80, 



vg = n«(l+i). 



Ainsi, les deux courbes ne roulent san3 glisser Tune sur l'autre 
qu'à rinstant où leur contact a lieu sur la ligne des centres, 
qu'atteignent simultanément les deux points B et B'. La diffé- 
rence des arcs B'a el Ba mesure le glissement total pendant que 
les circonférences primitives parcourent les arcs égaux B'A 
et BA. La moyenne arithmétique des valeurs extrêmes de la 
vitesse de glissement pendant ce parcours est 



1 /i_^l\ 

2 \R ^ r1 



2 

Ces propriétés géométriques nous serviront plus tard à appré- 
cier l'influence du frottement des engrenages. 

(*) Si l'on veut se figurer la détermination graphique de la courbe WN\ 
les arcs AB, BC,... étant trës-petils, et considérés comme rectiiignes, on 
construit le triangle B'Aa en faisant AB' =: AB et aB^ = bB^ pui§ ie 
triangle CB'a en faisant B'€' = B€ et hC == e€, et ainsi de suite. 
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92. PirbÛls de contàck pli*atiiq[aes dés engrenantes. — Le 

problème des engrenages cylindriques a reçu dans la pratique 
trois genres de solution distincts. 

Première solution pratique. Engrenage à lanterne on à 

fuseaux eyiindriques. — La coupe OU profil des dents d'une 
des roues C (fig. 43) est un cercle dont le centre est sur la cir- 
conférence primitive. Ces dents prennent le nom de fuseaux, 
et la roue s'appelle dans ce cas une lanterne. La figure repré- 
sente, non divers fuseaux d'une même roue, mais diverses posi- 
tions successives d'un seul et même fuseau. Les roues étant 
supposées tourner dans le sens indiqué par les flèches, la posi- 
tion O dé Taxe du fuseau est celle où sa circonférence passe 
par le point A de contact des cercles primitifs, le centre O étant 
au delà de la droite CC appelée ligne des centres des deux 
roues. Dans la position O^ le fuseau est au delà de cette ligne 
des centres; la position o est une de celles où le fuseau doit 
passer avant d'arriver i^la position O. 

Si Ton veut que la roue C mène l'autre pendant que le fu- 
seau passe de O en O,, il faut qu'elle soit armée d'une dent dont 
la courbe soit d'abord comme AB tangente en A au cercle O et 
vienne ensuite en A^B, pour être tangente au cercle O, au point 
B, situé sur la droite 0,A, Le point A, est déterminé par la 
condition que l'arc AA, sur le cercle C est égal à l'arc OO,, sur 
le cercle C, puisque, pendant qu'un point quelconque tel que O 
du cercle C décrit Tare OO,, il faut qu'un point quelconque, par 
exemple le point A, du cercle C décrive un arc de même lon- 
gueur. 

Cet aperçu montre comment on pourrait obtenir autant de 
points qu'on voudrait de la courbe AB, en considérant autant de 
positions diverses du fuseau au delà de la ligne des centres. 
Mais on construit plus simplement cette courbe en faisant usage 
du principe posé au numéro 86 : on remarque que le cercle G 
qui porte le fuseau, roulant à gauche sur le cercle C, le centre O 
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décrit réiaUvemént à celui-ci un arc d'épicycioïde OM, d'où il 
est racile de conclure la courbe enveloppe AB. 

L'exécution graphique de l'épicycloïde OM peut se faire 
ainsi (*) : 6 étant pris pour point décrivant, sur le cercle C 
actuellement tangent en A au cercle G', on détermine Torigine N 
en faisant Tare ÀIV dé même longueur que Tare AO ; puis pour 
avoi^ ùû point Ht de l'épicyloïde situé sur un arc donné PM 
tracé autour de C, on fait Tare ^Q de même longueur que l'arc 
At^ et Ton déterminé SI par la condition que les distances rec- 
tilignes Q^ et ÂP soient égales. Non-seulement Tépicycloïde 
est ainsi construite par points, mais on a en chacun de ces 
points tels que M sa normale MQ. On pourra même trouver 
pour le poitit quelconque M son rayon d0 courbure ]lfF = p, 
soit par la forihûle {^*) 

p = n + 



dans laquelle JR et m sont les rayons AG et AG', et n est la 
distance du point M dont il s'agit au point où la normale coupe 
la circonférence^ ainsi n = AP ou MQ; soit par une construc- 

C) Nous rappelons ici ie procédé général pour conslruire une épicycloïde 

On donne : !• rorigiiie ^ de i'épicycloîde ; S» uae position quelconque du 
cercle générateur €. 

En fàiSânt l'arc APW demênoe longueur que AIV, on obtient le point M'. 
Supposons qu'on veuille avoir le point RI sur Tare circulaire IHP décrit 
autour du centre €'. Pour l'obtenir on fait : !<> arc IVQ = arc AP' ou AP; 
2^ la dislance QUE = corde AP, sans décrire le cercle €« indique seule- 
ment pour la démoinstràtion. 

On pourrait aussi faire arc AQ' = arc AP' et corde IVIH = Q'P'. 

(**) Cette formule se déduit de celle qui termine la note du numéro 88^ 
quand on y fait : 1» r ss 0, c'est- à-dire qu'on réduit la courbe mn à un 

peint unique; a^ cos ç = — , c'esl-â-dîre que ce point est sur la clrcon- 

feirence C. 
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tion graphique consistant à faire SD = AP et à mener DC ren- 
contrant PA prolongé en E, ce qui donne le rayon de courbure 
PE qu'on porte de M en F, centre de courbure (*). 

L'épicycloïde étant supposée tracée, on en conclut la courbe 
AB en portant sur ses normales du côté de sa concavité le rayon 
du fuseau, de sorte que cette courbe, AB et Tépicycloïde IVM 
ont une même développée. Or, on sait que la développée d'une 
épicycloïde est une épicycloïde semblable à la première f ). 
Donc, la courbe AB (dont la tangente en A est AT perpendicu- 
laire à OA , et déterminée en faisant ST = AO) , a en dedans 
du cercle C, au-dessous et près de A, un rebroussement situé 
sur répicycloïdc développée de IVM au point dont la distance à 
MIV est égale au rayon du fuseau. Il est évident que le profil 
d'une dent ne peut avoir un rebroussement ; ainsi, la courbe 
convexe AB et son prolongement intérieur au cercle C jusqu'au 
rebroussement , et non au delà, peuvent seuls former le profil 
de la dent qui, fixée sur la roue C, doit pousser le fuseau dans 
le sens des flèches. Si le mouvement a lieu dans ce sens, le 
contact devra commencer au point de rebroussement géomé- 
trique dont nous venons de parler^ un peu avant que te fuseau 
prenne la position O (**) ; bientôt le fuseau dépassera la ligne 

(*) Voir, à la suite de ce Traité, la note sur les épicycloïdes planes. 

{**) On peut déterminer très-approximativement la distance entre la ligne 
des centres et le point de rebroussement, origine du profll de la dent, à 
l'instant où commence le contact de cette dent et du fuseau. Soit X (fig. 45) 
le point de rebroussement à cet instant. La normale en ce point, commune 
à la dent et au fuseau, passe au point de contact A des cercles primitifs et 
au centre O du fuseau. La distance OX est tout à la fois le rayon du fuseau 
et le rayon de courbure de Tépicycloïde NO au point O; désignons-la donc 
par Q.La distance AO est celle qui, dans la formule citée dans le texte^ 

. nR' 



2ft' 



est désignée par n, et la distance AX, égale à e — n^ est à très-peu près 
la distance cherchée, parce que l'angle de XO avec la ligne des centres 
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des centres CC et sera poussé par la partie AB de la dent, exté- 
rieure au cercle primitif C\ 

Supposons maintenant que, le fuseau ayant été poussé jusqu'en 
O. par cette courbe transportée en A,B, , on le fasse rétrogra- 
der et pousser à son tour la même courbe de A,B, en AB. Il est 
évident que la condition du rapport invariable des vitesses angu- 
laires, ou du passage constant de la normale commune par le 
point de contact primitif A, reste remplie, et qu'elle Test encore 
si Ton continue tant soit peu le mouvement rétrograde jusqu'à 
ce que le fuseau touche la courbe en son point de rebrousse- 
ment géométrique au-dessous de A. Mais ensuite, si Ton fait 
rétrograder encore les deux roues, en conservant le rapport de 
leurs vitesses angulaires, le même que si les cercles primitifs 
roulaient Tun sur l'autre sans glisser, le contact cessera. Par 
exemple, supposons que la courbe liée à la roue €' passe de AB 
en ab. Nous trouverons la position correspondante o du fuseau 
en faisant Tare Oo égal à Tare Aa. Or, la figure moïïtrc qu'alors 
le fuseau ne peut pas mener régulièrement la dent convexe ab, 
puisque aucune des normales de celle-ci ne passe au point A; elle 
montre d'ailleurs que la courbe AB est entièrement en dehors 
et à gauche du fuseau, de sorte qu'elle n'empêche pas le mou- 
vement régulier des deux roues. 

diffère très-peu d'un angle droit (si dans la ligure il en diffère sensiblement^ 
ce n'est que parce que la grandeur OX du rayon du Fuseau y est exagérée 
pour éfiter ia confusion des lignes). Or, la formule précédente donne 



d'où 



Tel est le rapport de la distance BJL cherchée au rayon p du fuseau. 
Suivant qu'on fait 



J.'=:l, a, 3, 4,;. 



ou trouve 

I 
P 



p — n _l 13 2 1 

p ""? 3' i' 5''' i' 
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Concluons que, si la lanterne mène l'autre roue^ le contact 
des fuseaux de la première et des dents de la seconde a lieu 
principalement avant la ligue des centres; il finit près et au delà 
de cette ligne. Si, au contraire, la lanterne est menée par Vautre 
roue^ et c^est )e cas ordinaire, le contact a lieu principalement 
au delà de la ligne des centres^ en commençant près et en deçà 
de cette ligne (*). 

95. tletixième solution t^raliqne. Ciigrëilàgëil à dënl^ épi- 
cyeldidales. — On applique ici la théorie du riùméix) 89 ; ft c6t 
effet on prend le plus souvent pouir la courbe tli (fig. 46) la 
circonférence dont le diamètre est le rayôh TC de Tun dès cer- 
cles primitifs , et le point décrivant M est pris sur cette même 

(") Pour parler avec plus de précUion, supposé que, coihmé cela tiloU être 
en général^ le diamètre de la lanterne 'soit plus pt^tit que celui de Tautre 
rouci la distance à la ligne defl centres dû pbint où commence le contact 
(quand la lanterne est menéu), est au rayon du fuseau dans un rapport qui 

• 11 

varie de 7 à ^ : (voir la note précédente). 

Vus auteurs qui, à ma connaissance, ont traité die l'^engreHàge à lanterne, 
ont inexactement indiqué la situation du fuseau de la lanterne) à Tinstanl 
où commence son contact avec une dent de l'autre rOue. 

M. Wiilis, page 76 de ses Principles of mechanism , dit que « le pre- 
mier contacta lieu lorsque le centre du fuseau atteint la ligne des centres. » 

CeUe erreur est aussi celle de Le Blànc^ auteur d'Un ouvrage estimé sur 
le dessin dés machines. 

Leroy, auteur d'un excelleni traité de géométrie desctiplive, à(lol)lant To- 
pinion précédemment émise par Savary, prescrit de borner le proûl courbe 
des dénis à la partie extérieure au cerclé pfîmiUf dé la rbue, et de pro- 
longer ce profil à l'intérieur, suivant la direction du rayon. Il en résulterait 
deux conséquences désavantageuses : l'Unie que le prdiil présenterait un 
angle saillant, une ai été à la vérité obtuse mais sensible; Taulré, que le 
contact ne commencerait que sur la ligne des centres, à Tinsiant où Tori- 
gine de la dent atteindrait cette ligne. 

Du reste, les erreurs que nous relevons ici n'ont guère qu'un intérêt théo- 
rique^ parce que remploi des engrenages à lantérUe est générab^ment et 
justement abandonné. 
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circonférence : la courbe MA Ûevient un rayon du cercle C (*) ; 
la surface plane MA s'appelle flanc; la courbe MA' devient un 
arc d'épicycloïde. 

Des considérations indiquées au numéro 89 on conclut, l<»que, 
dans le mouvement des dents vers la ligne des centres (dans le 
sens des flèches), le flanc MA de la dent de G, intérieur à son 
cercle primitif, pousse ou conduit la face épicycloïdale MA' de 
la dent de C extérieure à son cercle primitif; 2° qu'au contraire le 
flanc MA serait pousl^é par la face épicycloïdale MA'^ si les dents 
auxquelles appartiennent ces profils se mouvaient au delà de la 
ligne des centres (dans le sens opposé à celui des flèches) ; 
3° que, pour que le contact de deux mêmes dents commence 
avant la ligne des centres et finisse au delà de cette ligne, il 
sufiit que chaque dent ait un profil mixte formé d'un flanc inté- 
rieur à son cercle primitif et d'une partie épicycloïdale exté- 
rieure, engendrée par un cercle dont le diamètre est égal au 
rayon du cercle primitif de l'autre roue. Ainsi^ par exemple, les 
roues C et C tournent de A vers A, et de A' vers A/, la dent 
MAm de la roue G dans la position de la figure presse par le 
point M de son flanc la dent MAW de la roue G' ; et plus tard 
la première dent venue, par exemple, en M,A,in, presse par le 
point m, de sa face courbe le flanc de la deuxième dent venue 
en M\A\m^. On voit que pendant le transport des dents, de 
Tune à l'autre de ces positions, leur point géométrique de con- 
tact décrit dans l'espace d'abord l'arc MT du cercle GMT, pen- 
dant que le flanc de la roue G pousse la face courbe de la roue 



(*) Si Ton joint A ell» à € par deux droites, les angi«s TCJL et TCM 

- TM 

AT a 
ont respeclivemeDt pour mesure -^^ et ; donc, si AT el TM sont 

égaux, les angles le sont aussi ; les trois points A, M^ € sont en ligne 
droite. 
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G', puis l'arc Tm, du cercle Tm,c', pendant que la face courbe 
de la première roue pousse le flanc de la seconde. 

Deux roues à flancs intérieurs plans et à courbes épicy* 
cloïdales extérieures aux cercles primitifs doivent, d'après la 
génération de leurs profils, être faites spécialement l'une pour 
l'autre, de sorte qu'une même roue ne peut pas engrener régu- 
lièrement avec deux roues de diamètres difl^érents. On évite cet 
inconvénient pour une série de roues qu'on veut pouvoir faire 
engrener avec une même roue, en remplaçant dans les roues de 
la série les flancs droits par des courbes : on choisit pour cercle 
générateur de ces courbes intérieures et de la courbe extérieure 
correspondante de la roue unique un cercle constant dont le 
diamètre diffère le moins possible des rayons des roues de la 
série. 

94. Troisième solution pratique. Engprenai^es ft dévelop- 
pantes de cercles. — Cette solution est fondée directement sur 
la condition qui veut que la normale commune aux profils des 
dents passe constamment par un même point commun aux deux 
circonférences primitives. Un caractère remarquable par lequel 
elle difi*ère de la solution précédente, c'est que la normale com- 
mune conserve une position fixe dans l'espace pendant le mou- 
vement des deux roues autour de leurs axes respectifs. Soit 
TAT' (fig. 47) cette normale commune. On trace les circonfé- 
rences dont les rayons sont les perpendiculaires CT, C'T',et Ton 
prend pour profil des dents les développantes de ces circonfé- 
rences, de sorte que M étant le point actuel de contact, et B 
l'origine du profil BMX appartenant à roue C, on a 

arcTB=TM et PIV = arcPB. 

De même, pour l'autre roue,* 

arcT'B' = T'M et P'N' = arc PW. 

Il est aisé de voir que, dans quelque sens que tournent les 
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deux roues en se pressant mutuellement , entre l'instant où le 
point mobile B de la roue G est au point T fixe dans l'espace, 
et rinstant où le point B' de la roue G' est au point fixe T', les 
deux mêmes courbes se toucheront en un point de la droite TT' 
et Tauront pour normale. On voit de plus que, pendant que le 
point B parcourra un arc quelconque ayant le rayon CT^ le 
point M de contact avancera de la même longueur sur TT', et 
le point B' de la même quantité sur la circonférence ayant le 
rayon G'T', ce qui démontre à posteriori que les vitesses angu- 
laires sont réciproques aux distances GT^ G^T^ ou aux distances 
CA, G'A. 

Les avantages spéciaux de ce système d'engrenage sont : 
i** qu'une même roue peut engrener régulièrement avec plu- 
sieurs autres de diamètres différents entre eux; 2<» que, pour 
deux roues dentées données, la distance GG' des centres peut 
varier entre certaines limites, sans que la régularité de l'engre- 
nage soit altérée. Les rayons GT et G'T des circonférences dé- 
veloppées restant les mêmes, ainsi que le rapport des vitesses 
angulaires, ce qui change avec GG^ c'est la distance 



TT' = p^GG'2 — (GT + G'T')2 
GT + G'T' 



et l'angle TAG dont le sinus est 



GG' 



9^. Crénéralités sur les dents des roues d'engprenage t 
nombre, pas, épaisseur» jeu, saillie, largeur. — Chaque dent 
d'une roue doit, en général, avoir une forme symétrique par rap- 
port au rayon qui passe au milieu de sa base, afin que chacune 
des deux roues engrenées puisse mener Tautre de la même ma- 
nière, quel que soit le sens de sa rotation. 

Quels que soient les profils adoptés, les dents qui arment une 
roue d'engrenage, comme celles que nous étudions ici, doivent 
évidemment être toutes égales (de même forme), puisque ces 
dents doivent tour à tour exercer la même fonction. 



P^r la même raison, toutes les dents d'une même roue doivent 
être également espacées entre elles. On appelle pas la longueur 
obtenue en divisant la circonférence primitive par le nombre 
des dents. Il est clair que le pas doit être le même pour deux 
roues qui engrènent ensemble. Les nombres de dents de ces 
roues sont donc entre eux dans le rapport direct des rayons de 
leurs cercles primitifs, et dans le rapport inverse de leurs vitesses 
angulaires. Si ces deux nombres entiers N et N' spnt premiers 
entre eux, chaque dent d'une roue touche successivement toutes 
les dents de l'autre roue, et deux mêmes dents ne se retrouvent 
en contact qu'après que la roue de N dents a fait N' révolirtiops. 
Si N est un multiple de iV', chaque dent de la grande roue se 
retrouve, à chacune de ses révolutions, en contact avec la même 
dent de la petite. 

La partie du p{|s d'un engrenage occupée par la dent se 
nomme Vépaisseur ou le plein de la dent ^ le reste s'appelle le 
creux ou le vide. Les'dents sont ordinairement d'égale épaisseur 
sur les deux roues, si elles sont de la même matière, métal ou 
bois ; plus généralement il convient de régler les épaisseurs de 
manière que les dents des deux roues soient à peu près égale- 
ment résistantes : ainsi, les dents en bois sont plus épaisses que 
celles en fonte avec lesquelles elles engrènent. Le creux excède 
le plein de la dent qui doit y entrer d'environ i/i^. Cette diffé- 
rence, nécessaire pour remédier à l'imperfection de Texécution 
des roues, s'appelle y^w. 

La saillie des dents en dehors des cercles primitifs se déter- 
mine par la condition que, pendant le roulement fictif de ces 
deux cercles, il y ait toujours contact au moins d'une paire de 
dents, sans quoi il y aurait des chocs et des inégalités dans le 
mouvement des deux roues. Cette condition est d'autant plus 
facile à remplir que le nombre des dents est plus grand ; et elle 
exige, comme on va le voir, qu'il ne soit pas trop petit. 

La théorie du frottement dans l^s engrenages montrera plus 
tard de quelle importance il est, sous ce rappojrt, de multiplieir 
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les dents, pie enseignera que^ lorsque le contact de deux depts 
a lieu jusqu'à une distance notable de la ligi^e des centres, il 
v^ut mieux que ce soit au delà qu'en avant de cette ligne. 

Afin de conserver aux dents une solidité suffisante^ malgré 
leur petite épaisseur, on leur donne parallèlement à Taxe de 
rotation une assez grande dimension qu'on appelle largeur de 
la denture^ et qui est de quatre à cinq fois l'épaisseur. 

96. Détails spéeiaiix sur les engprenages épieyeloidaux.— • 

Les engrenages dont le profil se compose d'un flanc droit inté- 
rieur au cercle primitif el d'un arc d'épicycloïde extérieure, 
donnent lieu à deux cas distincts, s^lon que les dents de la plus 
petite des deux roues sont ou ne sont pas assez nombreuses 
pour que le contact puisse commencer à la distance d'un pas 
en avant de la ligne des centres et finir à la même distance au 
delà de cette même ligne. Dans le cas de l'affirmative, on borne^ 
comme nous allons l'expliquer, la saillie des dents de manière 
à restreindre le contact dans ces limites, entre lesquelles il y a 
toujours deux paires de dents en contact, ou, comme on dit, en 
prise. 

Premier cas. — La figure 48 présente un exemple de ce pre- 
mier cas. A est 1^ point de contact des circonférences primi- 
tives A^A,AA,A,..., X\X\\\\.., dont les centres non figurés 
sont désignés par € et C", et dont les rayons sont dans le rap- 
port de 1 à S. Le nombre de dents de la petite roue est de 15. 
Voici le détail des constructions très-simples à faire pour tracer 
les profils complets des dents des deux roues. 

!<" Diviser les deux circopférences primitives en autant de 
parties égales qu'il doit y avoir de dents, A étant un des points 
de division. On a les points A^, A^, A^^ A,... sur la petite cir- 
conférence, les points A\, A',, A',... sur l'autre. Chacune des 
parties des circonférences ainsi divisées est égale au pas, que 
nous désignerons par p. 

2« Mener les rayons CA,, CAj, C'A',, C'A'^, et les cordes 
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AA^j, AA^, AA'^, AA'j, ce qui détermine les points d'intersec- 
tion T„ T., r„ t;. 

3® Tracer les deux arcs de cercles T,BT,, T'.ET'j autour du 
centre C, et les deux arcs T'.B'T',,, T.E'T, autour de C\ 

4<» Tracer l'arc d'épicycloïde AE et son égal A,T/ qui touche 
en T\ le rayon X\C'. Ces épicycloïdes ont pour cercle généra- 
teur (93) celui qui a pour diamètre le rayon du cercle primitif 
C'A et qui roule sur l'autre cercle primitif CA. Tracer de même 
Tare d'épicycloïde AE' et son égal A'^T, qui touche en T, le 
rayon CA^ : le cercle générateur a pour diamètre le rayon AC 
et roule sur le cercle C'A. 

5® Faire l'arc Aa égal à l'épaisseur des dents de la roue C. 
Dans la figure les dents sont d'égale épaisseur sur les deux 
roues, et cette épaisseur est de 15/31 du pas. Porter cette 
môme épaisseur en A,a„ Aa' et A'^a'^. 

6"" Les points a, a„ a' et a', étant ainsi obtenus, tracer les 
épicyloïdes ae et a^e, symétriques de AE et A,T'„ et les épicy- 
cloïdes a'^e'j et a'e' symétriques de A'^Tj, et AE'. 

Les arcs précédemment tracés (3°) déterminent les troncatures 
Ee^ T',e„ eV, T,e'», qui limitent les saillies des dents, les 
points T,, bj, B, b, T„ où commencent les flancs rectilignes des 
dents de la roue C, et les points analogues T'„ b',, B', b',, T'^, 
des dents de la roue C. Dans la situation indiquée par la figure, 
il y a contact de trois paires de dents, en T'„ en A et en T.. 
Mais cet état est instantané, et immédiatement après il n'y a 
plus que deux paires de dents en contact. 

7° Les flancs se prolongent vers l'intérieur des roues, soit 
simplement en ligne droite jusqu'à la jante dans laquelle les 
dents sont encastrées, soit partie en ligne droite et partie en 
courbe de raccordement lorsque les dents en métal font corps 
avec la jante. Dans Furie et Tautre disposition l'espace entre les 
dents d'une roue doit êlre suffisant pour y laisser passer, sans 
contact, les parties saillantes des dents de l'autre roue. 

Deuxième cas. — La figure 49 est un exemple du second cas. 
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Les diamètres primitifs étant encore dans le rapport de 1 à 2, 
la petite roue n*a que 10 dents. Les constructions qui viennent 
d'être expliquées s'exécutent encore ici, sauf les modifications 
suivantes : les arcs de cercles passant par T, et T,,, et par T', 
et T'j,, (3® ci-dessus) sont inutiles, et les troncatures Ee et E,e, 
sont plus rapprochées du centre C que le point T',, parce que 
les épicycloïdes AE et ae, faces d'une même dent, étant suffi- 
samment prolongées, ne se rencontrent plus en dehors de la 
circonférence CT',; de même les troncatures des dents de la 
grande roue sont plus rapprochées du centre C que le point T,. 

Amplitude de prise. — Il est intéressant d'étudier, dans le 
second cas, à quelle distance de la ligne des centres le contact 
des deux dents commence, et à quelle autre distance de cettç 
ligne le contact des deux mêmes dents finit. Supposons que la 
grande roue mène la petite. La dent E'AB', qui actuellement 
pousse de gauche à droite celle qu'elle touche en A, a com- 
mencé à la toucher lorsque le point qui est maintenant en E de 
la petite roue était en s sur la circonférence AsT', dont le dia- 
mètre est le rayon C'A du grand cercle primitif. A cet instant 
le flanc actuellement en AB' était en ea; ainsi, le point de la 
dent B'AE' qui est maintenant en A était en a', et par consé- 
quent le point de la dent BAE, qui est aussi actuellement en A, 
était en «^ obtenu en faisant Aa z= Aa'. La même dent B'AE 
cessera de pousser celle qu'elle touche, lorsque E' sera en e^ sur 
la circonférence dont AC est un diamètre, et par conséquent le 
point actuellement en A de la dent BAE sera en a,, tandis que 
le point A de la dent D'AB' sera en «', obtenu en faisant 
Aa\ = Aa,. 

Concluons que, pendant que deux mêmes dents continuent de 
se toucher, un point pris sur l'une ou l'autre des deux circon- 
férences primitives parcourt un arc égal à a«, ou a'a\. Cet arc 
est ce que j'appellerai, pour abréger, Y amplitude de la prise des 
deux roues. En exécutant à grande échelle la ggure 49, on 

8 
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trouvera que, pour le cas qu'elle représente, le rapport de 
l'amplitude de prise au pas est à peu près 1,70. Plus Pampli- 
tude de prise approche d'être double du pas^ plus Tengrenage 
esti près de satisfaire à la condition qu'il y ait toujours deux 
paires de dents en contact. 

L'examen de la figure 49 suffit pour partager la durée du 
parcours d'un pas dans les deux roues, en deux périodes, l'une 
pendant laquelle deux paires de dents sont en prise, l'autre 
pendant laquelle le contact n'a lieu que pour une paire. La pre- 
mière période commence à Tinstant oit le profil curviligne d'une 
dent de la petite roue arrive, avant la ligne des centres, en «e, 
et est poussé au point s par la dent qui lui correspond dans la 
grande roue. A ce même instant ^ il y a contact au delà de la 
ligne des centres entre deux dents qui sont en avance d'un pas 
sur les deux dont nous venons de parler et ont les origines de 
leurs profils curvilignes en y et /, à une distance, au delà de A. 
égale à a,a et à a',a'. Cette période de deux contacts finit 
quand les deux profils dont nous venons de parler arrivent en 
a^ et en a',; par conséquent, pendant toute sa durée, un point 
de la petite circonférence primitive a parcouru l'arc 

ya, = AA, — Ay — a,A,, 

quantité qu'on peut exprimer en fonction de l'amplitudç ^% 
prise cf.0Ly et du pas AA,^ car on a 

Ay =: a^a = SAA, — oa, — «lA^, 

d'où, en substituant cette expression dans celle de y<x,, 

'jOL^ = «a, — AA,. 

Dans le cas particulier de roues de 10 et de 20 dents, nous 
venons de dire que aa, est égal à 1,70 AA^. On a donc alors 

ya, =0,70 A A,. 
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c*e8t*à-dire que Tare parcouru pendant la période où deux 
paires de dents sont en prise est les 0,70 d'un pas, et par consé- 
quent, comme on le vérifierait directement, la seconde période, 
où le contact n'existe qu'en une seule paire de dents^ ne dure 
que pendant le parcours de 0,30 d'un pas. Ajoutons, que si l'on 
porte de A en d et en d' deux arcs égaux à a^A^ , on a en dy et 
€n 5y les arcs que parcourent sur les circonférences primi- 
tives les profils des dents en contact dans la seconde période. 
Ainsi, pendant ce parcours, les roues ne se touchent qu'en une 
paire de dents, mais le contact a lieu plus près de la ligne des 
cwtres. 

Quelques professeurs^ notamment Savary dans ses leçons à 
TEcoIe polytechnique, et à son exemple Leroi, ont émis l'opinion 
qu'on devrait éviter de faire toucher les dents des engrenages 
avant leur passage à la ligne des centres. Hais les motifs allégués 
supposent dans l'exécution ou dans Tétat d'entretien de ces 
dents des imperfections grossières; aussi, la pratique des con- 
structeurs ne tient-elle point compte de cette prohibition. Nous 
avons dit (95) que, lorsque le contact de deux dents a lieu à 
une distance notable de la ligne des centres, et surtout avant 
leur arrivée à cette ligne, le frottement devient plus nuisible 
que lorsque cette distance est faible. C'est dans la Mécanique 
appliquée, chapitre du frottement, que doivent se trouver les 
développements nécessaires pour éclaircir cette question. Nous 
nous bornons à dire ici qu'en général il est bon de multiplier 
assez les dents pour que la plus grande distance du contact à 
la ligne des centres ne soit qu'une petite fraction du rayon, et 
dans ce cas l'expérience prouve que, pour obvier à l'imperfection 
inévitable de l'exécution des dents et à leur déformation par 
Tusure, il est utile qu'il y ait constamment deux paires de 
dents en prise, une après et l'autre avant la ligne des centres. 
C'est ce qui se trouve réalisé dans le cas de la figure 48 où 
Tune des roues a 15 dents et l'autre 30. Si la plus grande des 
deux roues avait plus de 30 dents, à plus forte raison sufiirait-il 
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que l'autre en eût 15 pour que l'amplitude de la prise fût de 
deux pas. Si les deux roues étaient égales, il faudrait qu'elles 
eussent chacune au moins 17 dents pour satisfaire à cette con- 
dition^ dont on peut d'ailleurs s'écarter un peu sans inconvé- 
nient notable. 

Il est même certains cas où des motifs tels^que la nécessité 
de réduire Tespace occupé par un engrenage, portent à diminuer 
autant que possible le nombre des dents , sans s'inquiéter 
beaucoup de l'économie de la force employée à le mouvoir. 
Dans cette hypothèse, la condition qui subsiste est qu'il y ait 
toujours une paire de dents en contact pendant que les vitesses 
angulaires des deux roues restent dans un rapport constant. 
Il faut donc et il suffit alors que l'amplitude de la prise soit un 
peu supérieure au pas. Or, un essai graphique facile à vérifier 
constate que, sous cette condition, quand la plus grande des 
deux roues a au moins 12 dents, l'autre peut à la rigueur n'en 
avoir que A; et que quand la première a moins de 12 dents, 
il est nécessaire et rigoureusement suffisant que l'autre en ait 
au moins 5. Mais il est à remarquer que de pareils engrenages 
sont beaucoup plus sujets que les autres à se déformer par 
l'usure, parce que la vitesse de glissement des dents devient 
considérable à l'instant où Tune des dents touche l'autre vers 
son extrémité (91), ce qui fait qu'après un certain temps de 
service les pointes des dents s'effilent, tandis que leurs flancs 
se creusent dans leur partie la plus rapprochée du centre, et le 
mouvement des deux roues perd la propriété du rapport con- 
stant de leurs vitesses angulaires. Sans doute le même genre 
d'usure a lieu dans les engrenages dont les dents sont assez 
nombreuses pour que Tamplitude de prise soit de deux pas ; 
mais cette usure est beaucoup moindre, parce que, à l'instant 
où une paire de dents est en contact à une distance de h hgne 
des centres qui rend leur glissement considérable, à ce même 
instant une autre paire de dents est en contact près de la ligne 
des centres sans glissement sensible et par conséquent aussi 
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sans usure notable. Cette circonstanee impose évidemment une 
limite à l'usure des pointes. 

97. Détails spéciaux sur les enfi^enai^es à développantes 
de cercles. — Les deux cas mentionnés à Tarticle précédent 
sont encore ici à distinguer. 

Premier cas. — La figure 50 donne un exemple du premier 
cas. La plus petite roue a 20 dents, Tautre 28. C et C sont 
leurs centres, et A le point de contact des circonférences 
primitives. Voici le détail des constructions à faire pour tracer 
les profits complets des deux roues. 

1*> Diviser les deux circonférences primitives en autant de 
parties égales quMl doit y avoir de dents, A étant un des points 
de division. On a les points A^, A^, Aj,, A,... sur la petite 
circonférence CA ; les points A'^, A',, A'j,, A', sur la circonfé- 
rence C'A. 

2« Mener les cordes A^^A et AA, sous-tendant deux pas de 
la petite roue. Prolonger ces cordes en N et N' sur la grande 
circonférence, en s^assurant que les arcs satisfont à la condition 

AN = AN' = AA„ — . La droite N'A. est le lieu des contacts 

des dents, dans Thypothèse que la grande roue mène la petite 
de gauche à droite. 

3° Tracer autour des Centres C et C les deux circonférences 
tangentes en T„ T, T'„ T', aux droites A^N, A^N'. C'est sur 
elles que se trouvent les naissances des profils do contact des 
dents. 

4.» Mener la circonférence C'T, passant par T et déterminant 
les troncatures des dents de la roue C. Mener les rayons A',C' 
et A'jC rencontrant les cordes AN' et AN en K, et K. Décrire 
la circonférence CK, passant par K et déterminant les tronca- 
tures des dents de la roue C. 

5° Construire les courbes BAE, BjA,E,, B,A,E,, qui, passant 
par les points A, A^^ A,, sont des développantes du cercle 
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CTO, et tournent leur convexité en sens contraire du mouve- 
ment, la roue € étant supposée menée. 

6*» Porter de A et de A^ dans le sens du mouvement les 
épaisseurs Aa et A,a, égales à 15/31 du pas. 

7« Construire les développantes bae, b,a,e„ symétriques de 
BAE, B,A,E,. 

8^ Faire pour la roue G' les opérations analogues à celles qui 
viennent d'être indiquées (5*, 6*, T*»), ce qui donne les courbes 
B'AE', B',A',E'„ B'.A'^E', et leurs symétriques bVe', h\9,\t>\. 

9*» Prolonger les courbes vers l'intérieur et les raccorder de 
manière à ménager entre deux dents d'une roue l'espace néces- 
saire pour laisser passer sans contact les parties saillantes des 
dents de Pautre roue. 

Remarque. — Un examen attentif de la figure fera recon- 
naître que l'amplitude de la prise des deux roues y excède 
quelque peu deux pas. 

Deuxième cas. — La figure 51 est un exemple du second cas» 
dans rhypotbèse où la petite roue n'a que 10 dents^ l'autre 
en ayant 20. C et C sont leurs centres, CA et C'A leurs rayons 
primitifs, AA^ et AA', des arcs égaux au pas. Les constructions 
propres à obtenir les profils diffèrent en quelques détails de ce 
qu'elles sont dans le premier cas. 

La première chose à faire est de déterminer la droite AT lieu 

(*) Un cercle €T étant donné, pour conslruire sa développante passant 
pour un point donné A sur la tangente AT, on- prend une ouverture de 
compas qui ne soit pas plus grande que 1/6 du rayon ; on la porte à partir 
de A vers T d'abord sur la tangente, puis à la suite on porte une dernière 
ouverture de compas aboutissant sur la circonférence ; ensuite m revient 
en sens contraire sur la circonférence par le même nombre d'ouvertures 
jusqu'en B qui est Torigine de la développante. Après quoi on trace autant 
de tangentes qu'on veut avoir de points de la courbe, et on répète l'opéra- 
tion précédente en sens inverse. Ce procédé est fondé sur ce qu'une corde 
qui n'excède pas 1/6 du rayon n'est inférieure à Parc qu'elle sous-tend que 
de 5 à 6 dix-millièmes. 
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géométrique des contacts, dont Tangle CAT avec la ligne des 
centres doit différer aussi peu qu'il est possible d'un angle droit. 
Or, vu le petit nombre de dents de la roue C et l'impossibilité 
d'une amplitude de prise de deux pas, il ne convient plus que, 
comme dans le premier cas, la droite AT prolongée en P sous- 
tende un arc de cette même étendue de deux pas. M étant le 
milieu de Tare AMP, jR le rayon AC de la petite roue , et n le 
nombre de dents qu'elle doit avoir, on obtient une grandeur 
suffisante de Tare AM en posant 

^**. = 0.03.- '''' 



2^ij ' 4 + n 

Cette formule empirique, déduite d'essais graphiques qu'il se- 
rait superflu de détaillée ici, est applicable aux diverses valeurs 
qu'on peut donner à n, depuis 5 jusqu'à 20. Dans ce dernier cas 
AM devient 0,05 de la circonférence, c'est-à-dire égal au pas, 
ce qui doit être, parce que la roue C se trouve alors dans le 
premier cas. 

Le rayon CM et sa parallèle C'T' déterminent sur la droite 
PA prolongée les points T et T' et par suite les circonférences 
dont les rayons sont CT et C'T'. On construit alors les dévelop- 
pantes BAÉ et B'AÉ'; puis il faut choisir les épaisseurs qu*il 
convient de donner aux dents. On pourrait, comme nous l'avons 
fait dans les exemples précédents, prendre les arcs Aa et Aa', 
sur les circonférences primitives, égaux entre eux et à d5/31 du 
pas. Mais il paraît préférable de rendre égales entre elles les 
bases des dents, Bb et B'b', prises sur les circonférences CT et 
C'T', où sont les naissances des développantes. Cela est très- 
facile : soit Aa = x, Aa' = x' , et le pas AA^ = ;?. On a , en 
désignant par F et F' les intersections de la droite CC et des 
circonférences CT, C'T', 

, 30 
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TC T'C 

Bb = 2BF + X ■— , et B'b' = 2B'F' + x' -—7, 

x%.d A v« 



d'où, à cause de 



'r*' 



on conclut 



et par suite 



et 



TC T'C 

Bb = BV et - = — , 



AC' 

*-x' = 2(B'F'-BF) — 



15 , , , AC 



«'=5j/'-(B'F'-BF)|^. 



Ayant ainsi obtenu les points a et a', on construit les déve- 
loppantes be et bV symétriques de BE et B'E'. Les deux courbes 
B'E' et bV ne devraient être prolongées à la rigueur que jusqu'à 
la rencontre de la circonférence ayant Cl pour rayon, laquelle 
fournirait Tare de troncature B'e', parce que le contact des deux 
profils BE et B'E' doit théoriquement cesser quand le point E' 
arrive en T, dernier point du lieu des contacts; cependant, 
comme la droite AT se confond sensiblement avec la circonfé- 
rence qui la touche, dans une étendue appréciable, sur laquelle 
se meut l'origine B de la développante BE, on peut, pour 
augmenter l'amplitude de prise, et sans inconvénient, placer la 
troncature un peu plus loin du centre C, comme on le voit dans la 
figure, au delà de EV. Les deux courbes BE et be pourraient, 
«u point de vue géométrique, être prolongées jusqu'à leur inter- 
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section; mais il parait préférable en pi;^tique d'en retrancher 
une partie par une troncature figurée en Ee. 

Amplitude de la prise des deux roues. — Le mouvement 
des roues en A étant supposé de gauche à droite , la dent de la 
grande roue, qui touche et pousse actuellement la petite en Xy 
a commencé à toucher quand le point E de là petite roue était 
en e sur la droite TT'; et alors le point du profil BAE qui est 
actuellement en A était en a obtenu en menant EC et ec, et en 
faisant [la, == mA. La même dent de la grande roue cessera ré- 
gulièrement de presser la petite lorsque le point actuellement 
en E' se trouvera en T; et alors le point actuellement en A du 
profil BAE sera en a, obtenu en faisant T(p = BF et menant la 
droite Gg^cXi* L'amplitude de prise est donc Tare aa^ et pour le 
cas de la figure on trouve que le rapport de oa, au pas est 1,41 • 
On en conclurait , par un examen analogue à celui qui a été 
expliqué (96) pour les engrenages épicycloïdaux, que Tare par- 
couru pendant la période où deux paires de dents sont en prise 
est les 0,4i d'un pas, et que la période oii le contact n'existe 
qu'en une seule paire dure pendant le parcours des 0,59 d'un 
pas, mais que ce simple contact a lieu plus près de la ligne des 
centres. 

DES EKGRENA6ES IKTÉRIEURS. 

98. Profils & flânes droits des engprenag^es intérieurs. — 

Le centre d'un des cercles primitifs peut être dans l'intérieur 
de l'autre (85). La jante de la grande roue est alors extérieure 
à son cercle primitif. Sous le point de vue purement géomé- 
trique^ toute la théorie précédente s'étend à ce genre d'engre- 
nage; mais son application matérielle soufi're des exceptions 
comme on va le voir. 

L'engrenage à flancs droits sur la grande roue est impossible, 
c'est-à-dire qu'il est pratiquement inconciliable avec la conti- 
nuelle égalité de vitesse des deux circonférences primitives. 
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Deux oas sont à considérer, suivant que le diftnfiètre de la petite 
roue est plus petit ou plus grand que le rayon de la graâdé. 
Nous ne traiterons en détail que le premier cas. 

Soient C et Cl (fig. 52) les centres des deux cercles primitifs 
AA^A,, a!X^X\ qui se touchent en A^. Le rayon C'A^^ est plus 

1 

|ietit que - CA,,. Le flanc droit ABC, supposé appartenir à la 

grande roue, serait décrit par le point B du cercle auxiliaire 
BA^B,, dont le diamètre est la moitié du grand diamètre primitif 
et dont le centre est actuellement au milieu O du rayon CA^, ce 
cercle générateur roulant dans l'intérieur du cercle primitif 
AAj^A,. La courbe correspondante A'B' devant former le profil 
de la dent de la petite roue, serait Tépicycloïde décrite exté- 
rieurement au cercle primitif de celle-ci, par le même point B 
du même cercle générateur roulant sans glisser sur la circonfé- 
rence A'\^X\. Cela étant, et les deux profils AB et A'B' se trou- 
vant à gauche de la ligne des centres, supposons que les détil 
rôuds tournent autour de leurs centres respectifs , à droite , 
dans le sens des flèches, la grande roue menant la petite. Point 
de difficulté jusqu'à Tinstant où les deux surfaces en contact 
seront arrivées à se toucher en A^, sur la ligne des centrés. 
Mais au delà l'égale vitesse des deux circonférences primitives 
ne peut plus subsister : si le flanc de la grande roue est supposé 
transporté en A^B*, position symétrique de AB relativement à la 
ligne des centres CC'A^, , de sorte que A^A« est égal à A^A, on 
reconnaît, en construisant le profil X\B\j nouvelle position de 
A'B', que ce profil courbe coupe le profil rectiligne A|B,; que 
par conséquent les positions qu'ils devraient prendre simulta- 
nément sont inconciliables ; et l'on voit aisément que cette inter- 
section résulte de ce que la droite A^C est tangente en B, à la 
seconde branche d'épicycloïde ponctuée dans la figure et symé- 
trique de la branche A',B', relativement à la droite C'A'i, en 
même temps qu'elle est symétrique de A'B' relativement à C'A^. 
L'impossibilité pratique de l'engrenage à flancs droits sur la 
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grande roue se reconnaîtrait d*uhe manitee analogue pour le 
second cas ci-dessus indiqué. 

Au contraire; l'engrenage à flancs droits sur la roue intérieure 
est possible y au moins lorsque le diamètre de cette petite roue 
û'excède pas le rayon de la grande. Le flanc rectiligne A'B' 
(fig. 53) est décrit par le point B de la circonférence dont 
le centre est actuellement en et dont le diamètre est égal au 
petit rayon C'A^,. Le profil AB appartenant à la grande roue est 
décrit par le même point B du même cercle générateur roulant 
dans la grande circonférence primitive. Si les roUes tournent 
dans le sens des flèches, le flanc de la petite roue mène la courbe 
AB dé la grande avant et jusqu'à la ligne des centres. Au delà, 
le flanc rectiligne A^B^ reste en arrière de la courbe A«B« pen- 
dant que les circonférences primitives conservent l'égalité dé 
leurs vitesses. 

99. Profil saillant épleyeleidal sur la roue Intérieure. — 

Ce profil tel que A',E\ (qui se trouve reproduit en A'E') et le 
profil AfE^ qui lui correspond sur la grande roue (et qui est 
reproduit en AE) sont décrits par le point E^ d'un cerclé auxi- 
liaire extérieur qui touche actuellement en A^ les cercles pri- 
mitifs sur lesquels il roule. Le rayon de ce cercle générateur 
peut être pris arbitrairement, et la figure montre que^si les roues 
tournent dans le sens des flèches, la courbe A'B' de la petite 
mène la grande au delà seulement de la ligne des centres. On 
remarque ici que le profil AE de la grande roue est concave, 
mais d'un rayon de courbure toujours plus grand que celiû 
du profil de la petite roue^ Vun et l'autre de ces rayons de cour-- 
bure étant pris au point de contact commun. 

100. Prollls mixtes snr les deux renés. — En donnant à 
chaque dent un profil mixte^ comme l'indique la figure, on fait 
que le contact des deux roues commence avant la ligne des 
eentrés et finit au delà. Si les roues tournent dans le sens des 
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flèches, la petite roue mène la grande : le flanc A'B' pousse la 
courbe AB jusqu'à la ligne des centres, après quoi la courbe 
A'E' convexe pousse la courbe concave AE. 

iOl. Profils en développantes de cercles de deux, rones, 
dont l'une est intérieure. — La solution expliquée au numéro 94 
s'applique d'une manière analogue au cas de l'engrenage inté- 
rieur. C et C (fig. 54) sont les centres des cercles primitifs qui 
se touchent en A^. La normale commune aux dents en contact 
étant TT'A^, on trace les circonférences dont les rayons sont 
les perpendiculaires CT et C'T', et les profils des dents sont les 
développantes de ces circonférences. Les surfaces des dents de 
la grande roue sont concaves ; mais on rend cette concavité peu 
sensible en multipliant suffisamment les dents. Dans la pratique 
Tangle de la normale TA,, avec la ligne des centres ne doit pas 
difi*érer beaucoup d'un angle droit (cet angle est très-exagéré 
dans la figure, afin de rendre plus sensible la distinction des 
deux profils). Le contact des dents commence et finit à une 
petite distance^ avant et après la ligne des centres. 

ENGRENAGES ÉCHELONNÉS ET ENGRENAGES HÉLICOÏDAUX. 

102. En^renag^es en rangs échelonnés de Hooke. — La 

considération du glissement des engrenages ordinaires, le- 
quel (91) est à chaque instant proportionnel à la distance n com- 
prise entre le point de contact actuel des dents et le point com- 
mun aux deux cercles primitifs sur la ligne des centres, montre 
l'utilité de multiplier, autant qu'il est possible, le nombre des 
.dents des deux roues, et par conséquent de diminuer leur pas. 
Or le moyen de faire cette multiplication sans diminuer l'épais- 
seur des dents, c'est d'en établir plusieurs rangs sur chacune des 
jantes. Par exemple, trois rangs de dents également échelon- 
nées, comme l'indique la figure 55, réduisent au tiers le pas 
effectif. Supposé que les deux roues dont cette figure représente 
des segments tournent, autour de leurs axes O et O', dans le 
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sens indiqué par les flèches^ la dent A va d'abord pousser la dent 
A'^ après quoi la dent B du second rang poussera la dent B'; puis 
succédera le contact des dents G et G' du troisième rang, ensuite 
A, atteindra A\, puis succéderont les contacts de B« et B'«, de 
C et C'u de A^ et A',, et ainsi de suite, absolument comnae si 
les dents, trois fois plus minces, étaient situées sur un même 
rang, suivant Tusage ordinaire. On se fait uiae idée exacte de 
cette disposition en imaginant que deux roues ordinaires, dont 
les dents se projetteraient en A, A^, A,,... pour Tune, et en 
A', A',, A'j,... pour l'autre, aient été divisées par des plans per- 
pendiculaires aux axes en trois plateaux égaux; qu'ainsi les 
dents primitives aient été divisées en dents partielles trois fois 
moins larges, restées adhérentes à la portion de jante qui leur 
appartient; qu'alors, les plateaux qui portent les dents G, G,,... 
et CT, G',,... étant maintenus fixes, on ait fait tourner d'un tiers 
de pas les deux plateaux voisins, qui portent les dents B, B^,... 
et B', B^,..., chacun dans le sens du mouvement que doit avoir 
la roue à laquelle il appartient, c'est-à-dire que dans le cas de 
la figure le plateau des dents B, Bi,... aurait tourné d'un tiers 
de pas à droite, et celui des dents B', B'«,... d'un tiers de pas 
à gauche; que de même on ait fait tourner le plateau des dents 

A, A|,... et celui des dents A', A'*,... de manière qu'ils soient 
d'un tiers de pas en avance sur les deux plateaux des dents 

B, B^,... B', B',,...; qu'enfin les six plateaux, ainsi disposés en 
gradins de sens inverses, aient été calés, fixés sur leurs deux 
arbres respectifs. 

Non-seulement la multiplication des dents permet, en dimi- 
nuant leur saillie, de réduire leur glissement, mais cette dimi- 
nution de saillie faisant décroître les chances de rupture des 
dents, compense au moins en partie l'afiaiblissement qui résulte 
de la diminution de largeur parallèlement aux axes de rotation. 
Nous n'insistons pas sur ce sujet, parce que les considérations 
d'après lesquelles les dimensions des dents sont calculées eu 
égard aux efibrts qu'elles doivent subir, appartiennent à la 
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partie de la mécanique qai traite de la résistance des maté- 
riaux. 

103. Engrenante hélicoïdal» sans glissement, deHooke et 
de i¥hite. — Puisque, à mesure que le nombre des rangs éche- 
lonnés augmente, le glissement diminue^ on est naturellement 
conduit à le faire disparaître complètement, en multipliant les 
dents à l'infini, c'est-à-dire en disposant les dents en hélice sur 
la jante. Dans ce cas la surface des dents, au lieu d'être cylin- 
drique, engendrée par la translation du profil parallèlement à 
l'axe de rotation de la roue, est héliçoïde, pouvant être engen- 
drée par le même profil déplacé par. un mouvement composé 
d'une translation uniforme parallèle à Taxe, et d'une rotation 
uniforme autour de ce même axe, de manière que tous les 
points du profil d'une même dent décrivent autour de cet axe 
des hélices de même pas f). Les hélices directrices tracées sur 
les cylindres primitifs des deux roues, hélices sur lesquelles se 
fait à chaque instant le contact, dans le plan passant par les 
deux axes de rotation, ont, non le même pas, mais une incli- 
naison égale sur les génératrices des cylindres ; et cette incli- 
naison est en sens inverses sur les deux roues. Les profils des 
dents, qui ont peu de saillie, doivent pour le mieux avoir dans 
cette petite étendue la figure qui conviendrait à un engrenage 
ordinaire; mais la condition essentielle est le tracé exact des 
hélices primitives^ sur lesquelles doit, comme nous venons de le 
dire, avoir lieu le contact. Cette ingénieuse disposition, imagi- 
née par Hooke en 1666, était tombée dans roubii, lorsqu'elle a 
été inventée de nouveau par White, vers 1&08. Quelque avwi- 
tageuse qu'elle soit sous le double rapport de la régularité du 
mouvement et de l'économie du travail mécanique, elle est 

(*) On remarquera que ce qu'on appelle le pas d'une hélice, étant la 
distance entre deux rencontres successives de cette courbe avec une même 
génératrice du cylindre où elle est tracée, n*d aucun rapport avec ce qu'on 
désigne sous le même nom de pas (95) dans une roue dentée. 



cependant peu employée^ probablement à cause de la difficulté 
de l'exécution, et aussi parce que la pression mutuelle des 
roues ne se faisant à chaque instant qu'en un points des ruptures 
peuvent être à craindre si cette pression était très-grande. 

CRÉVAILLÈRB ET ROUE DENTÉE. 

104. Eng^renage d'une crémaillère et d'une roue. — Cet 

engrenage^ dont la figure 56 donne une idée^ établit une liaison 
entre une translation uniforme et une rotation uniforme autour 
d'un axe perpendiculaire à la translation. C'est donc le cas 
particulier des engrenages autour de deux axes parallèles, où 
l'un des cercles primitifs ayant son rayon infini devient une 
ligne droite, axe primitif de la crémaillère. La vitesse linéaire 
de la crémaillère étant v, la vitesse angulaire de la roue tv, son 
rayon primitif r, le nombre de ses dents n, le pas commun à 
la roue et à la crémaillère p^ on a entre ces cinq quantités les 
deux relations 

V zzLwr et npz=: 27rr; 

de sorte qu'on peut, par exemple, se donner w, » et r pour en 
conclure v et p^ ou bien se donner w^netv pour en conclure 
r et p. 

Les théories précédentes s'appliquent par extension à ce cas 
particulier. 

Celle de Vengrenage à lanterne (92) s'applique avec ces seules 
diiTérences que, si la roue est la lanterne, l'épicycloïde décrite 
par le centre d'un fuseau relativement à la crémaillère se réduit 
à une cycloïde, et si c'est la crémaillère qui porte les fuseaux, 
k courbe décrite par le centre de chacun d'eux relativement à 
la roue est une développante de cercle. 

La théorie de Vengrenage à flancs normaux (93) s'applique 
avec cette modification , que l'épicycloïde adhérente à la petite 
roue (fig. 57) devient une développante de cercle, tandis que 
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tuellement, de manière qu'ils roulent «ans glifier l'unsur l'autre, 
lorsque, par Teffet d'un moteur quelconque, ils tournent autour 
' de leurs axes fixes et concourants, 

Soient (fig. 59) S le sommet commun^ A un point de la gé- 
nératrice de contact des deux cônes, AO et AO' les distances 
de A aux deux axes (ce sont les rayons de deux cercles qui 
roulent simplement Tun sur rautre)i «, «', |3 les angles OSA, 
O'SA, OSO, enfin w et tu' les vitesses angulaires des deux 
cônes. 

* Connaissant le rapport de ces vitesses et l'angle /3 des deux 
axes^ on calcule aisément les angles ol et a . 
On a 

OA-u; = O'A-w' , d'où u; sin a = w' sin a' ; 

par suite, en remplaçant « par |3 — a , 



— ; sin a = sm j3 cos a — cos p sm a , 



d'où 



cota = -T--r /^ + cos/3). 

L'un des cônes peut être intérieur à l'autre (fig. 60), et alors 
les rotations sont de même sens, au lieu que dans le cas précé- 
dent elles sont de sens G(H)traires. 

L'un des cônes peut être remplacé par un plan (fig. 61) dans 
lequel doit se trouver le sommet de l'autre.. 

107. Enffrenases coniques. — Deux roues dont les axes 
concourent (fig. 62) sont armées de dents qui se pressent mu- 
tuellement pendant qu'elles tournent, comme si la communi- 
cation de mouvement avait lieu par deux cônes de friction que 
l'on considère comme surfaces primitives et purement géomé* 



I triques entraUiéei dans le tnoutement dés rones. On voit^ par 

I analogie ayec ce qui a été dit précédemment, qu'on pourrait 

prendre arbitrairement la surface liée à Tun des cônes, et en 
j conclure celle qui coûYiendrait pour l'autre. Les solutions ordi- 

naires terminent les dents par des surfaces coniques ayant pour 
sommet la rencontre S des deux axes. Dans ce cas, ai l'on ima- 
gine la sphère dont le centre est S et le rayon SA, et sur 
laquelle sont par conséquent les circonférences OA, O'A, on 
voit qu'on peut déterminer sur cette sphère les profils des 
dents coniques par des considérations et des constructions 
i analogues à celles qui ont été employées pour les engrenages 

cylindriques. Les droites sont remplacées par des arcs de 
grands cercles, les épicycloïdes planes par des épicycloïdes 
sphériquet. On est ainsi conduit à distinguer trois systèmes 
analogues à ceux qui sont usités pour les engrenages à axes 
parallèles. On peut exécuter rigoureusement les constructions 
par les méthodes de la géométrie descriptive ; mais dans la 
pratique on se contente d'une approximation qui suffit. Par le 
point A de la génératrice de contact des cônes primitifs, on 
noène perpendiculairement à cette génératrice la droite €C' 
rencontrant les axes en G et C. Puis on considère ces points 
I C et C comme les sommets de cônes droits^ ayant pour bases 

[ les cercles primitifs dont les rayons sont OA, C'A, et c'est sur 

les surfaces développées de ces cônes que l'on trace les direc- 
trices ou profils des surfaces coniques des dents. A cet effet on 
remarque que, pendant la rotation des deux roues, ces direc- 
trices doivent se toucher, et que dans le voisinage de A elles 
s'écartent très*peu du plan tangent projeté en CC et commun 
aux deux cônes CAO, CAO'. De plus les divers points de ces 
profils se déplacent en restant respectivement à des distances 
constantes des centres G, G'. En conséquence on développe les 
deux surfaces coniques GO A, G'AO' en deux secteurs ayant, 
pour distance des centres, la longueur GG'; pour rayons, les dis- 
tances GA, C'A; pour bases, des arcs de mêmes longueurs que 
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les circonférences primitives dont les rayons sont OA, D'A; et 
l'on prend ces arcs comme cercles primitifs d'engrenages dont 
on fait le tracé d'après le système à fuseaux^ à épicycloïdes ou 
à développantes qu'on a adopté. Ce tracé fournit les panneaux 
qui servent à transporter sur les surfaces coniques GA, C'A les 
profils des dents. 



§3. 



LIÀISOlf DE DEUX CORPS SOUDES EN CONTACT ET ASSUJETTIS A TOCRNBft 
AUTOUR DE DEUX AXES NON CONCOURANTS. 

108. LlalfiMMt d*iue rotation et d'une translation. — Vis 
et éeron. — Considérons d'abord le cas particulier où Tune 
des rotations est remplacée par une translation parallèle à Taxe 
de la rotation subsistante. Ce cas est celui dont une vis et son 
écrou offrent un exemple vulgaire, soit que Técrou tourne sim- 
plement, tandis que la vis se meut parallèlement à son axe sans 
tourner, soit que la vis tourne simplement autour de son axe, 
tandis que Técrou ne pouvant tourner, se transporte parallèle- 
ment à Taxe. 

Nous rappelons ici que Ton distingue dans une vis : i» le noyau, 
cylindre sur lequel le fikt est en saillie ; 2<^ le profil ordinairement 
carré ou triangulaire qui, situé dans un plan passant par Taxe 
du cylindre, engendre le filet en tout'nant et glissant de manière 
que chacun de ses points décrive une hélice ; 3» le pas, quantité 
dont un point mobile sur le filet s'avance parallèlement à Taxe, 
après un tour entier, en restant sur une même hélice et par 
conséquent à une distance constante de cet axe (une partie de 
filet correspondante à un tour entier s'appelle une spire); ^^ le 
nombre de filets distincts (le pas divisé par ce nombre , s'il 
est plus grand que i, donne l'espace de milieu en milieu de 
deux filets voisins parallèlement à l'axe de la vis, et deux plans 
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perpendiculaires à Taxe et dont la distance est égale au pas, 
comprennent entre eux autant de spires qu'il y a de filets dis- 
tincts dans la vis); 5*" enfin le sens à droite ou à gauche de la 
vis, suivant que la rotation autour de Taxe fixe, d'un point mo- 
bile qui suit le filet en avançant dans le sens pris pour positif 
de Vaxe, est directe ou rélrogade, positive ou négative (61). 
Les vis dites vis à bois, si fréquemment employées^ ont leur pro- 
fil triangulaire, un filet unique et le sens à droite. 

En général, supposons qu'un point du corps en translation 
soit assujetti à se mouvoir parallèlement à Taxe du corps tour-, 
nant, en glissant sur ce corps. Le point glissant décrit donc sur 
ce corps une courbe située sur une surface cylindrique de révo- 
lution autour de l'axe de rotation ; et de la figure de cette 
courbe dépend la relation entre la vitesse de translation du pre- 
mier corps et la vitesse angulaire du second. Pour que ces deux 
vitesses soient uniformes^ la courbe doit être une hélice dont 
le pas est égal à l'espace que parcourt le premier corps pendant 
que le second fait un tour, C'est ce qui arrive pour la vis. 

Une vis dont le noyau n'a qu'un mouvement de rotation sans 
translation^ comme dans l'exemple indiqué par la figure 63, 
imprime à l'écrou, que ses guides empêchent de tourner, un 
mouvement en vertu duquel il se transporte d'une longueur 
égale au pas de la vis, pendant que celle-ci fait un tour, r étant 
la distance d'un point quelconque de la vis à son axe^ un tour 
fait parcourir à ce point la circonférence ^nr, tandis que Técrou 
s'avance d'un pas p . Le même rapport subsistant pour une 
fraction quelconque de révolution^ si l'on appelle w la vitesse 
angulaire de la vis et v la vitesse de l'écrou, on a, quel que 
soit r, 

wr 27rr w 27r 

v "" p V p ' 

Si c'est l'écrou qui tourne simplement, et que la vis ne puisse 
avoir qu'un mouvement de translation, la même relation existe, 
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comme on le voit aisément, entre la vitesse angulaire w de 
l'éorou, la vitesse linéaire v de la vis, et leur pas commun p. 

Une vis est ordinairement plus longue qlie Técrou; mais Fin- 
verse peut avoir lieu, sans que rien soit changé à la relation de 
leurs mouvements. Quand c'est la vis qui tourne sans transla- 
tion, on substitue quelquefois à Técrou une sorte de crémaillère 
dite peigne, qui n'en est qu'un segment compris entre deux 
plans parallèles à Taxe de la vis ; le peigne guidé de manière à 
ne se mouvoir que parallèlement à ce même axe, peut parcou> 
rir une étendue égale à celle qu'occupent les dents dont il est 
armé* 

Si la courbe située à une distance r de Taxe de rotation est 
autre qu'une hélice, w étant la vitesse angulaire du corps tour- 
nant, à l'instant où un point M du corps en translation occupe 
sur cette courbe la position A, i étant Tangle que la tangente en 
il. à cette courbe fait avec un plan perpendiculaire à l'axe de 
rotation, on conclut aisément de ces données la vitesse v du 
corps en translation à l'instant dont il s'agit^ et la vitesse de 
glissement Vf, savoir: 



V = rw tang i et Vr = -: — r = : 

^ smi cost 



Cet^e conception d'un point M du corps en translation assu** 
jetti à parcourir une courbe tracée sur un cylindre appartenant 
au corps tournant, se réalise dans la pratique en creusant dans 
le cylindre une rainure où s'engage et se meut une broche 
(dite bouton, goujon^ etc.) fixée en saillie sur le corps en trans- 
lation. Cette broche est ordinairement cylindrique, et son axe 
de figure rencontre perpendiculairement l'axe de la rotation. Les 
faces de la rainure sont déterminées par la condition d'être 
continuellement tangentes à la broche pendant le mouvement 
des deux corps : elles sont donc les enveloppes des positions 
successives que la broche prend relativement au corps tournant. 



\ 
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109. Rotation et translatren OMlUatelre. — SI la COUrbe 
était plane et par conséquent une ellipse^ la rotation simple 
de l'un des corps toujours dans un même sens produirait 
un mouvement d'oscillation de l'autre corps. Soit i l'angle d 
plan de la courbe avec un plan perpendiculaire à Taxe de rota- 
tion, que nous supposons vertical pour fixer les idées. A un 
certain instant, le point glissant sur cette courbe est en A (fig. 64), 
extrémité de son diamètre horizontal. Au bout d'un certain 
temps^ le cylindre ayant tourné d'un angle a égal à AOA', le 
second corps se sera élevé d'une hauteur AN égale à AllI ou 
A'P tang t ou OA sin a tang i ; d'où il suit que ce point glissant 
du corps en translation a la même projection sur une verticale 
qu'un point m qui se mouvrait sur un cercle vertical dont le rayon 
oa serait égal à OA tang f , avec la même vitesse que tout point 
qui sur le corps tournant est situé à cette distance OA tang i 
de son axe de rotation. Lorsque la rotation est uniforme, le 
mouvement oscillatoire du corps en translation est celui qui a 
été indiqué (i8), comme exemple de mouvement varié. 

ns SAns pm. 

llO.Llalsoa de*denx rotations dont les axes non eon« 
eonrants sont reetangnlalres. — L'engrenage connu SOUS le 
nom de vis sans fin réalise cette liaison dans le cas où les rota- 
tions sont en rapport constant. 

On se fait une idée juste, quoique incomplète^ de ce méca- 
nisme, en imaginant qu'au peigne mentionné au numéro i08 
soit substituée une roue dentée tournant autour d'un axe fixe, 
situé à une certaine distance de l'axe également fixe de la vis, 
et perpendiculaire à sa direction. On reconnaît au premier 
aperçu que la vis, en tournant sans translation, entraîne la roue 
au moyen de quelques dents engagées entre ses filets et conti^ 
nuellement remplacées par d'autres^ comme la même vis entrât* 
nerait un long écrou qui ne pourrait se mouvoir que par trans- 
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lation parallèle à Taxe de cette même vis. Celle-ci prend dans 
ce cas le nom de vis sans firiy parce qu'elle peut tourner indéfi- 
niment en menant la roue dans le même sens, ce qui n'a pas lieu 
pour un écrou ou un peigne rectiligne. 

Profils des filets de la vis sans fin et forme des dents de la 
roue. — Une observation que chacun a pu faire, c'est que^ 
lorsque nous regardons une vis tourner sans translation^ si elle 
est un peu longue et que notre attention ne se porte que vers 
son milieu, ou mieux encore si ses extrémités sont masquées, 
il nous est difficile de nous défendre d'une illusion par laquelle 
la vis nous semble se déplacer par une simple translation ; et 
cette translation est uniforme si la vitesse angulaire de la vis est 
constante : sa vitesse apparente linéaire est telle, qu'un parcours 
rectiligne d'un pas semble se faire pendant chaque révolution 
effective de la vis. L'explication fort simple de ce fait, c'est que 
la perspective ou la projection, sur un plan fixe, des positions 
successives de la vis varie de la même manière, soit que la vis 
tourne, soit qu'elle se meuve sans tourner, et que, pour nous 
faire admettre ce second cas moins simple^ il faudrait que quel- 
ques circonstances, comme des taches ou marques quelconques 
sur la vis nous avertissent de Texistence de la rotation. C'est 
ainsi qu'une surface de révolution de couleur parfaitement uni- 
forme et tournant autour de son axe de figure nous paraîtrait 
immobile. 

De là il résulte que les dents de la roue doivent, par leur 
forme^ satisfaire aux mêmes conditions que si elle engrenait avec 
la vis qui, sans tourner, se transporterait en glissant le long de 
son axe fixe, à raison d'un pas par tour de sa rotation 
effective. 

La vis, dans cette hypothèse, ferait exactement la fonction 
d'une crémaillère, sauf cette différence, d'avec la crémaillère 
ordinaire, que le profil de celle-ci, dans des plans quelconques 
perpendiculaires à l'axe de la roue, est toujours le même, tandis 
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que les intersections de la vis par ces plans varient avec leur 
distance à son axe. 

Cette remarque nous conduit à dire que dans la pratique on 
distingue deux espèces de roues engrenant avec une vis sans fin. 
Dans la première, la partie utile de la roue se réduit à une 
tranche très-mince dont le plan milieu passe par l'axe de la vis : 
chacune des dents de la roue actuellement en contact avec la 
vis ne la touche qu'en un point situé dans ce plan (point qui 
varie d'un instant à un autre), et les dents sont terminées exté- 
rieurement, comme dans une. roue droite ordinaire, par des 
troncatures figurant une surface cylindrique de révolution. 

Dans la seconde espèce, l'ensemble de la roue, abstraction 
faite des entailles ou vides entre les dents, présente l'aspect 
d'une poulie creusée à son pourtour extérieur en une gorge qui 
embrasse partiellement le noyau de la vis, en laissant un espace 
convenable pour le jeu : une dent de la roue, en contact avec 
la vis, la touche simultanément en une suite de points qui for- 
ment une courbe changeant d'un instant à un autre^ et sur sa 
roue et dans l'espace. 

Etudions séparément ces deux espèces de roues. 

Roue de première espèce pour vis sans fin. — - Puisque les 
filets se déplacent et se succèdent dans le plan milieu de la roue 
comme les dents d'une crémaillère, le profil de ces filets et ce- 
lui des dents de la roue^ dans ce plan^ doivent être tels, qu'ils 
conviendraient à une crémaillère et à sa roue cylindrique. L'un 
de ces deux profils peut être quelconque, sauf certaines excep- 
tions (86), et l'autre en est une conséquence. Dans tous les cas, 
on commence par tracer la circonférence primitive de la roue 
et la droite tangente parallèle à l'axe de la vis , lesquelles^ cir- 
conférence et droite^ étant entraînées l'une avec la roue, l'autre 
avec la crémaillère fictive, doivent avoir à chaque instant la 
même vitesse et porter des dents d'égal pas. Mais il y a lieu de 
distinguer pour la pratique les deux derniers systèmes de profils 
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indiqués au numéro i04 , savoir : le système à flancs normaux 
aux lignes primitives, et le système à normale constante. 

Dans le système des profils à flancs normaux^ le profil de la 
crémaillère, c'est-à-dire du filet de la vis, est composé d*un 
flanc ou partie intérieure en ligne droite perpendiculaire à la 
tangente primitive, et d'une partie extérieure, arc de cycloïde 
tangent au flanc droit et engendré par une circonférence, dont 
le diamètre est égal au rayon de la circonférence primitive ; le 
profil de la dent de la roue est composé d'un flanc droit dirigé 
suivant un rayon et d'une courbe extérieure, arc de dévelop- 
pante de la circonférence primitive. 

Dans le système des profils à normale constante, les lieux 
des contacts sur les deux faces des dents sont deux droites qui 
se croisent au point commun des deux lignes primitives et sont 
tangentes à une circonférence intérieure concentrique avec la 
circonférence primitive. Le profil du filet de la vis devient 
triangulaire, et celui des dents de la roue est formé de dévelop- 
pantes de la circonférence intérieure qui vient d'être mention-^ 
née. Ce système a pour caractère spécial que la distance dé 
l'axe de la vis à celui de la roue peut varier dans certaines 
limites, sans que les mêmes profils cessent de convenir et que 
le rapport des vitesses soit changé. 

Quant à la forme des dents de la roue hors du plan milieu, il 
est facile de satisfaire théoriquement à la condition qu'à chaque 
instant la vis et une dent de la roue se touchent en un point de 
ce plan. Pour cela on peut limiter la dent par une surface réglée 
dont voici la détermination. A étant, dans le plan milieu pris 
pour celui de la figure 65, le point de contact de la circonfé- 
rence primitive CA de la roue et de la droite primitive AB de 
la vis dont la droite OZ est Taxe, si M est le point où se tou- 
chent le filet dont le profil est iMn, et la roue dont le profil est 
LMN, il sufiit d'imaginer qu'on mène par ce point M une tan- 
gente à l'hélice qui sur lavis passe par le même point pour avoir 
la génératrice rectiligne correspondante de la surface réglée 
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dont il s'agit, surface qui, évidemment, est tangente en M à celle 
du filet C). 

Roues de deuxième espèee pou? vîn sims fin. •— L'idée de 
la vis considérée comme une crémaillère en translation rend 
très-facile à concevoir la détermination de la denture de la 
roue comme une conséquence de la figure adoptée pour la vis. 
Supposons donnés : 4« le profil des filetsi; 2« leur nombre ; 3® leur 
pas -, i^ la plus courte distance de Taxe de la vis à celui de la 
roue; 5» enfin le rayon primitif de celle-ci. Imaginons que l'on 
coupe la vis et la roue par un plan perpendiculaire à Taxe de 
cette dernière. Si ce plan passe par Taxe de la vis, il rencontre 
les filets suivant ce que nous appelons spécialement leurs pro- 
fils, formés chacun de deux parties symétriques relativement à 
une droite perpendiculaire à l'axe de la vis. Dans toute autre 
position Je plan coupe les filets suivant des courbes qui, faciles 
à construire par points, n*ont plus la propriété de symétrie du 
profil principal Dans tous les cas, le plan coupe le cylindre pri- 
mitif de la roue suivant une circonférence dont le centre est 
dans Taxe fixe de cette roue, et la connaissance de cette cir- 
conférence et du profil particulier correspondant de la vis, 
crémaillère fictive, sufiît pour construire les courbes que doi- 
vent présenter les dents de la roue, suivant le procédé général 
expliqué au numéro 88, et applicable au cas particulier où Tune 
des circonférences primitives considérées dans cet article a son 
rayon infini. Cette indication démontre, si ce n'est la facilité, au 
moins la possibilité de déterminer , par un nombre suffisant de 
coupes parallèles, la figure qui convient à la roue, d'après les 
cinq données que nous venons d'énumérer. 

(*) Nous ne noui arrêtons (vas à démontrer que, dans le système d'engre- 
nage à flancs normaux ci-dessus indiqué, la surface réglée de la dent, dans 
sa partie extérieure au cylindre primitif, est un béliçoïde développable 
dont les intersections par des plans parallèles au plan milieu sont des dé- 
veloppantes égales à celle du profil milieu de la dent. 
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111. Relations entre le» diverses quantités ft eonsidérer 
dans une tIb sans fin et sa rone. — Ces quantités SOnt : 

dans la vis, !• le rayon moyen ou primitif r' 

2<* le pas des hélices h 

3"" le nombre des filets distincts n' 

4^ Tangle dMncIinaison de Thélice moyenne 

sur le plan perpendiculaire à Taxe i 

5° la vitesse angulaire w' 

dans la roue, 1® le rayon moyen ou primitif r 

21<> le pas mesuré sur la circonférence primi- 
tive , égal à la distance de milieu en 
milieu de deux spires voisines de la vis. p 

3° le nombre de dents tt 

4° la vitesse angulaire tv 

dans la vis et la roue, la vitesse de glissement que nous nous 
bornerons à considérer au point de contact situé sur la 
perpendiculaire commune aux deux axes, de la vis et de la 
roue. Nous désignerons cette vitesse de glissement par. . . Fg. 
Etablissons les équations qui existent entre ces dix quantités. 
Le pas de la roue est évidemment lié au nombre de ses dents 
et au rayon primitif par l'équation 

n;?=2:rr. [4] 

Si la vis n'avait qu'un filet, le pas h de ses hélices serait égal 
au pas p de la roue, parce qu'il serait égal au pas de la crémail- 
lère fictive que figure la vis. Mais s'il y a plusieurs filets distincts, 
c'est la distance de deux filets voisins qui est égale au pas p. On 
a donc 

n'p = h. . [2] 

L'angle i est évidemment lié aux quantités précédentes par 
l'équation 

tangf = ^. [3] 
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Pendant que la vis fait un tour, un point de la crémaillère 
fictive se déplace de la quantité h , tandis que la circonférence 
primitive de la roue, s'avançant de la même quantité h, tourne 

h 
d'une fraction de tour qui est exprimée par - — ; c'est le rap- 
port des vitesses angulaires, lequel d'après [1] et [2] se réduit à 



w n 



c'est-à-dire que les vitesses angulaires sont réciproques aux 
nombfes des dents de la roue et des filets distincts de la vis. Cette 
relation est analogue à celle qui a lieu dans un engrenage ordi- 
naire. A ce propos, on remarquera que, si Ton coupe une vis à 
plusieurs filets distincts par un plan perpendiculaire à Taxe, la 
section obtenue présente l'aspect d'une roue dentée dont les 
dents ne sont pas symétriques. En désignant par p' le pas de 
cette roue mesuré sur la circonférence moyenne de la vis, dont 
le rayon est r', on a 

n 

ce pas n'est donc pas en général égal au pas p de la roue engre- 
nant avec la vis. 

Pour calculer la vitesse de glissement relatif de la roue et de 
la vis, à l'instant où elles se touchent sur la perpendiculaire 
commune aux deux axes, exprimons (74) la distance qui, au 
bout du temps df, séparera les deux points de la roue et de la 
vis actuellement confondus au contact. Celui de ces deux points 
qui appartient à la roue aura parcouru l'espace wràt parallèle- 
ment à l'axe de la vis, tandis que l'autre appartenant à la vis 
aura parcouru Pespace ix/r'ài! perpendiculairement au même 

axe- L'espace qui les séparera est donc r/(w2r2+wV2) df, 
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ce qui donne la vitesse de glissement 



rg=J/w8r2-|-wVa; [5], 



c'est-ft-dire que la vitesse de glissement est égale à l'hypoté- 
nuse d'un triangle rectangle dont les deux câtéa d'angle droit 
sont les vitesses linéaires des deux cylindres primitifs de la 
roue et de la vis. 

En résumé, il existe cinq équations nécessaires entre les dix 
quantités énumérées au commencement de cet article, et parmi 
lesquelles n et n! doivent être des nombres entiers. Supposons, 
par exemple, qu'on se donne : 

Le rayon moyen de la roue r =0«,1; 

L'inclinaison de Phélice moyenne de la vis. • tang i =130,3; 

Le nombre des dents de la roue n =60 ; 

Le nombre des filets distincts de la vis n' = 3. 

On conclut : 

w 3 

1* Le rapport des vitesses angulaires (équation [4]). -7 = htt ; 

w DU 

62832 
2» Le pas de la roue (équation [i]). ;>=-^-— — = 0",0i2575 

3* Le pas des hélices de la vis [2] A=0",0377; 

1 r J , . ron I 0,0377 ^ ^^ 

4« Le rayon moyen de la vis [3] . . r! = ^ ,,,^ -^ = 0»,02 

o,141o»0,O 

(on aurait pu aussi bien se donner r' et calculer tang t), 

5*» La vitesse de glissement comparée à celle de la circonfé- 
rence primitive de la roue [5] , • 



^g 



I / /50 0,02\2 



il2. Cas de réciprocité de l'engrenag^e de la vis sans 

m. — Si Ton ne considère qu'au point de vue géométrique 
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l'engrenage de la vis sans fin, il semble que Ton peut indiffé^ 
remment mener la roue par la vis (ce qui en est le cas le plus 
fréquent en pratique)^ ou la vis par la roue (comme cela se 
voit^ par exemple, dans les tourne-broches^ ou dans l'appareil 
de H. A. Morin servant à constater la loi de la chute des corps 
sous l'action de la pesanteur, oh l'arbre vertical de la vis porte 
un volant à ailettes tournant rapidement et destiné à modérer 
et régulariser le mouvement du mécanisme par la résistance de 
Tair). Hais cette faculté réciproque n'existe pas toujours pour 
une vis donnée et sa roue : le frottement inévitable des surfaces 
en contact s'oppose à ce que la roue puisse mener la vis lors- 
que l'inclinaison i est trop petite, et réciproquement la vis ne 
pourrait pas mener la roue si cette inclinaison était trop grande. 
Lorsque Tangle i diffère peu de 45^, et que les surfaces sont 
suffisamment polies et onctueuses, on peut à volonté faire con-- 
duire Tun des deux organes par l'autre. Nous nous bornons à 
ces indications qui seront justifiées et complétées dans le Traité 
où nous nous occuperons de la théorie du frottement dans les 
machines. 

113. Exéeutlon mécanique de la roue d'une vis sans 
fin. — Le glissement mutuel des surfaces dans l'engrenage de 
la vis sans fin est, à cause du frottement, un inconvénient sous 
le rapport de l'économie de la force, qui, appliquée en un cer- 
tain point de l'un des corps tournants, doit vaincre les résistances 
exercées en certains points de l'autre corps. Hais cette propriété 
de glissement a l'avantage de permettre de se servir de la vis 
conmie d*un outil pour donner aux dents de la roue la forme 
qui leur convient le mieux. Pour cela on exécute la vis en acier ; 
on en fend les filets par des rainures étroites, à arêtes vives^ et 
suffisamment multipliées, dont le plan milieu passe par l'axe ; 
puis on durcit cette pièce par la trempe. D'une autre part, on 
prépare la roue en lui donnant la forme d'une poulie à gorge, 
et Ton ébauche la denture par des entailles en nombre égal à 
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celui des dents qu*on veut obtenir, inclinées et assez larges 
pour que les filets de la vis s'y engagent, quoique incomplète- 
ment. Ensuite on installe la roue et la vis respectivement sur 
leurs arbres dont les axes sont à angle droit, celui de la vis étant 
dans le prolongement du plan milieu de la roue ; ces arbres 
sont d'ailleurs disposés sur leurs supports , de manière qu'on 
puisse peu à peu les rapprocher et les amener à la distance où 
ils doivent être définitivement maintenus. Ces dispositions pri- 
ses, on fait tourner celui des deux corps qui doit mener l'autre ; 
les filets mordants de la vis liment les parties des entailles de 
la roue dans lesquelles ils s'enfoncent peu à peu, jusqu'à ce que 
celles-ci soient devenues les enveloppes des positions succes- 
sives que prend la vis dans son mouvement relativement à la 
roue. En continuant de faire tourner les deux corps sans, rap- 
procher les axes, et en exerçant sur la pièce menée une faible 
résistance, on use une face de chaque dent de manière à obte- 
nir le jeu que l'on juge convenable. La vis qui a servi d'outil 
est ensuite remplacée par une autre de même profil et de même 
pas, mais polie et sans rainures. 

Nous expliquerons plus loin le mécanisme au moyen duquel 
on exécute facilement et exactement une vis dont le profil et 
le pas sont donnés. 

BUGRENAGE HTPERBOLOÏOE. 

114. Préliminaires sur ee sujet. — On emploie depuis assez 
longtemps dans les machines de filature un genre d'engrenage 
que, par un trop rapide aperçu, on confond aisément avec un 
engrenage conique, quoiqu'il en diffère essentiellement, en ce 
que les axes des deux corps tournants ne sont pas dans un même 
plan, et sont seulement très-proches. Nous nous proposons d'ex- 
poser ici la théorie générale de ce mécanisme, sans faire aucune 
hypothèse restrictive, ni sur la distance des deux axes, ni sur 
Tangle qu'ils forment dans l'espace. 
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On sait (84 et 106) que le premier pas fait dans Tétude des 
engrenages cylindriques et coniques consiste à remarquer que 
la liaison entre les mouvements de deux corps, qui tournent 
avec un rapport constant de leurs vitesses angulaires, autour 
d'axes différents situés dans un même plan, s'obtient au moyen, 
soit de deux cylindres de friction (si les axes sont parallèles), 
soit de deux cônes de friction (si les axes se rencontrent), 
cylindres ou cônes qui se touchent le long d'une génératrice 
rectiligne commune, et roulent sans glisser l'un sur l'autre. Ces 
deux surfaces dites primitives une fois déterminées, d'après le 
rapport connu des vitesses angulaires des corps qu'elles entraî- 
nent, on les arme le plus souvent de dents, ou plutôt on rem- 
place les surfaces primitives, devenues simplement idéales, par 
des dents dont les formes doivent être telles, que, lorsqu'elles 
se poussent mutuellement, rien ne soit changé à la loi de liaison 
des deux mouvements de rotation. ♦ 

On a dû être ainsi conduit à demander quelles seraient les 
surfaces de révolution qui, en tournant autour de leurs axes 
respectifs et en roulant relativement Tune sur l'autre, se tou- 
cheraient suivant une ligne droite et rempliraient, dans le cas 
général où les axes ne sont pas dans un même plan, une fonc- 
tion analogue à celle des surfaces primitives, cylindriques ou 
coniques, propres à deux axes parallèles ou concourants. Poser 
ainsi la question, c'est dire que les surfaces cherchées, si elles 
existent, doivent être des hyperboloïdes de révolution, et c'est 
en effet ce qu'a énoncé M. Willis, savant auteur d'iin ouvrage 
anglais justement estimé, ayant pour tiive: Principles ofmecha- 
nism. Mais, faute d'une étude suffisamment approfondie de la 
question, il a inexactement indiqué la détermination de ces 
deux surfaces, en supposant, comme d'autres auteurs l'ont 
admis après lui , que la génératrice de contact doit partager la 
plus courte distance des deux axes en deux parties réciproques 
aux vitesses angulaires. 

Les considérations qui suivent vont redresser celte erreur. Ce 

10 
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ne sont que des déductions immédiates de la théorie exposée au 
chapitre II de ce Traité^ sur les divers mouvements d'un sy- 
stème invariable. 

Le problème qui se présente est celui-ci : En supposant que 
deux corps solides tournent simplement et uniformément autour 
de deux axes respectifs^ fixes dans l'espace et d'ailleurs quelcon-- 
queSf il s^agit de définir le mouvement de l'un de ces corps relati- 
vement à l'autre. Ce mouvement relatif jouit évidemment des 
propriétés générales du mouvement absolu d'un système inva— 
riable. Ainsi : 

Premièrement (68), ce mouvement, à chaque instant , a un 
axe central ou axe instant^pé de rotation et de glissement, ce 
qu'on exprime clairement par une image, en disant que les 
vitesses du corps relativement mobile (ce sont ici des vitesses 
relatives à Tautre corps pris pour système de comparaison) ont 
entre elles les mêmes relations que si ce corps était actuellement 
lié à une certaine vis qui se mouvrait dans son écrou relative- 
ment immobile. L'axe de la vis est l'axe instantané de rotation 
et de glissement *, il change de position relative d'un instant à 
un autre quelconque^ et sans la condition de Tuniformité du 
rapport des vitesses angulaires absolues, le pas de la vis change- 
rait aussi. 

Secondement (70), les positions successives de Taxe instan- 
tané, relativement au second corps, formant une surface réglée, 
et ses positions successives dans le système invariable dont fait 
partie le premier corps en formant un autre, ces deux surfaces 
(qui dans le cas particulier qui nous occupe vont être deux hy- 
perboloïdes) sont à chaque instant tangentes Tune à Tautre, tout 
le long de leur génératrice commune, et elles roulent Tune sur 
l'autre en glissant suivant cette génératrice, axe central du mou- 
vement relatif à ce même instant (*). 

(•) Un modèle en relief irès-bien exécuté par M. Clair, habile mécani- 
cien construcleur à Paris, d'après les instructions et les figures cotées que je 
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il S. Vit oM i eB de l'iui des devx eorps townuuila relatlTe- 
memt & ravive. •— Précisons ces généralités par leur application 
aux deux corps désignés , et posons d'abord les données du 
problème. Bien que les*deux axes de rotation soient quelcon- 
ques, on peut, pour faciliter le langage et les figures, les sup- 
poser dans deux plans parallèles verticaux , et considérer l'un 
des axes comme horizontal. 

Ainsi» un corps que, pour abréger, nous appelons corps €' 
tourne autour de Taxe A'B' (fig. 66), supposé horizontal et dirigé 
de gauche à droite, avec une vitesse angulaire représentée par 
la longueur A'B'^ et par le nombre tu'. 

Un autre corps C tourne autour de AB, supposé dans un plan 
vertical parallèle à A'B', avec une vitesse angulaire représentée 
par la longueur AB et par le nombre — w, le sens de la rotation 
de G autour de AB étant contraire à celui de la rotation v/ de 
C autour de A'B'. 

La plus courte distance ou perpendiculaire commune aux 
deux axes est l'horizontale A A' = p. 

L'angle de AB et de l'horizontale Ab, parallèle à A'B' et de 
même sens, est désigné par BAb =r a. 

Pour étudier, au point de vue des vitesses actuelles, le mouve- 
ment du premier corps relativement au second, imitant ce que 
nous avons déjà fait au numéro 75, imprimons à l'ensemble des 
deux corps en mouvement une rotation additionnelle et con- 
traire à — w. Le second corps C est alors réduit au repos, et le 
corps C' a un mouvement composé de w' autour de A'B', et de w 
autour de AB. 

lui ai remises eD février 1860, modèle dont un exemplaire appartient au 
Conservatoire des Arts et Métiers^ conGrme au besoin Teiactitude de la 
théorie exposée ci-après. II est bien entendu qu'en pratique un engrenage 
de ce genre se compose de deux tronçons sensiblement coniques, et que 
les surfaces étendues du modèle n'y sont que pour faire voir et comprendre 
quelles sont sur ces surfaces primitives les directions des génératrices qui 
doivent être les lignes de naissance des surfaces courbes des dents. 
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Cherchons l'axe central de ce mouvement composé. Pour 
cela (66), dans le corps C introduisons autour d'une droite pas- 
sant par A' (fig. 67) et parallèle à AB (droite qui étant pro- 
jetée horizontalement suivant A'B' et verticalement suivant AB, 
sera appelée la droite (AB, A'B')), deux rotations de gran- 
deurs égales entre elles et de sens opposés : Tune w^ = Wy 
l'autre w,= — w. 

La rotation w autour de AB et la rotation w, ou —w autour 
de (AB, A'B% appartenant ainsi au mouvement relatif du corps 
C^ forment (64) un couple de rotations équivalent à une trans- 
lation perpendiculaire au plan A'AB, savoir, parallèlement à la 
droite AV de la figure 

V=pw. [1] 

Les deux rotations w' et w„ dont les axes représentatifs se 
coupent en A' et se projettent en vraie grandeur en Ab et AB, 
sont équivalentes à une rotation unique f^, dont l'axe repré- 
sentatif se projetterait horizontalement suivant AB, et se projette 
verticalement et en vraie grandeur en AW, diagonale du paral- 
lélogramme BAbW, dont les côtés sont égaux et parallèles aux 
axes représentatifs des rotations w et w'. 

Désignons par |3 et |3' les angles BAW, bAW, que la diago- 
nale AW fait avec les axes AB et A'B', et nommons a leur 
somme : les trois équations 



feront d'abord connaître les angles ]3 et /3', quand le rapport des 
vitesses angulaires w et w\ et l'angle a des deux axes seront 
donnés, puisqu'on a, par exemple, 

w sin j3 = W sin (« — j3) = w' (sin « cos j3 — cos a sin j3). 



d'où 



et de même 
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cot â = -T — H + co« « ), f31 

cotfi'=-: — ( hcosa); 

'^ sm a \ti; / 

puis on calculera, à volonté, soit 

^^ sin a ff^ sin a 

w' sin (3' w sin ^'' 

La translation F perpendiculaire au plan BAA', et la rotation 
fF dont Taxe passe par A', étant ainsi obtenues, on en conclut, 
par le moyen connu (67) et comme nous allons le répéter, la 
direction de Taxe central, et d'abord la vitesse de glissement Fg 
qui s'y rapporte. 

La vitesse iT, perpendiculaire à AB, se décompose en deux, 
Tune suivant AW, et l'autre perpendiculaire à cette même dia- 
gonale. On a pour la première qui est la vitesse de glissement, 
en ayant égard aux équations [\] et [2], 

JTg = F sin /3 = pv) sin j3 =pw' sin ^\ [4] 

formule dont l'interprétation géométrique est très-facile, et sera 
d'ailleurs indiquée tout à l'heure. On peut en conclure, d'après 
la relation [3], l'expression de la vitesse de glissement en fonc- 
tion des quatre données p, a, w et w\ 

pww' sin a 



^ |/^w2 + w'2+ 2t<m;' cos « 
La seoonde composante de r, perpendiculaire à AW, est 



ISO CnVfiKATIQUE. SECT. I, CHAt>. UI. 

f^ cos j3 = pw cos j3, translation qui se compose avec la rota- 
tion f^, autour de Taxe (AW, A'B'), en une rotation simple, 
dont Taxe, parallèle à AW et ayant une vitesse nulle, coupe la 
droite AA' en un point T, situé à une distance de A' qui, dési- 
gnée par A'T z= a\ est déterminée par l'équation 

fVa' —pu cos p = 0. 

La distance TA, désignée par a, serait, à cause de l'analogie 
des notations, donnée par l'équation 

fVa—pw' cos ^' = 0y 

ce qu'on vérifie d'ailleurs en ajoutant ces dernières équations, 
qui donnent la relation ff^p =/i (w cos j3 + w' cos' j3') évidente 
d'après le parallélogramme BAbW. 

De là on conclut, par division et en recourant aux équa- 
tions [2], 

a w' cos j3' sin j3 cos jS' 

a' w cos ^ sin /3' cos |3 ' 

et finalement 

a^tang^ 

a' tang /3' * ^ ^ 

Ainsi se trouvent déterminées par les équations [2] et [5] la 
position et la direction de l'axe instantané de rotation et de 
glissement du mouvement du corps C relativement au corps C; 
la dernière équation [2] fait connaître Tintensilé ff^ de la rota- 
tion relative, et Téquation [4] donne la vitesse de glissement Fg 
qui se compose avec cette rotation. 

116. Gonstmetlon graphique des formules prëeédentes. 
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— Les équations que nous venons d'obtenir s'interprètent géo- 
métriquement d'une manière très-simple. 

Connaissant l'angle a des deux axes A'B' et AB, p = AA' 
leur plus courte distance, v/ et w les vitesses angulaires des 
deux corps autour de ces axes, exécutez les constructions sui- 
vantes : 

1<> Faites le parallélogramme bABW dont les côtés Ab et Ab 
sont parallèles aux axes, proportionnels aux valeurs absolues 
des vitesses angulaires w^ et w, et dirigés de manière que, l'un 
des corps, €', étant supposé tourner autour d^une parallèle à 
Ab dans le sens positif, l'autre corps G tourne autour de AB 
dans le sens négatif : la diagonale AW sera parallèle à Taxe 
instantané de rotation et de glissement de chacun des deux corps 
relativement à l'autre, et représentera, pour la grandeur et le 
sens, la vitesse angulaire du premier corps relativement aU 
second. 

S*" Menez, perpendiculairement à la diagonale, la droite telle- 
ment située que sa partie aa' interceptée dans Tangle bAB du 
parallélogramme soit égale à la distance p des deux axes : elle 
se trouvera divisée, à sa rencontre t avec la diagonale, en deuSc 
parties at et a't respectivement égales aux distances AT = a 
et AT'= a\ des points A et A' au point T, où la perpendicu- 
laire AA' commune aux deux axes de rotation est coupée per- 
pendiculairement par l'axe central instantané du mouvement 
relatif des deux corps. En effet, les deux distances at et a'i étant 
respectivement égales à At.tang |3 et à At.tang j3' satisfont à 
l'équation [5]. 

3<> Portez de A en a^ sur la diagonale une longueur égale à 
p : si vous imaginez que le point a, ainsi obtenu^ et dont les 
distances à Ab et à AB sont p sin Çl et ;? sin |3 , tourne , soit 
autour de Ab avec la vitesse angulaire vf ^ soit autour de AB 
avec la vitesse angulaire w, la vitesse linéaire qu'aura ce point 
a, est égale à la vitesse de glissement ^g , conformément à 
l'équation [4]. 
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117. HonTement continu de l'an des corps relativement 
ft l'antre. Hyperboioides primitifs. — Nous venons de recon- 
naître la loi du mouvement du corps C relativement au corps C, 
à un instant quelconque, c'est-à-dire la loi qui, à cet instant, 
lie entre elles les vitesses relatives du premier corps. Il ne s'agit 
plus que de voir ce que devient, d'un instant à un autre, ce 
même mouvement relatif. 

Le point A reste immobile; le point A' qui, dans l'espace, est 
fixe aussi, tourne, dans son mouvement relatif, autour de Taxe 
AB, en vertu de la rotation additionnelle w attribuée au système 
des deux corps pour détruire la rotation — w du corps C autour 
de ce même axe AB. Le point A' décrit donc, relativement au 
corps C, un cercle autour de A, dans un plan perpendiculaire 
à AB. Le point T en fait autant ; et l'axe central instantané 
passant à chaque instant par ce point, étant toujours perpendi- 
culaire à AT et faisant toujours avec une parallèle à AB l'angle 
invariable j3, décrit par conséquent un hyperboloïde de révo- 
lution dont le cercle de gorge a pour rayon la distance a. 

Ce raisonnement, s'appliquant aussi bien à l'axe A'B' qu'à 
AB, on voit que le même axe central instantané décrit, relati- 
vement au corps C, autour de A'B', un hyperboloïde dont le 
cercle de gorge a pour rayon la distance a' = A'T, et dont la 
génératrice fait avec une parallèle à l'axe A'B' l'angle ^'. 

Or, suivant la proposition générale démontrée au numéro 70, 
les deux hyperboloïdes ainsi engendrés par Taxe central instan- 
tané jouissent de la propriété d'être continuellement tangents 
tout le long de cette droite, et de rouler l'un sur l'autre en 
glissant suivant cette même génératrice. Nous les appelons 
hyperboloïdes roulants ou primitifs y par analogie avec les 
cylindres et cônes primitifs des engrenages ordinaires. 

Quand on connaîtra l'angle a des deux axes, leur distance p 
et le rapport des vitesses angulaires w' et w, les constructions 
indiquées au numéro précédent pourront servir à déterminer : 
l'» les angles j3 et ^' de la génératrice commune des deux 
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hyperboloïdes avec leurs axes, 2* les rayons a et a' des cercles 
de gorge, 3° la vitesse de glissement donnée par la formule [4] 
et correspondante à une vitesse angulaire donnée. 

118. Equations des hyperboles méridiennes des hyper- 
boloïdes primitifs. — Prenant Taxe des x suivant AB (fig. 68) 
et l'axe des y suivant une perpendiculaire passant par A, attendu 
que AW est une asymptote de l'hyperbole méridienne verticale 
de rhyperboloïde dont l'axe est AB, on a pour exprimer cette 
courbe 

a 



y=± ^y/WT^^ et ft = 



tang/3' 



formules où Ton peut mettre pour tang j3 sa valeur déduite des 
équations [2], comme on l'a vu ci-dessus; ou bien, si Ton se 
contente des constructions graphiques indiquées au nu- 
méro 116, on reconnaît immédiatement que h est la longueur 
At de la figure 67. 

La méridienne de l'hyperboloïde dont l'axe est A'B' est 
obtenue de même par les équations 



Or, il résulte de l'équation [8] que les deux demi-axes non 
transverses h et h' sont égaux, de sorte que l'équation de la 
méridienne relative à Taxe A'B' peut s'écrire ainsi 

et si l'on compare les deux ordonnées y et y qui correspondent 
à des abscisses x et x' égales entre elles, on trouve la propor- 
tion très-simple et commode pour construire ou calculer l'une 
des courbes, quand on a l'autre 

y _« 
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SI l'on veut n'employer que le calcul pour déterminer les 
axes principaux des deux hyperboles méridiennes, on com- 
mencera par calculer le rapport de a à a', d'après les équations 
[5J et [3], savoir : 

— -f-cosaO 
a w 

ll'^'w ^^ 

— : + COS « 
W 

d'où étant doûné a + a' = /i, on conclura a et a! ; ou bien 
directement 



h C08 a — , + oos a 



w tu . ^ ' w V) 

-7 + h2cos« -7- 

w w w 



— + — +2cos« ---(-^+îcoa(5e 



l^uis od calculera Taxe non tratisvérse d'après la formule [3] : 

* z= * cos S =-J— i r-^- . 

^ sm a w , ly , _ 

— H h 2 cos « 

119. Relation entre les coordonnées reetangulalres des 
hyperboles et la longueur de l'asymptote. -^ Une autre dé- 
termination utile est celle de l'abscisse x et de l'ordonnée y de 
Tune des hyperboles méridiennes, qui correspondent à une 
longueur AM d'asymptote. M étant un point de contact des 
deux hyperboloïdes, y est sa distance à l'axe AB de Tun deux^ 
et par conséquent c'est le rayon du parallèle passant par ce 

(*] Cette équation qui, dans le cas où les axes sont rectangulaires, devient 

a w'* 

-7= — r, constate Terreur signalée au numéro 114. 
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lf)oînt sur le même hyperboloïde ; x est la distance du parallèle 
au cercle de gorge ; AM est égale à la distance, suivant la géné- 
ratrice de contacta du point M au point où elle rencontre ce 
cercle de gorge. 

En désignant AM par z, on a pour la méridienne de Thyper- 
boloïde autour de AB, 



x=scosp, et par suite y = q: L/t^ tang^ /3 +«^ sin* ^ , 
et, pour Tatitre hyperbole, 



x'=:*cosp' et y's ±^J«tang2/3'+*»sin«^'. 

y 

On en conclut que le rapport ^ des rayons des deux pa- 

tanff fl 
rallèles ayant un point commun, rapport égal à >■ — ^ quand 

on fait z=0 (c'est-à-dire quand y et y' sont les rayons a et a^ des 

cercles de gorge), approche d'être égal à -r-~, c'est-à-dire à 

-, à mesure que . augmente, sans jamais atteindre cette 
valeur. 

120. Contact des deux liyperboloides. — La théorie de la 
composition des mouvements, qui nous a dirigés dans cette 
recherche, nous donne la certitude (70) que les deux hyperbo- 
loïdes, tels qu'ils se sont trouvés déterminés, sont tangents tout 
le long de leur génératrice commune. Hais il sera peut-être inté- 
ressant de vérifier ce fait directement^ par des considérations 
purement géométriques. 

Soit projeté en M et en M' (fîg. 69) un point quelconque de 
la génératrice commune* Désignons par z sa distance au point T. 
Ainsi z = AM. Ce point se trouvant sur Thyperboloïde dont 



456 CINÉHiTIQUE. SECT. I, CHiP. IH. 

Taxe est l'horizontale A'B', appartient à un cercle vertical dont 
le centre est O', et dont le rayon est égal à O'M', obtenu par 
rabattement en faisant M'M, = mM. La tangente au cercle en 
ce même point est, en rabattement, M'^P' perpendiculaire à 
O'M'j. Sa trace dans le plan horizontal AA'B' est donc P', et 
la trace horizontale du plan tangent au premier hyperboloïde 
en (M, M') (lequel plan tangent contient la génératrice qui passe 
en T) est par conséquent la droite TP'. 

Le même point (M, M') appartient à un cercle du deuxième 
hyperboloïde, dont le centre est O et dont le rayon est 111,0, 
obtenu en rabattant LO en LO, et L (M', M) en L'M,. La tan- 
gente au cercle en ce même point est, en rabattement, M,P 
perpendiculaire à M,0,, et la trace horizontale du plan tangent 
au deuxième hyperboloïde en (M', M) est la droite TP joignant 
le point T au point où la tangente MjP rencontre LL'. 

Il s'agit de savoir sous quelle condition les deux plans tan- 
gents se confondent. Pour cela écrivons 



P'M' _ PL' 
TM'""TL' 



[6] 



et remarquons que ces quatre longueurs s'expriment facilement 
en fonctions des angles a, |3, j3', et des distances a, a' etz: 
1" Le triangle rectangle P'M\0' donne 

(MW J2 _ (Mm)9 _ z^sin^P^ . 

r am. 13 ; — .-^ — ; — ,— —- , ■ - ♦ 

MO' MO' a' 

2" On a évidemment 

TM' = Am z= 2 cos |3' ; 
3<» Les triangles semblables PL'M, et 0,M,m, donnent 
0,m..M,M'. 
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d'où, à cause de 0,m, = OM = z sin j3, de M,m^ = a et de 

**|M 4 = LM = = il on conclut! 

cos a cos a 



a ' COS ' 



4* On a enfin 



COS a cos a 

En substituant ces quatre expressions dans Téquation [6], on 
obtient pour la condition cherchée, après réduction 

tang j3' tang j3 

. = ■ 9 

a a 

c'est-à-dire Téquation [5] indépendante de z, ce qui prouve que 
le contact des deux surfaces précédemment déterminées existe 
tout le long de la génératrice commune. On voit aussi que deux 
hyperboloïdes de révolution pris arbitrairement pourraient ne 
pas satisfaire à cette condition, puisque, le rapport des rayons de 
gorge étant donné, ainsi qu'un des angles |3 et j3', l'autre doit 
avoir une certaine valeur. 

12 i. Cas partieulier où les axes de rotation sont reetan- 
gniaires. — Il suffit, pour obtenir les formules relatives à ce cas, 
de faire a = 90^ dans celles qui ont été établies ci-dessus. 

On a donc, au lieu de [2], 

tu' 1 

: = -T-T= W, d'où tang /S = 

cin /3 * ® " faner 



cos|3 sin|3 * ^ tang j3' w 

La formule [3] devient 



F« = 



:=^pw sin p =/;tu' cos /3 =r7^=^^- 
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L'équation [8] donne 

-=tang3/3 = — 5, d'où a=p 

La valeur de h (113) devient 

_ aw aW - y — : 

^ = — r = HZ |X «a . 

w w y 

L'hyperbole méridienne, dont la vitesse angulaire est iv, a tou- 
jours pour équation 



y=±U/W+7^ 



2^2 
et son paramètre est — . Mais, dans le cas particulier dont il 
a 



$'agit, on a 



a 



De méme^ Phyperbole méridienne^ dont la vitesse angulaire 
est w\ a pour paramètre 

- = 2.. 

Or, on sait, et il est facile de vérifier qu'au sommet d*une sec- 
tion conique quelconque , le rayon de courbure est égal au 
demi-paramètre (c'est la sous-normale sur le diamètre au 
sommet); donc, 

Quand les axes sont rectangulaires, le rayon de courbure du 
fond de la gorge de chacun des hyperboloïdes est égal au rayon du 
cercle de gorge de l'autre hyperboloïde. 

Les deux surfaces sont , s'il est permis d'employer cette 
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image vulgaire^ en selle Tune sur Tautre, de la manière la plus 
intime. 

122. Engrenage hyperboioide. — Les deux hyperboloïdes 
de révolution tangents, quel que soit Tangle de leurs axes^ ont 
une analogie frappante aveo les cônes et les cylindres roulants, 
employés comme organes de liaison de mouvement entre deux 
corps tournant autour de deux axes fixes situés dans un même 
plan, avec des vitesses angulaires qui restent en rapport con- 
stant. Si, en réduisant la distance/? à zéro, on fait concourir les 
deux axes sous un angle quelconque, les hyperboloïdes devien- 
nent des cônes; si, en laissant à la distance p une valeur quel- 
conque, on réduit l'angle a à zéro, les deux axes devenant pa- 
rallèles, les deux hyperboloïdes dégénèrent en cylindres. Dans 
ces deux cas particuliers, suivant la formule [4f], la vitesse de 
glissement Fg devient nulle. 

En général, supposé qu'on exécute en reliefs solides deux 
troncs d'byperboloïdes tangents (fig. 70), analogues à des troncs 
de cônes se terminant à des plans menés perpendiculairement 
aux axes par les deux extrémités d'une portion MM' de la géné- 
ratrice commune ; qu'on y trace des stries rectilignes, fines et 
très-rapprochées entre elles, suivant des génératrices qui doi- 
vent être successivement des lignes de contact; et que ces stries 
également espacées sur chaque hyperboloïde soient en nombres 
inversement j^oportionnels aux vitesses angulaires : elles rem- 
pliront le mieux possible , pendant la rotation des deux troncs 
autour de leurs axes, une fonction analogue à celle des dents 
très-multipliées d'un engrenage conique, mais avec deux diffé- 
rences essentielles : 

La première, c'est que ces stries, pendant le mouvement, 
glissent longitudinalement avec une vitesse qui croît propor- 
tionnellement à la distance p des deux axes, quand on ne fait 
varier ni l'angle a ni les vitesses angulaires w et w' (formule [4]); 
La seconde, c'est que ces stries ou génératrices, devant être 
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en nombres réciproques aux vitesses angulaires, ne sont pas 

espacées de quantités égales sur deux circonférences qui ont un 

point commun sur la génératrice de contact, puisque (119) les 

rayons de ces circonférences sont dans un rapport qui varie 

tang S ^ sin j3 w' ^ . , ^^ , .. 

entre . ' 7 et . !;, ou — sans attemdre cette dernière 
tang j3 sm j3 w 

limite. En d'autres termes, le rapport des pas sur les deux cir- 
conférences ayant un point commun, approche de l'unité à 
mesure que ces circonférences augmentent, mais n'a nulle part 
cette valeur. 

125. Forme et exécution des dents de l'engrenage hyper- 
boioide. — En général, dans ce cas comme dans ceux des en- 
grenages cylindriques ou coniques, la forme des dents de l'une 
des roues est théoriquement arbitraire, pourvu que les surfaces 
des dents de l'autre roue soient les enveloppes des diverses 
positions relatives des dents de la première, pendant que les 
deux roues tournent avec le rapport donné de leurs vitesses 
angulaires. Mais si l'on veut que la vitesse du glissement mu- 
tuel des dents en contact soit aussi petite qu'il est possible, et 
que ce contact ait lieu simultanément en plusieurs points, il 
faut qu'à l'instant où Tun de ces points se trouve sur la généra- 
trice commune des deux byperboloïdes primitifs, les autres 
points de contact y soient également. De là découle naturelle- 
ment ridée de terminer les dents par des surfaces réglées, qui 
ont pour l'une des positions de leurs génératrices rectilignes 
cette génératrice commune des deux byperboloïdes. 

La détermination rigoureuse de ces surfaces (qui se réduisent 
à des cylindres ou à des cônes, lorsque les axes de rotation sont 
parallèles ou concourants) serait un problème trop compliqué 
pour la pratique. Hais la propriété du glissement inévitable dans 
l'engrenage hyperboloïde , peut fournir un moyen d'exécution 
mécanique, analogue à celui qui a été indiqué (113) au sujet de 
la roue engrenant avec une vis sans fin. Si, par exemple, on 
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commence par ébaucher les dents,en adoptant pour leurs coupes 
transversales des profils semblables à ceux d'un engrenage co- 
nique, et en dirigeant les naissances des faces courbes suivant 
des génératrices des hyperboloïdes primitifs; qu'ensuite, lès 
roues étant montées sur leurs arbres, on les fasse tourner assez 
rapidement ; le glissement des surfaces usera leurs parties trop 
saillantes et indiquera à l'ouvrier ce qui lui restera à faire pour 
perfectionner son travail. 



§^. 



ÉTUDE COMPLËMENTÀIRE SUR LÀ LUISON DE DEUX CORPS SOLDES DONT 
LES ROTATIONS AUTOUR DE DEUX AXES FHES SONT EN RAPPORT 
YARUBLE. CAS PARTICUUBR D^UNE ROTATION ET D^UNB TRANSLATION 

VARIÉE (*). 

LIAISON DE DEUX B0TATI058. 

124. Cylindres roulants non elrealalres. — Lorsque deux 
corps solides tournent respectivement autour de deux axes fixes 
parallèles, on voit, en considérant leur mouvement relatif et en 
s'appuyant sur les théorèmes établis aux numéros 47 et 70, 
qu'ils se meuvent comme s*ils étaient respectivement liés à 
deux surfaces cylindriques qui, roulant sans glisser Tune sur 
l'autre^ auraient à chaque instant leur génératrice de contact 
dans le plan des deux axes de rotation. 

L'étude du mouvement des deux corps se réduit à celle du 
mouvement des sections droites des deux cylindres roulants^ 
dans un même plan perpendiculaire aux axes de rotation. Nous 
les nommons courbes primitives, par analogie avec les circonfé- 
rences primitives des engrenages ordinaires. 



(*) Ce paragraphe est destiné à compléter les trois précédents dans les- 
quels ont été étudiés plus spécialement les cas où le rapport des vitesses 
angulaires des denx corps en contact est constant. 

11 
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Soient G et G, (flg. 7i), les centres de rotation de ces deux 
courbes*, G et O^ les deux points qui se trouvaient en contact 
sur la droite GG^ , à l'instant indiqué par r = o ; T> le point de 
contact sur cette môme droite à la fin du temps t; aei «^ les 
angles OGT et 0,G,T, déplacements angulaires des deux corps 
pençlant ce temps t ; soient enfin r et r^, les deux distances ou 
rayons vecteurs variables, ayant actuellement les valeurs GT 
et G,T, dont nous désignons la somme constante GG^ par û. 

De ce que les deux courbes se touchent continuellement sur 
la droite GG,, il s'ensuit (80) : i« Que les deux vitesses angu- 
laires sont réciproques aux rayons r et r^, ce qui s'exprime par 
réquation 

r~z=zr^ •-- , ou simplement rda=r,da ; 
d^ df 

S*" Que les deux courbes roulent sans glissement l'une sur 
l'autre, de sorte que les deux arcs OT et 0,T sont égaux; et 
cette dernière propriété entraine réciproquement lel deux 
autres (contact sur GG^ et rapport des vitesses). 

125. Détermination des courbes primitives. -— I. Cette 
détermination peut être obtenue comme une conséquence delà 
loi, supposée donnée, du mouvement des deux corps que les 
deux courbes entraînent. En effet, les angles a et a, étant 
décrits dans le temps t^ posons les deux équations suivantes 
(en désignant par les notations ^ et ^^ deux fonctions quel- 
conques) : 

«=^(0 et «!=#,(#) ; 

chacune d'elles est l'équation du mouvement de rotation de 
Tun des corps ou de Tune des deux courbes. Les vitesses an- 
gulaires de ces mêmes corps, à la fin du temps t, sont : 

t«=^^=#'«) et w,=^ = g,'{t); 
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et puisqu'elles sont réciproques aux distances r et »*,) on a 
d'où, à cause de r + r^zsc^^ on conclut : 



rî=c 






équations qui, combinées avec les deux ci-dessus, a=: ^(#) et 
a^ =z ^^{t)j conduisent, par Télimination de ty aux équations 
en coordonnées polaires des courbes OT ol 0|T. Si réliiui- 
nalion est trop difficile^ on peut assigner à / une suite de valeurs 
suffisamment rapprochées entre elles, et, par les formules pré* 
cédentes, calculer les valeurs simultanées correspondantes de 
r et âc pour Tune des courbes, et de r^ et oL^ pour l'autre. 

II. Une des courbes primitives et la distance des centres étant 
données, tautre courbe s'ensuit. — En etfet, supposons que 
pour Téquation de la courbe donnée on ait a en une fonction 
4>der: 

En substituant da=*'(r)dr et ensuite r^ze-^r^ dans 
l'équation ràocz:zr^à(x^ , on obtient 



*«t= -—^ *'(<?— rjdr., 



d'où l'on conclurait par une quadrature a^ en fonction de r,, oa 
tout au moins autant de valeurs approximatives qu'on voudrait 
de l'angle a^ correspondantes à certaines valeurs du rayon 
vecteur r,. 

IIL Prvcédé graphique. — ^On peut déterminer deux courbes 
primitives se convenant mutuellement par tout autre moyen qui 
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assure que ces courbes, en tournant autour de deux points 
fixes, se loucheront constamment sur la droite menée par les 
deux centres de rotation, ou qu'elles rouleront sans glisser 
Tune sur Tautre. De cette observation résulte un procédé gra- 
phique pour construire Tune des courbes primitives lorsque 
l'autre est donnée. 

Soit TMMjMj,... (fig. 72), cette courbe donnée, qui doit tour- 
ner autour du point C, et soit C, sur le prolongement de CT, le 
centre de rotation de la courbe à construire. On prend sur la 
première les points T, M, M,, M,... assez rapprochés pour que 
les arcs qui les joignent se confondent sensiblement avec leurs 
cordes. On déteepine le point M' par la double condition 
TM'piTM et CM' = ce —CM; puis le point M', par les condi- 
tions M'M\=MMj etC'M',= CC'— CM, ; puis le point M', par 
M\M', = M^M^ et CM', = ce — CM, ; ainsi de suite. Il 
est clair que les deux courbes rouleront sans glisser Tune sur 
l'autre. 

IV. Courbes déduites les unes des autres. — Remarquons enfin 
que, lorsqu'on a construit deux portions de courbes qui satis- 
font aux conditions de deux courbes primitives correspondant 
Tune à Tautre, on en peut trouver deux autres, en donnant à 
celles-ci les mêmes rayons vecteurs, mais en diminuant ou en 
augmentant, dans un rapport constant, les angles qu'ils forment ; 
de sorte que si a = #(r) et a, = ^^(r^) sont les équations des 
premières courbes, n^=:S(r) et nj3, = ^^(r^) sont celles des 
secondes, qui, en effet, satisfont aux équations rd/B = r^d^^ et 
r + r^=:Cy si n est un nombre constant et si |3 et j3, sont 
les angles des rayons vecteurs avec deux axes d'origine corres- 
pondants. 

126. Exemples.—. I. Spirales logarithmiques, — Pour que les 
deux courbes se touchent en T (fig. 73), il faut que le prolon- 
gement de la courbe OT, à partir de T, fasse avec le rayon 
vecteur CT prolongé le même angle que le prolongement de la 
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courbe TOj avec celui de C,T. Or, un moyen simple de satisfaire 
à cette condition, c'est que, en tout point M, la première 
courbe OMT, décrite dans le sens allant de O vers T, fasse avec 
le prolongement du rayon vecteur un angle SMR qui ait une 
valeur constante |3 ; ce qui exigera que la seconde courbe, dé- 
crite dans le sens TM^O,, ait la même propriété, c'est-à-dire 
que Tangle S,M,R, soit aussi égal à Pangle constant |3. 

Cela posé, soient le rayon vecteur CM = r et rangleOCM=:«, 
coordonnées polaires de la courbe CM. L'angle SMR a pour 

rdoc 

tangente trigonométrique . La condition dont il s'agit 

dr 

est donc 

^=tangP, 

ou, pour préparer l'intégration, 

da=tang|3— , 



et, par suite, 

«=îîîîîiilogl=J?2«ilogîl. 
loge ®^ 0,43429 ®r/ 

r^ étant le rayon vecteur CO, à partir duquel est compté 
l'angle a, exprimé par le rapport de l'arc circulaire OX, qui le 
mesure au rayon CO. 

La courbe exprimée par cette équation, et dont une propriété 
est que l'angle a est proportionnel au logarithme du rapport du 
rayon vecteur r à sa valeur initiale r^, est connue sous le nom 
de spirale logarithmique. 

Il résulte de là que Ton obtient deux courbes primitives, pou- 
vant se conduire Tune l'autre par contact sans glissement, en 



m 
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prenant deux spirales logarithmiques ayant pour pôles les 
qentves de rotation C et C«, et caractérisées d'ailleurs par le 
mâme angle /3. 

Si l'on fait, par exemple, ^ = 3 , ce qui correspond 

approximativemeiit (t tang^s=:i^3Q> Téquation des courbes 
devient 



<?5 , r 
3=log-. 



de sorte qu'aux valeurs ci-après de a en progression arithoîé- 

r 

tique, répondent les valeurs suivantes de — en progression 



géométrique : 



a = — 0,5 


-0,4 


[ -0,3 


-o,a 


-ni'ôy 


.,..,... 


-a;i" • 


.g.^ .., 


î-=0,68l 


0,736 


0,794 


0,858 


0,926 


1,000 


1,080 


1,166 


a=:0,3 


0,4 


0,5 


0,6 


0,7 


0,8 


0,9 


1,0 


-=!,259 


1^359 


1,468 


1,585 


1,711 


1,848 


1,905 


h^^ 



ce qui permet dç poB|tP»lre par points la cpurbe OMT, à 
laquelle doit être égala la «ourbe TM ,Q, décrite en tournant 
dans le même sens (dans la figure ce sens est de gauche à droite 
p^r^dtlsQus). Qqelle que soit U distance des deux pôles qu 
c^eotre^ ()« rotation C et C,, deux courbes ainsi tracées pour un 
même angle |3 se conviennent comme couFhes primitives. Seu^ 
liment il sera inutile de prolonger auouae des deux courbes au 
dfil^ du pqint dont l# r^yop vecteur est égal à la distance CQ\, 
||. jpiUp$ei, ^ Deux ellipses égales AMB...^ AM,B(.,. 
(fig. 74), tournant autour de deux Toyer^ F et F, disposés da 
manière que leur distance FF, soit égale au grand diamètre AB, 
roulçQt l'uuf «ur l'autre ^ns glisser ) car si l'on considère deux 
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ares égaux AM et AM , , il est clair que F' étant le second foyer 
de la première ellipse, on a M,F, = MF',, et par conséquent 
FM+ M^F, = AB. Ainsi pour deux points M et If, quelconques 
s^tisfoisant à Fégalité 

j (dr»+r'da2)=: / (dr,2+r,»da,«) 



mu r f+- r, s= c ; on a donc aussi r4a = r^àa^. 

Du reste, il est facile de voir, surabondamment, que )e» 
angles des deux ellipses en M et en M, avec les rayons vec-^ 
leqrs MF et ^^F^, ont Tégalité nécessaire pour le contact des 
deux courbes, à l'instant où les deux points M et M, coïncident» 

Dans la situation indiquée par la figure, le rapport des vi- 

F A 

tesses angulaire^ autour des axes F et F, est -^ ; et après 

une demi-révolution, ce rapport parvient graduellement à la 
vgl#ur mem 

F.B, P A 

—î— i ou — ^ , 
F B F,A ' 

p^ia il recroît et repasse dans la demi-révolution suivante par 
les valeurs précédentes en ordre inverse. 

III. Courbes déduites de Fellipse. — Traçons (fig. 74) autour 
de F divers rayons FO, Ff , F2..., F6 dont les angles sont égaux 
6t équivalent ensemble à deux angles droits. Formons un angle 
quelconque «fb (fig. 75), et divisons-le en autant d'angles égaux 
(jue nous en avops fait de FA à FB (fig. 74). Portons les lon- 
gueurs f0,fl,f2..., f6 respectivement égales à FO, FI, F'2...,F6. 
Prolongeons fa en faisant af, =z= AF, ; faisons ar,b, = afb , 
et répétons la construction précédente qui donne la courbe 
a54'...1li, égale à la courbe al2...5b. Ces deux courbes for- 
ment, d'après la remarque IV du numéro i25, deux courbes 
primitives, propres, dans leur rotation autour des poipts 
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fixes f et ff à faire passer graduellement le rapport des vitesses 
de la valeur -^ à la valeur inverse -^~ ou — . 

af fb «f ^ 

Maintenant, pour obtenir deux courbes primitives suscep- 
tibles de faire, chacune en même temps, une révolution entière^ 
aux courbes ai234f5b et a54f32ib, faisons succéder deux arcs 
circulaires bb' autour de f , et b,b', autour de f^ , puis deux 
courbes b'54f321a' et b',12345a', , respectivement symétriques 
aux courbes b54321a et b,iâ34f5a, enfin deux arcs circulaires 
a^a et a\a ; disposons d'ailleurs ces courbes de manière que les 
arcs de cercles bb' et aa' de rayons différents soient d'égales 
longueurs, chose facile, car en appelant r le rayon fa , r, le 
rayon fb = r,a, x l'angle afa' , et y l'angle bfb', on exprime la 
condition dont il s'agît par rx = r,y ou (r + r,) jc = r^ (x 4- y), 
d'où l'on tirera x, attendu que la somme x + y, égale à 
quatre angles droits, moins le double de Tangle afb^ est 
connue. 

D'après cela, il est visible, premièrement, que les deux con- 
tours curvilignes égaux, a'bbVaet ab^b'^a^a, pourront tour- 
ner autour de f et de f« , en roulant sans glisser Tune sur Tautre, 
et se touchant continuellement sur la droite des centres ff^ ; 

secondement, que le rapport des vitesses, d'abord égal à — !• , 

af 

décroîtra graduellement jusqu'à — , puis restera constant 

pendant le parcours de Tangle y pour la première courbe et de 
l'angle x pour la seconde, après quoi il repassera graduellement 

af 

à la valeur — ^ , qu'il gardera jusqu'à la fin de la révolution 

complète. 

Ceci n'est qu'un exemple des divers emplois, faciles à ima- 
giner, qu'on peut faire des courbes déduites de l'ellipse. 

IV. Exemple du procédé graphique. — L'une des lignes pri- 
mitives est le contour d'un quarré dont les angles sont ar- 



COURBES PRIMITIVES KON CIRCULAIRES. 169 

rondis (fig. 76). Ceci est un exemple du procédé graphique et 
général, indiqué à Tarticle III du numéro 125. Soit ABDEF... 
la ligne qui doit tourner autour de C, et qui se compose de huit 
parties égal(3s à AB, et symétriques deux à deux. Proposons- 
nous de déterminer la seconde courbe, ayant la même propriété 
et la même longueur de périmètre, de manière que ces deux 
lignes primitives fassent en même temps une révolution entière 
partagée en huit parties d'égale durée. 

Sur le prolongement de Tapothème CA cherchons le second 
centre de rotation C,. Evidemment, ce point ne peut pas être 
pris arbitrairement pour satisfaire à la condition que les deux 
périmètres soient d'égale longueur. Pour une première approxi- 
mation on le prendra en C\ en faisant AC = CB. On con- 
struira en conséquence (125) la courbe AM^B, correspondante 
à la ligne mixte AMB, et Ton vérifiera si le point B, se trouve 
sur C'b faisant avec C'A un angle ACB, c'est-à-dire un angle de 
45 degrés. S/il ne s'y trouve pas, ce qui dépendra de Tarron- 
dissement plus ou moins prononcé qu'on aura adopté en B, on 
mènera par B^ une parallèle à C'b qui rencontrera CA prolongé 
en un point C" pour lequel on recommencera la construction 
précédente ; et si le résultat donne encore une erreur, qui ne . 
sera que très-petite, cette erreur même indiquera la correction 
à faire pour obtenir plus exactement le centre C, cherché. On 
achèvera ensuite la courbe AB,D,E,F^...^ et à chaque quart 
de tour des deux roues en contact sans glissement^ le rapport 
des vitesses angulaires variera de 

AC BC^ 

AC, BC. ' 

nombres qui, dans la figure 76^ sont entre eux à peu près 
comme 16 est à 25. 

On remarquera que le même procédé graphique et d'essais 
successifs s'appliquerait aux cas où la ligne donnée serait un 
triangle ou toute autre figure fermée, et à ceux où Ton voudrait 
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qw'h, un tour de cotte ligue correspondît un nombre entier 
(2,3,,,.) de tours dç 1^ seconde, ou réciproquement. Si, par 
exemple, on voulait que^ pendant un buitième de révolution 
de h figure ABDi:,.. , l^ courbe cherchée fit un quart de tour, 
H faudrait troqver le centre C. tellement placé que l'angle AC,B« 
fût yn angle droit, 

V. Secteurs circulaires successivement en contact, — On peut 
remplacer les courbes continues que nous venons de considérer, 
par des arcs de perdes qui se succèdent, comme on le voit (Jans 
la figure 77. Autour du centre C sont disposés, par exemple, 
cinq secteurs dont les angles sont désignés par «, |3, y, S^ e et 
valant ensemble quatre angles droits. Autour ^du centre C' 
sont de même cinq secteurs dont les angles sont a', |3\ y\ d', e'. 
ï^es fayons de deux secteurs correspondants sont réciproques 
p leurs angles, soit a et a\ soit ^ et ^\ ainsi de suite, et ont 
une somme constamment égale à la distance des centres CG^ 
Il en résulte que les arcs de cercles de deux secteurs corres- 
pondants sont de même longueur et peuvent rouler sans glis- 
sement Tun fiur Tautre. Dans ce cas, le rapport des vitesses 
f^pgulair^s autour de Ci et Q\ prend successivement les valeurs 
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en passant brusquement de Tune à Tautre. 

127. Engprenages sabstltaés aux courbes primitives. •— 

Lorsque nous avons défini les courbes primitives parla propriété 
de rouler Tune sur l'autre sans glissement, pendant le mouve- 
ment simultané des deux corps auxquels on les suppose adhé- 
rentes, nous n'avons pas dit que oes courbes étant prises popr 
sections droites de deux cylindres solides, ceux-ci pourraient, 
comme les cylindres circulaires, remplir la fonction de rouleaux 
de friction dont I -un quelconque peut conduire Tautre dans les 
deux sens possibles de sa rotation. Les courbes primitives non 
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eipeulaires ne jouissent pas de cette propriété, ce qui est mis 
en évidence par les quatre cas de la figure 78. Sur deux arbres 
cylindriques, pouvant tourner autour de leurs axes G et G% 
s'enroulent deux cordes attachées, d'ailleurs, l'une à un corps 
dont le poids est P, l'autre à un traîneau portant une charge Q. 
Aux deux arbres sont liés respectivement deux corps solides, 
appelés cames, qui se touchent suivant les profils AB et A'B' 
supposés deux courbes primitives conjuguées. Dans les deux 
eas indiqués par les figures 78, et 78^, la communication 
de mouvement de Tun des corps à l'autre se réalisera, si le 
poids P est convenablement proportionné à la charge Q. Dans 
le premier, la came AQ poussa à droite la came A'B' *, dans le 
second, la came A'B' pousse Tautre à gauche ; dans Tun et 
l'autre cas, le corps moteur, en descendant, tend la corde du 
tpaineau et l'entraîne. Il n'en est pas ainsi dans les deux der^ 
niers cas : dans celui de la figure 78, , la came AB, en tournant 
à gaqche, se détpehe sans glistemeni de la came A'B' , retenue 
immobile par la corde du traîneau ; dans le cas de la figure 78^, 
c>st 1^ can^e A'B' qui se détache k droite de l'autre restant saqs 
mouvement. On obvie à cette séparation des deux corps tour- 
nants au moyen d'engrenages. 

Pour que deux roues dentées produisent par leur contact 
la môme palation de mouvement que le oontaot de courbes pri*- 
saitives, il suffit que les profils des dents soient tracés suivant 
les principes des engrenages ordinaires. Si l'on se donne le 
profil d'une dent, celui de la dent correspondante sur l'autre 
roue est l'enveloppe des diverses positions que prend le profil 
donné pendant que la première courbe primitive POule sur la 
aeeonde; ou bijen si l'on imagine qu'une courbe quelconque, 
un eepcle par exemple, roule sur les deux courbes primitives en 
même temps que celles-ci roulent l'une sur Tautre, un point 
quelconque du cercle auxiliaire décrit, relativement aux deux 
courbes primitives , deux autres courbes qui conviennent au 
profil des dents; généralement, pour conserver la relation de 
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mouvement déterminée par deux courbes primitives, il faut et 
il suffit que la normale commune à deux dents en contact passe 
à chaque instant au point commun de ces deux courbes. 

128. Roues deRoemer. — La figure 79 donne ridée d'un 
système de roue proposé par le célèbre astronome danois 
Roemer {\6Ai à 1710) pour faire varier le rapport des vitesses 
angulaires de deux arbres. Les deux axes AA, , BB, , sont paral- 
lèles. Autour du prenaier tourne un tronc de cône armé dans 
toute sa hauteur de côtes saillantes analogues aux dents des 
roues d'engrenages coniques. Autour du second tourne un autre 
tronc de cône dont le sommet B, est opposé à cehiidu premier, 
et il est garni de chevilles qui successivement viennent se loger 
dans les cannelures de celui-ci. Soient r et R les rayons primi- 
tifs des bases supérieures , r^ et B.^ ceux des bases infé- 
rieures. 

Lorsque la cheville située dans la base supérieure engrène 
avec le cône cannelé, le rapport des vitesses angulaires autour 

de AA, et BB, , est égal à - ; lorsque c'est la cheville infé- 

r 

fl 

rieure^ ce rapport devient —^ ; les chevilles intermédiaires 

établissent la transition de Tune à l'autre de ces valeurs^ et doi- 
vent être disposées suivant une courbe qu'on trouvera par une 
construction graphique exécutée sur le développement des 
deux cônes primitifs. 

Remarques. — Lorsque le mouvement du cône cannelé est 
uniforme, le mouvement du cône à chevilles est périodiquement 
uniforme, chaque période ayant la durée d'une révolution de 
cette dernière roue. Si le nombre des cannelures et celui des 
chevilles sont premiers entre eux, la même cannelure est suc- 
cessivement en contact avec les diverses chevilles de la seconde 
roue. 
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Ifi9« Roue dentée excentrique et lon||( pignon, de Hoy^ens. 

— La figure 80 représente une disposition applicable au cas où les 
deuxaxes de rotation concourent et sontàangle droit. La grande 
roue dentée tourne autour d'un axe qui ne passe pas par son 
centre. On comprend qu'il est diiaScile dedpnner à ce genre d'en- 
grenage la précision d'un engrenage conique et qu'il ne con- 
vient qu'à un mouvement lent. 

150. Engrenage intermittent. — A et A' (tig. 81) SOnt les axeS 

de rotation de deux roues, dont la seconde ne faitqu'une fraction, 
par exemple un dixième de tour pendant que la première fait 
un tour entier. Si cette condition était la âeuie à remplir, il suffi- 
rait de deux roues dentées ordinaires dont les nombres de dents 
seraient dans le rapport de 1 à 10, qui serait constamment 
Tinverse du rapport des vitesses angulaires. Mais, dans le système 
représenté par la ligure 81 , pendant que la roue A accom- 
plit^ suivant une loi de mouvement quelconque, les 9/10 de sa 
révolution, la roue A^ reste immobile, après quoi les deux roues 
tournent à la fois de 1/10 de tour. A cet effet, la première 
roue A ne porte qu'une dent et est circulaire autour du 
centre A, sauf le voisinage de cette dent, tandis que le profil de 
la deuxième roue A' présente dix crans séparés par autant d'arcs 
de cercle concaves, dont le rayon est égal àcelui de la roue A. On 
voit clairement que tant que la dent unique de A n'appuie pas sur 
l'un des côtés d'un cran de A', cette seconde roue ne peut tour- 
ner ni adroite ni à gauche, parce que la convexité de la roue A 
s'oppose au passage sur la droite AA' des pointes saillantes de 
la roue A'. Mais^ lorsque la dent de A tournant, par exemple, 
dans le sens de la flèche, vient s'engager dans le cran qu'elle 
rencontre, le mouvement simultané dans ce même sens des 
deux roues devient possible moyennant les deux creux ménagés 
en avant et en arrière de la dent pour laisser passer les deux 
pointes de la roue A'; et le mouvement de celle-ci cesse dès que 
la dent abandonne le cran qu'elle a fait passer d'un côté à 
l'autre de la droite des centres de rotation. 
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Cette disposition est employée dans certains appareils dits 
compteurs. 

Sur l'arbre de la roue A' est calée une autre roue A, pareille 
k la première A qui engrène avec une roue A', pareille à A', 
dont Tarbrenefait qu'un tour» tandis que celui de la roue A en 
fait 100; ainsi de suite. 

BOUTON Dt KAHItlLLB) tXCtMTAlQVBSj Càltt KT TI«I nJODÉÊ OV CORM TOnHàtT. 

151. HanlTelle on esLcenlrique eirculalre el ti^e n^nldée à 
eadre. — Nous avons vu précédemment (104) le mode de liaison 
d'une tige dentée, dite crémaillère, armée de dents et engrenant 
avec une roue^ qui, lorsqu'elle tourne uniformément, détermine 
dans la crémaillère une translation également uniforme. Hais il 
est souvent utile de faire correspondre à une rotation uniforme 
une translation variée, et Tun des cas de ce genre^ qui se pré-^ 
sente dans la pratique, est celui qu'indique la figure 82. Un 
cylindre, dont l'axe est projeté en O, est assujetti à tourner 
autour d'un autre axe qui, parallèle au premier, est projeté 
en G. Ce même cylindre est compris entre deux barres paral- 
lèles AA' et BB\ qui d'une part sont liées entre elles en AB 
et A'B', pour former une coulisse où il peut se mouvoir, soit qu'il 
touche les deux barres, chacune suivant une des génératrices, 
soit qu'il soit enveloppé de deux coussinets formant une sorte 
de boite rectangulaire^ qui elle-même glisse dans la coulisse 
suivant des faces planes. D'autre part la coulisse fait corps solide 
avec les deux parties EF et GH d'une tige assujettie par des 
guides à ne se mouvoir qu'en ligne droite, perpendiculairemeat 
aux axes G, O, et aux faces de la coulisse. 

Lorsque, comme dans le cas de la figure 82^ l'axe G se trouve 
hors du cercle O, le corps solide qui lie le cylindre O à un arbre 
tournant autour de l'axe G s'appelle une manivelle. 

Une manivelle, dans sa plus grande simplicité, est une petite 
barre ordinairement en fer qui se fixe par un bout à l'extrémité 
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d'un arbre tournant, à peu près perpendiculairement à Taxe de 
rotation, en dehors dé l'intervalle des appuis, et qui, à l'autre 
bout, est repliée parallèlement à Tarbre sous forme d'un manche 
cylindrique sur lequel on agit de la main pour faire tourner 
Tarbre. Le manche est souvent remplacé par un cylindre court 
appelé ôoM^on ou waneton et embrassé par des coussinets, lesquels 
tantôt glissent dans une coulisse, comme on vient de le voir, 
tantôt sont fixés à l'extrémité d'une tige appelée àielie et desti- 
née à agir sur la manivelle ou à recevoir son action. 

Quelquefois la barre de la manivelle est très-convenablement 
remplacée par une roue entière qui, pouvant d'ailleurs avoir 
une autre fonction, comme roue d'engrenage ou autre, porte le 
bouton fixé dans l'un de ses bras, perpendiculaire à son plan 
de rotation. 

Lorsque la manivelle doit faire une révolution entière et 
qu'elle est placée dans Tintervalle des appuis de l'arbre tour- 
nant, on emploie l'une des deux dispositions suivantes : 

Tantôt le rayon du bouton est sensiblement plus t)etit que la 
distance de Taxe de rotation à celui du bouton; l'arbre est alors 
coudéy et il peut y avoir un nombre illimité de telles manivelles 
sur un même arbre. 

Tantôt le rayon du bouton excède la somme du bras CO de 
la manivelle et du rayon de l'arbre ; la forme de manivelle dis^ 
paraît alors, quoique la fonction subsiste. Le bouton prend le 
nom d'excentrique circulaire, et, s'il est articulé à une bielle, 
celle-ci se termine par un anneau qui Tembrasse et s'appelle 
bague d*excentrique. 

Si dans la figuré 82, nous remplaçons le bouton par un ex* 
centrique, l'appareil prend l'aspect indiqué par la figure 83, 
où G est le centre de figure de Texcentrique et G son centre de 
rotation. 

Dans les deux cas, le centre G reste toujours §ur la iigm 
moyenne MM de la coulisse, et, pendant qu'il tourne autour du 
point € fixe, ceii^ droite MM se meut comme la projection 
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rectangulaire du point O sur un diamètre de la circonférence 
qu'il décrit. Ainsi, par exemple, lorsque l'arbre et le point O 
tournent uniformément autour de C, un point quelconque de la 
ligne MiV et par conséquent de la tige, a le mouvement oscil- 
latoire cité comme exemple du mouvement varié aux nu- 
méros 16 et 19. 

152. Exeentrlqae triaiag:itlalFe et tige guidée. — On appelle 
excentrique triangulaire un plateau cylindrique de peu d'épais- 
seur dont le profil ou la section droite ABC (fig. 84) se cooipose 
de trois arcs circulaires égaux ayant pour centres les trois som- 
mets d'un triangle équilatéral, et pour rayon le côté. Chacun 
de ces arcs est donc i/6 de circonférence. Cette pièce est fixée 
en saillie à Textrémité d'un arbre tournant dont Taxe de ro- 
tation perpendiculaire au plan du triangle passe en Tun dei 
sommets. Deux droites parallèles quelconques qui touchent 
cette figure sont toujours entre elles à une môme distance égale 
au rayon des trois arcs. Cette distance est celle de deux côtés 
parallèles d'un cadre qui embrasse Texcentrique et qui est assu- 
jetti par des guides à ne se mouvoir qu'en ligne droite, perpen- 
diculairement à ces deux côtés. 

Soient MN et PQ ces deux côtés du cadre ; C est le centre de 
la rotation qui s'effectue dans le sens indiqué par la flèche. 

Pendant que le sommet mobile le plus avancé se transporte 
de B en D, l'arc qui se déplace de CB en CD pousse de PQ en 
P'Q' le côté antérieur du cadre qui lui reste tangent, et par con- 
séquent toujours à la même distance en avant du second som- 
met mobile qui se transporte de A en B. Dans le premier tiers 
de la demi- révolution le mouvement du cadre est donc celui 
de la projection sur A£ du sommet A par lequel, d'ailleurs, 
passe continuellement pendant ce temps le côté situé d'abord 
en MN ; le cadre s'avance ainsi de la moitié du rayon AC, vers 
la droite. 

Dans le second tiers de la demi-révolution le sommet le plus 
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avancé allant de D en E pousse le côté antérieur de P'Q' en 
P^Q", en lui faisant décrire des espaces égaux à ceux que par- 
court en même temps sa projection sur AE, pendant que le 
second côté du cadre reste tangentàTarc de Texcentrique opposé 
à ce sommet. 

Enfin^ dans le troisième tiers de la demi-révolution^ les deux 

^sommets mobiles comprenant entre eux le point de tangence 

ïu côté du cadre parvenu en P"Q" , celui-ci reste immobile. 

Pendant l'autre demi-révolution, les mêmes faits se reprodui- 

ent dans le même ordre, mais en sens inverse. 

^Dans les deux premiers tiers de chaque période^ la vitesse du 

Ire (i6] est à celle d'un sommet mobile de l'excentrique 

[ime Tordonnée, par rapport au diamètre AE , du sommet 

i parcourt soit l'arc AB , soit l'arc DE , est au rayon AC. 

Icroissante qu' elle était, elle devient brusquement décrois- 

|e, jusqu'à ce qu'elle soit et reste nulle. Il y a temps cTarrêt 

ant 1/6* de révolution de l'excentrique. 

Généralités sur les excentriques menant un eadre 
^parallèles. — G (fig. 85) étant Taxe de rotation 
Mé tangent supérieur du cadre, si Ton suppose 
^ le sens de la flèche, pour savoir quel chemin 
quand l'excentrique aura tourné de Fangle 
it mener la tangente T'A' perpendiculaire à 
Fer les distances CA' et GA dont la différence 
est Idn^gKberché. Si les tangentes opposées parallèles sont 
toujour^h même distance^ le mouvement alternatif du cadre 
est formé de deux périodes égales et opposées. En effet, de 
CA-HGB=CA'+CB' il résulte CB - CB'==CA'— GA ; donc 
à partir de l'instant où, Texcentrique ayant fait une demi-révo- 
lution, GB aura pris la direction primitive de GA, si un angle a 
est alors décrit, le cadre baissera autant qu'il aura monté pour 
le premier angle a. 
Lorsque, outre cette condition de Tégalité de distance des 

18 




178 CINÉMATIQnB. 6BCT. I> GHAP. HT. 

tangentes parallèles, Texcentrique est formé de deux moitiés 
symétriques, chaque période d'aller et de retour est aussi com- 
posée de deux moitiés symétriques, c'est-à-dire que la course 
entière du cadre étant ab^ il met le même temps à parcourir 
les espaces égaux am et nb ; car la première condition lui fait 
mettre le même temps à revenir de fr en n qu'à aller de a 
en m; et d'après la symétrie, il met le même temps à aller de 
n en 6 qu'à revenir de b en n. L'excentrique circulaire et 
le triangulaire sont dans ce cas ; pour Texcentrique triangu- 
laire, les deux périodes commencent et finissent au milieu des 
temps d'arrêt. 

Si les deux demi-oscillations ne sont pas égales en vitesse, le 
cadre ne peut pas toucher l'excentrique par ses deux bords, et 
Ton fait en sorte qu'il le presse continuellement dans le même 
sens, en vertu, soit de la pesanteur, soit d'un ressort. 

134. Came et tiipe guidée. — Il arrive fréquemment qu'une 
tige, d'abord en repos, doit être mue en ligne droite dans un 
certain sens, en surmontant une certaine résistance, au moyen 
d'un arbre tournant, et ensuite ramenée, en un mouvement 
rapide et contraire, à sa première position par la libre action de 
la pesanteur ou d'un ressort, indépendamment de Tarbre qui 
continue de tourner toujours dans lo même sens. Tel est un pi- 
lon qui est alternativement soulevé verticalement par une pièce 
saillante^ dite came, implantée dans un arbre tournant horizon- 
tal, puis abandonné à Veïïei de son propre'poids qui le fait re* 
tomber. Tantôt, pour recevoir l'action de la came, le pilon est 
armé d'un corps saillant dit mentonnet^ tantôt, ce qui vaut 
mieux, il présente à l'intérieur de sa figure prismatique une 
rainure ou entaille dans laquelle la came s'introduit tout le 
temps qu'elle agit sur le pilon. 

Lorsque, supposé que l'arbre à cames tourne uniformément» 
on veut que pendant le contact de la came et de la tige gui« 
dée, celle-ci ait aussi sa vitesse constante, cette relation de 
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mouyement est précisément celle qui a lieu dans la crémaillère 
mue par une roue dentée ^ et la détermination de la figure de 
la came poussant un mentonnet plan suit la règle établie aU 
numéro i04. 

Si, au contraire, on veut varier la vitesse de la tige, en la fai-* 
sant d'abord assez petite pour atténuer le choc initial, il suffit, 
en donnant au mentonnet ou à Tentaille de la tige le profil 
rectiligne, perpendiculaire à la direction du mouvement, de 
traiter la came comme une portion d'excentrique et d'appliquer 
les considérations du numéro précédent. 

Soit, par exemple, ABDË (tîg. 86) le profil d'une came 
tournant, ainsi que son arbre, dans le sens de la flèche avec la 
vitesse angulaire w autour de Taxe horizontal G, et pressant 
la face plane horizontale AH , qui appartient à la tige verticale. 
A cet instant initial du contact, la tige vient d'acquérir brus^ 
quement la vitesse linéaire wAC. Si cette courbe ABDE 
était la développante Aa du cercle dont le rayon est CA ^ la 
tige continuerait à s'élever avec cette même vitesse, et le point 
de contact des deux profils serait continuellement sur la verti- 
cale passant en A. Mais le profil de la came a pour développée 
de A en D la courbe AM, qui s'éloigne du centre G^ et de 
D en E la courbe De, qui se rapproche de ce même centre. 
Il en résulte que le mouvement de la tige est varié. Lorsqu'im 
point tel que B arrive au contact avec le mentonnet, la nor- 
male Bii devient verticale ; le rayon Gb, qui lui est perpen- 
diculaire, est horizontal ; la tige s'est alors élevée de la lon- 
gueur Bb transportée en B,i», ; sa vitesse est à cet instant 
égale à iu*Cb , et Tare parcouru^ proportionnellement au 
temps, par le point A de la came est égal à b'A . De même, 
lorsque le contact a lieu au point D de la came, la normale Dd 
devient verticale ; le rayon Cd devient horizontal ; la tige est 
à la hauteur Dd au-dessus de sa position initiale, de sorte que 
le point D de contact est parvenu en D, , et le mentonnet est 
en A^Dj \ sa vitesse est alors xi;*Gd, et l'arc parcouru par le 
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point A de la came est Ad'. A partir de* cet instant, la vitesse 
de la tige diminue, parce que depuis D jusqu'à £ la normale 
se rapproche de Taxe G. Lorsque, enfin, le contact a lieu au 
point E de la came, ia normale Ee est verticale, le rayon Ce 
vertical, de sorte que les deux points primitivement en A sur 
le mentonnet et en E sur la came, se} trouvent confondus en 
Ag. La vitesse du mentonnet l'ede vient w Cc=wCA, l'espace 
qu'il a parcouru est égal à Ee, tandis que l'origine A de la came 
ne s'est déplacée que de l'arc Ae. Immédiatement après, la 
came échappe^ et le mentonnet et sa tige sont libres de retomber. 
Cet exemple suf&t pour faire comprendre comment, à Taide 
de quelques essais, on trouverait le profil convenable pour la 
came qui devrait satisfaire à des circonstances données d'élé- 
vation et de temps. La figure 85 n'indique qu'une seule came, 
mais on en place ordinairement sur le même arbrejplusieurs 
qui soulèvent successivement la même tige. 

155* Excentriques on cames ft ondes menant une tige 
guidée ft roulettes (fig. 87). — Les considérations du;[nu- 
méro 142 s'appliquent à ce mécanisme en substituant aux 
distances entre l'axe de rotation et les tangentes, les rayons 
vecteurs partant de cet axe et aboutissant à une courbe qui 
serait décrite par le centre d'un galet circulant sur celle de l'ex- 
centrique. Ainsi^ lorsque deux galets touchent constamment 
(la somme des deux rayons vecteurs opposés étant constante), 
les deux demi-oscillations, l'une allant, l'autre revenant^ suivent 
la même loi pour les espaces et le temps. Lorsque^ encontre, 
l'excentrique est formé de deux parties symétriques, une sy- 
métrie analogue a lieu dans chaque|demi-oscillation. 

Ce qui distingue ce mode de communication, c'est que la 
courbe de l'excentrique peut avoir des parties concaves. 

Came en cœur (fig. 88). — La courbe est une spirale d'Ar- 
chimède; la translation de la tige guidée][est^uniforme et alter- 
native en même temps que la rotation de la came. 
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Si le mouvement de la tige ne se compose pas de deux demi- 
oscillations égales, on n'emploie qu'un galet (fig. 89) ou bouton 
circulant dans une coulisse fixée à l'arbre tournant. 

En général, les temps d'arrôt plus ou moins longs répondent 
aux parties circulaires de Texcentrique ayant leur centre dans 
Taxe de rotation. 

L'inconvénient grave des excentriques, c'est le frottement 
souvent considérable des deux pièces dont Tune conduit l'autre. 

156. Bouton* excentrique on came en contact avec on 
antFc corps tournant. — Deux corps tournants ou oscillants 
autour de deux axes fixes peuvent être en communication au 
moyen d'un bouton de manivelle glissant dans une coulisse, ou 
par remploi d'un excentrique ou d'une came qui, fixée sur 
l'un des deux corps, agit sur une surface adhérente à l'autre. 
On verra dans la seconde section plusieurs exemples de cette 
liaison dont la théorie, d'après les explications qui précèdent, 
n'offre aucune difficulté. 



§5. 



UAISOl? DE DEUX CORPS SOLIDES TOUHKÀKTS PAR L^mTCTTffftPTAraK 
d'un troisième corps SOLIDE OU FLEXIBLE. 

i^ DEUX SOLIDES TOURVAHTS Ll£s PAR UKE BIEILB. 

137. Propriété générale de cette liaison. — Chacun des 
corps extrêmes est assujetti, soit à tourner autour d'un axe 
fixe, soit à se mouvoir en translation rectiligne (cas particulier 
de la rotation) ; une bielle ou barre rigide est articulée en deux 
de ses points avec deux points invariables des corps extrêmes. 
Chaque articulation, analogue à l'assemblage à rotule d'un pied 
de graphomètre, permet à la bielle de tourner en tous sens, 
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relativement à l'un des corps extrêmes autour d'un de ses 
points, dit centre de P articulation. 

Les vitesses des deux centres d'articulation , situées sur une 
même bielle, ont à chaque instant la relation remarquable qui 
a été démontrée au numéro 37. Ainsi, les projections rectangu- 
laires des vitesses de deux centres d'articulation, sur la direction 
actuelle de la droite qui joint ces deux points, sont égales et de 
même sens. 

Dans le cas particulier, le plus fréquent dans la pratique^ où 
les axes de dotation sont parallèles et les centres d'articulation 
dans un plan perpendiculaire à ces axes, on sait (55) quelle est, 
dans chaque position donnée du système, la relation simple 
entre les vitesses angulaires des deux corps tournants, ou (56) 
entre la vitesse angulaire de Tun et la vitesse linéaire de l'autre, 
si celui-ci est en translation. 

158. Baianeier ft bride. — Le cas d'une bielle qui oscille 
dans un plan mérite une étude spéciale, à cause de ses appli- 
cations dans beaucoup de machines à vapeur. Un corps solide 
appelé balancier y analogue au fléau d'une balance et représenté 
simplement par la droite OA (fig. 90), oscille autour d'un axe 
fixe projeté en O, et que nous supposerons horizontal. C est 
UH second axe fixe parallèle au premier, et sur lequel oscille un 
second système solide CB appelé contre-balancier ou bride, 
formé de deux pièces qui laissent entre elles un intervalle, 
comme les deux rênes d'une bride de cheval, et qui sont symétri- 
ques par rapport au plan milieu du balancier pris ici pour plan de 
h figure. AB est un autre système de deux pièces symétriques, 
formant un lien articulé à charnière d'une part suivant la droite 
projetée en A , sur le balancier AO , et d'une autre part sui- 
vant la droite projetée en B , sur les deux parties de la bride ; 
les deux pièces du lien laissent entre elles un intervalle moin- 
dre que celui des deux pièces de la bride, de sorte que celles- 
ci embrassent le lien de môme que les deux pièces du lien em- 
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brassent le balancier OA. Enfin, en M vers le milieu de la 
dislance AB et entre les deux pièces du lien est articulée la 
tête d'une lige qu'il s'agit de faire mouvoir à très-peu près en 
ligne droite. Dans la figure 91, le balancier OA , la bielle BC 
et le lien AB sont supposés développés parallèlement h un 
plan. Sauf les détails de construction dont nous n'avons pas à 
nous occuper ici, les figures suffisent pour faire voir que le 
mouvement de la tête de la tige revient à celui d'un point M 
pris sur une droite AB de longueur constante dont les deux 
points A et B sont assujettis à se mouvoir sur deux circon- 
férences décrites dans un même plan, autour de deux centres 
fixes, O et C. * 

La courbe complète qui serait décrite par le point M , si on 
supposait à la droite AB toutes les positions possibles, a sa 
forme analogue à celle du chiffre 8 dont le point multiple est 
sur la ligne des centres OC , et chacun des deux arcs qui s'y 
croisent diffère peu d'une ligne droite aux environs de ce point. 
C'est un de ces arcs que parcourt le point M, tandis que le 
point A du balancier oscille entre deux positions extrêmes. 

Le centre O étant connu, ainsi que la longueur OA du ba- 
lancier et les deux parties AM et MB de la longueur du 
lien AB, on pourrait se donner trois positions possibles et 
d'ailleurs quelconques M^, M, et M^, du point mobile M, ea 
ligne droite ou autrement, et déterminer le centre C et le rayon 
CB de la bride, de manière à faire effectivement passer le point 
M par ces trois positions ; car ces données suffiraient pour trou- 
ver très- facilement les trois points A^^, A, et A,, correspon- 
dants de Tare circulaire A^Aj^, puis les points B^, B, et B,, et, 
par suite, le centre C. 

159. Bègles pratiques applicables aux balanciers des 
machines à vapeur. — Watt a Utilisé les propriétés dont nous 
venons de parler, pour guider presque exactement en ligne 
droite Textrémité supérieure de la tige d'un piston de machine 
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à vapeur. Pour énoncer les règles qu'il a adoptées, désignons 
par \^ et A, (fig. 92) les deux points extrêmes, et par A, le 
milieu de Tare circulaire décrit par l'articulation A du balan- 
cier et du lien. Nous exagérons cet arc comparativement au 
rayon, afin d'éviter, dans le reste de la figure, la confusion de 
certains points qui, en réalité, sont fort rapprochés. A ces trois 
points A^, A, et A, correspondent trois points M^, M, et M, 
de la courbe décrite par le point M du lien. Cela posé, les 
quatre règles suivies par Watt sont les suivantes : 

Première règle. — Les trois points M^ , M, et M, sont pris 
sur la droite passant au milieu D de la flèche AjP, et perpendi- 
culaire à cette flèche. 

De là deux conséquences qui deviennent évidentes, si Ton 
trace la droite M,P : /a droite M^M, est égale à la corde A^^A,, et 
le point Mj est son milieu. 

Deuxième règle. — Le point mobile M est placé au milieu du 
lien AB. 

Il en résulte que, les points B^, B^ et B, désignant les trois 
positions de l'articulation du lien et de la bride, premièrement, 
ks deux extrêmes B^ et B, sont sur la droite menée par A^, paral- 
lèlement à la corde A^^A,, et leur distance B^B, est égale à cette 
corde; secondement, le point intermédiaire B^ est sur la même 
corde prolongée au besoin, et sur la droite QB, menée perpendicu- 
lairement à B^B, par son milieu Q. D'où il suit que le triangle 
isocèle B^BfB, est égal au triangle A^A^A,; l'arc circulaire 
B^B^B, a donc son centre G sur B^Q prolongée, et a son rayon 
égal à OA ; de sorte que, si Pon projette en H, le centre C sur OA 
prolongée, le point B, milieu de la flèche, est aussi le milieu de OH, 

D'ailleurs, la distance GH égale à B^P est l'un des côtés de 
l'angle droit d'un triangle rectangle dont l'hypoténuse est la 
longueur A^B, du lien , et le troisième côté la flèche A^P. 
C'est ce que nous exprimerons par la formule : 
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Une autre conséquence des deux premières règles de Watt, 
c'est que, comme la figure 92 le montre clairement, la courbe 
MJâ^SA^ a son point milieu M, sur la droite des centres GO, 
point qui est un centre de la courbe, composée, entre M^ et M^,, 
de deux moitiés égales^ situées^ Tune du côté droit, l'autre du 
côté gauche de Taxe rectiligne M^M^, D'ailleurs, cette courbe 
a sa tangente en M, dirigée suivant ce même axe, parce que, à 
rinstant ou le point décrivant est en M, Jes articulations A et B 
sont en A, et B, , d'où il suit que le centre instantané de rota- 
tion du lien, qui, en général, est à la rencontre des rayons OA 
et CB, se trouve dans ce cas à l'infini sur une perpendiculaire 
à M^M, ; en d'autres termes, tous les points du lien, à cet in- 
stant, se meuvent parallèlement à cet axe. Donc la courbe, pas- 
sant tangenliellement de gauche à droite de M^M^, a une in- 
flexion en M, ; et, comme elle passe aussi en M^^ et en M, , 
elle a deux autres inflexions, l'une entre M, et M^, l'autre 
entre M, et M^. La figure 93 représente, en l'exagérant trans- 
versalement, la forme de cette courbe. 

Troisième règle. — La distance OH, double de la distance OD 
de chaque centre de rotation, O ou C, à la droite M^Mj^ prolon- 
gée, est faite égale au triple de la corde A^^A, ou des droites M^M, 
etB^B^ 

De là des relations également simples de la flèche A^P et du 
rayon AO avec la corde A^A,. 

Posons 

A,A, = c, A.Pzz:/', 

OA = JR, 0H = 2 0D = a, 

La troisième règle de Watt s'exprime par 

a = 3e 
ou 



l(jl-0=3o. 
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Exemple oonfonne aax règles de "Watt. — Les rayons R et 
r étant égaux ^ prenons leur longueur pour unité. Choisissons 
Taxe Ox suivant la position moyenne OA, du balancier. Faisons 

i 

(2« règle) n = - et (4* règle) Z=c ; par conséquent (3« règle) 

24 12 72 

« = — , nZ=:— et a = — . Enfin (2« et 3« règles) 
3l 37 37 



h =[/l^ ^p = ^{/{^^) - 4 = ~ j/i43 



En attribuant à a diverses valeurs entre zéro et 18® 55' 28'' 

(3* règle), on trouvera les valeurs correspondantes de x et de y. 

En comparant chaque valeur de x à la distance CD égaie à 

a 

-=0,972 973, on aura en une fraction très-petite du rayon 

la distance du point cherché de la courbe à la droite M^M^^ ; et 

la différence ^ A — y sera la distance du même point à la 

droite perpendiculaire à M^Mj^ , menée par le point central M«. 
C'est ainsi qu'ont été obtenus les résultats consignés dans le 
tableau suivant : 





ÉCARTBMENT 


DISTANCE 




ËGARTEMENT 


DISTANCE 


ANGLE. 






ANGLE. 








a 


h 




a 


h 


a. 


__« 


l-y 


a 


5-* 


ï-y 


00 


0^000 000 


0,000 


140 


0,000 278 


0,240 8 


50 


0,000 025 


0,086 9 


14O30' 


0,000 282 


0,249 3 


!0o 


0.000 158 


0,172 7 


15 


0,000 281 


0,257 8 


110 


0,000 194 


0,189 8 


16 


0.000 265 


0.274 7 


120 


0,000 228 


0,206 8 


17 


0,000 217 


0,291 7 


130 


0,000 258 


0,223 8 


18 


0,000 128 


0;308 6 


13O30' 


0,000 268 


0.232 3 


18o55'28' 


0,000 000 


0,323 a 



Ces nombres, qui permettent de construire la courbe de la 
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figure 93 , où les déviations horizontales sont amplifiées au 
centuple^ comparativement aux distances verticales, montrent 
que le maximum d'écartement est, à un millionième près, égal 
à la fraction 0,00028i2 du rayon OA, et qu'il a lieu à peu près 
aux 3/4 de la distance du point central M^ au point extrême M,. 

Remarqaes. — Quelque petite que soit la déviation de la 
courbe qui vient d'être étudiée, on pourrait la réduire encore. 
Rien n'empêcherait, en conservant les deux premières règles 
de Watt, de s'écarter de la troisième et de diminuer le rapport 
de la distance M^M^ aux rayons OA et GB, rapport qui semble 
n'avoir été préféré par Watt qu'à cause de l'avantage qu'il oflre, 
quand la course M^M^ est donnée, d'exprimer très-simplement 
la distance OH qui en est le triple, et la flèche f qui en est le 
douzième, et, par conséquent, contient autant de pouces et de 
lignes que la course contient de pieds et de pouces. 

Du reste, en diminuant l'intervalle des deux points extrêmes 
M^M, en ligue droite avec le point milieu M^ , on pourrait con- 
server la longueur de la course égale aux 24/37 du rayon R, d'où 
il résulterait que la courbe se prolongerait un peu en dessus et 
en dessous des points M^ et M ^ , mais en s'écartant moins que 
la courbe de Watt de l'axe rectiligne passant par M,. 

141 i^)* Propriété da pantographe» lemme applieable aa 
numéro suivant. -^ abBA (fîg. 95) étant un parallélogramme 
articulé en ses quatre sommets, de sorte que les angles peuvent 
varier simultanément; si, sur trois côtés consécutifs ab, aA^ AB^ 
prolongés selon le besoin^ on prend trois points m, M, O^ en ligne . 

f ) Bien que les numéros lit ei 142 traitent de cas qui ne sont pas com- 
pris sous le titre du paragraphe 5, puisqu*ils considèrent, Tuo» une liaison 
de quatre corps, el Tauire^ une liaison de cinq corps mobiles, néanmoins 
les propriétés qu'ils démontrent se rattachent si étroitement à Pemploi du 
simple balancier à bride, qu'il parait convenable de ne pas les séparer des 
articles précédents. 
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droUe, €t d ailleurs quelconques; et qu'on fasse mouvoir cette 
figure plane, en maintenant fixe fun de ses points, O, par exemple, 
et en assujettissant un des deux autres points à décrire une cer^ 
taine courbe ^ telle que MM'; le troisième point m décrit une se- 
conde courbe mm' semblable à la première, et semblablement placée 
relativement au point O, pôle commun de similitude. 

En etïet, de ce que les points m. M, O, sont en ligne droite, 
il s'ensuit que les points m', M, O, satisfont à la même condi- 

tion. puisque de même que ^ = ^ on a -^ = -f^; 

par conséquent^ le rapport des distances variables Cm' et DM' 

, I , Oa' 0« 

reste constant, étant égal à -— -, ou ---- • 
^ OA' OA 

Un pantographe est formé de quatre règles aO^ Bhf AB, bB 

articulées aux quatre sommets a^ h, B, A d'un parallélogramme. 

On assujettit Tune des règles à tourner autour d'un axe immd-^ 

bile O; on fixe en m et M en ligne droite avec O, deux pointes, 

Tune sèche, l'autre traçante; on promène la pointe sèche sur 

une ligne donnée, située dans un plan perpendiculaire aux axes 

d'articulation et de rotation ; l'autre pointe trace dans le mêfne 

plan une figure semblable ; le rapport de similitude est celui 

de OA à Oa. 

149. Parallél0sr»>n»« artlealé 4e Mratl<-^Si OAa(fig.96) 
est un balancier, €B une bride assujettissant le point M du 
lien AB à décrire une courbe presque droite, en achevant le 
parallélogramme articulé AabB, on obtient en m, à la rencontre 
de ab et du prolongement de la droite OM^ un point qui dé* 
crira une courbe semblable à la première, presque droite, mais 
plus grande dans le rapport de Oa à OA. Les deux points M 
et m serviront donc à guider deux tiges parallèles. Tel est, en 
effet, l'usage de cette disposition dans certaines machines à 
vapeur. 

Pour faire connaître les règles pratiquées par Watt, inventeur 
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de cet appareil, ilsufiSl d'ajouter à celles du numéro i38, qu'on 
fait ordinairement OA = Aa en mâme temps que AM = MB. 
II en résulte : 

i° Que le point m, se confondant avec b, est un sommet du 
parallélogramme ; 

3^ Que la courbe m^m^nij^ à longue inflexion quMI décrit est 
double de celle 111^111,111^^ que parcourt le point M, et est à une 
distance double, de Taxe de rotation O ; 

3** Que, par conséquent, la droite moins passe par l'axe de ro- 
tation €; et, comme le point M^ est sur la droite GO (138 i^"), 
il s'ensuit que.m, position moyenne de m, y est aussi et consé- 
quemment en C ; 

4° Que la course mpin, double de M ^M^ ou de A^A^ est égale 

2 

aux ' de la distance du centre O à la droite m^m^ ; 

o 

8« Que le rayon Ôa du balancier est égal à cette course mul- 
tipliée par (^ + 4)^ 

6« Que la flèche de Tare a^a^a^ décrit par l'articulation a 
est ~ de cette même course a^a, ou m^m^ . 

145. aoiat brtsé o« valTersei. «^ Ce mécanisme (flg. 97), 
qu'on appelle Bum joint de Cardan et joint deNooke^ établit une 
communication de mouvement entre deux arbres tournants I 
et K dont les axes fixes concourent en O. Ces deux corps sont 
liés entre eux par un troisième corps MNmn, dît croisillon^ 
portant quatre tourillons, dont deux, M et m, ayant un même 
axe qui passe par O, tournent sans glisser longitudinalement 
dans des ouvertures pratiquées aux extrémités de deux bran- 
ches adhérentes au premier corps, et les deux autres, N et n, 
dont l'axe commun passe également par le point O et est 
perpendiculaire à Taxe Mm, tournent sans glisser longitudina-' 
lement dans deux ouvertures ménagées aux bouts de deux 
branches faisant partie du second corps. 
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Proposons-nous de trouver la relation des déplacements angu- 
laires simultanés des deux arbres à partir d'une position déter- 
minée, par exemple celle où Taxe Mm est perpendiculaire au 
plan fixe lOK^ tandis que l'axe Nu est dans ce plan. 

Supposons que le premier arbre tourne autour de OI d'un 
angle a (en avant du plan lOM) ; le rayon OU vient en DM', 
Tangle MOU' est égal à a et son plan est perpendiculaire à 
l'axe OI. En même temps, le rayon ON est venu en ON', en 
décrivant un angle NON' que nous désignerons par |3, et dont 
le plan perpendiculaire à OK contient par conséquent la droite 

OM, de sorte que l'angle MON' est égal à ^+13; de plus, 

l'invariabilité du croisillon fait que Tangle M'ON' est droit. 
Ainsi les trois faces ou angles plans de Tangle trièdre formé des 

droites OM, OM' et ON' sont a, f +/3 et -. Enfin, 

l'angle dièdre M'OMN', compris entre deux plans respective- 
ment perpendiculaires aux axes OI et OK, a pour mesure l'angle 
aigu PON, que nous désignerons par ^, et qui est supplément 
de l'angle obtus lOK de ces deux axes. Cela posé, il ne reste 
plus qu'à appliquer la formule connue de trigonométrie sphé- 
rique, qui établit la relation entre les trois angles plans a, b, e 
d'un angle dièdre et de l'angle dièdre A opposé à la face ; . 
savoir : 

cos a = cos fr cos e + sin h sin c cos A 
en faisant a = 5 , 6 = a et c=: |3+ r 9 ce qui donne 

= —cos a sin j3 + sin a cos j3 cos -^ , 
d'où la relation cherchée : 

tang ^ == tang a cos ^ . 
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Les angles /3 et a sont donc en même temps nuls et en même 
temps droits, mais inégaux dans l'intervalle. La transmission 
de mouvement serait impossible si l'angle A était droit, et qu'il 
en fût par conséquent de même de l'angle des deux axes. 

144. RelalloA des irilesses anipilaires des arbres liés par 
le Joint brisé. — La différentiation de l'équation précédente 

da 

donne> en appelant w la vitesse angulaire ^-- du premier arbre . 

dl 



d/3 w cosA (1+tang'a) wcos^ (1+ tangua) 

dT"" ï+tongâjp i+ tangua cos«^ 

w cos ^ ti; cos ^ 



cos*« + sin*« cos*-^ i — sin*^ sin*« 

dâ 
Ainsi, lorsque w est constant , -^7 est variable, et croit avec 

df 

a^ depuis la valeur wcos^ qui correspond à «=0, jusqu'à 

qui répond à a=90®. Les deux vitesses angulaires sont 

égales, quand a prend la valeur déterminée par l'équation 

(i +tang* oi)cosA=i +tang* « cos* A , 
d'où 

tang'a= r 

® cos^ 

i4S. Joint d'Oidiiani. — C*est une communication de mou- 
vement par un croisillon entre deux arbres tournants voisins 
et parallèles O, et O, (fig. 98). La diflférence entre cet appareil 
et le précédent consiste : 1» en ce que les axes des deux arbres 
tournants sont parallèles et à une certaine distance l'un de 

13 
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Fautre; S® en ce que les tourillons du croisillon glissent en long 
dans les ouvertures des branches où ils sont introduits. 

Il est aisé de voir que les déplacements angulaires simultanés 
des deux arbres sont égaux, et qu^il en est par conséquent de 
même de leurs vitesses angulaires à un même instant. Soient O. 
et O^ les deux axes de rotation des arbres, projetés rectangu- 
lairement sur le plan de la figure 99. Soient, dans ce même 
plan, AB et CD les deux axes du croisillon, à l'instant où Tun 
d'eux AB est dans le plan des deux axes fixes de rotation, et 
l'autre CD est perpendiculaire à ce plan. Supposons qu'à partir 
de cette situation le premier arbre tourne d'un certain angle ; 
AB vient alors en A'B' passant toujours par O, , tandis que CD 
vient en CD' passant en O^,. Or, l'angle de A'B' avec CD' 
étant égal à celui de ÀB avec CD, et ces angles étant dans un 
même plan, il s'ensuit que les angles BO,B' et DO^^b' sont égaux. 
Les deux rotations autour des axe^ parallèles O, , O^, sont donc 
égales. 

3« DEÏÏX GOBPS TOUBKANTS U£8 PAR UN CORPS FLEXIBLE (*) 
• (COADE, GOVRBOIB, OU CHAUrs). 

146. Propriété générale des poulies. — Les pouties et les 
tambours sur lesquels s'enroulent et se meuvent sans glisser des 
cordes, courroies ou chaînes inextensibles, offrent des exemples 
bien connus de ce genre de liaison. Leur emploi se rattache à 
une propriété générale à laquelle nous allons être conduit. 

Soient deux corps solides pouvant tourner autour des axes 
fixes parallèles C et O (fig. lOO), et terminés par des surfaces 
dont les sections faites par le plan de la figure, perpendiculaire 
aux axes, comprennent les courbes BAD et Î^MP. Une corde 
BAMP est tangente de A en M {^ux deux courbes ; elle est en« 

{*) La liaison de deux corps solides par un liquide sera indiquée par un 
exemple dans la deuxième section. 
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roulée de B en A mr la ptemière et dé Ai ê!l P mt Ift ^êedildéi 
On suppose que, le premier corps subisdftnt i)n irèsi^pëtit dé^ 
placement angulaire^ la courbe bAD se transpoffê êh B'A'D'-, 
et que la corde, ne pouvant pas glisser, entratne pât* coiiséqtiëtlt 
le second corps dont la courbe NM P vient sé knettre etl N'H'P'. 
Alors la corde est tangente suivant E'Q' et sa longUëtir VE'di'V 
est restée égale à ce qu'elle était en BAMP. Dô là une relation 
nécessaire entre les déplacements angulaires de deUx tofpfi. Oti 
conçoit aisément que si ces déplacements sont infiniment petite; 
ils ont entré eux le même rapport que si la corde était t*êm^ 
placée par une biellô articulée en A et ekl M, qué pàf côtli^é^ 
quent les vitesses angulaires tu et iJo' des deiijt corps sont récU 
proques aux distances des centres C et O à la direôtîort ât;tUell6 
de la tangente AM; On confirme rigoureusement cet aperçu en 
remarquant que, dans la seconde position du système^ la dls^ 
tance du point A' à la tangente E'Q' prolongée est un inflîliment 
petit par rapport à A'E', que de méuie^ dâtis la prettiière posi- 
tion, le point Q, qui doit ensuite venir en Q\ est à une distance 
infiniment petite du second ordre de la droite AUt prolongée • 
d'où il suit que les distances AQ, A'Q égalés peuvent être coil- 
sidérées comme rectilignes, ce qui établit l'analogie de ce mode 
de liaison avec celui qui a été rappelé au numéro 136. Si la taii- 
gente AM rencontrait la di^ite to dans l'intervalle déâ déUx 
axes^ les rotations seraient dé sens opposés, tandis que, dans lé 
cas contraire, qui est celui de la figtire, les deux rotations âOnt 
de même sens. 

147. Poniieis ordinaires. — Lorsque^ comme dans les pou- 
lies et tambours ordinaires, les courbes sont des circonférences 
de cercles, ayant leurs centres sur les axes de rotation, les 
vitesses de ces circonférences sont égales, et les vitesses angu- 
laires sont réciproques aux rayons. 

148. Déplaeements slmaltanés de deux poulies dont 
mite est exeentriqne. ^ Les poulies dont les sections par un 
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plan perpendiculaire à leur axe de rotation ne sont pas des cer- 
cles ayant leurs centres sur cet axe, sont dites poulies exceri' 
triques. Deux poulies, dont Tune est excentrique, établissent 
entre les deux arbres, à axes parallèles, sur lesquels elles sont 
calées^ une communication telle, que si Tun a un mouvement 
uniforme, l'autre, au contraire, a un mouvement varié. 

On peut se proposer et résoudre la question suivante : Con- 
naissant les deux courbes de deux poulies sur lesquelles la corde 
est enroulée^ Fune de ces courbes dont une portion est BAD (fig. iOi), 
étant quelconque et tournant autour du point fixe C, tandis que 
l'autre est une circonférence NMP toufmant autour de son centre 
O, trouver la relation qui existe entre deux déplacements angu- 
laires simultanés quelconques des deux poulies. 

A l'instant où la première courbe avait la position indiquée 
par la figure, la portion de corde qui allait d'une poulie à Tautre 
était tendue suivant la tangente AM. Après un certain temps, 
la courbe BAD est venue en B'A'D' et la corde est tangente aux 
deux courbes suivant E'Q. Le déplacement angulaire de la pre- 
mière poulie est Tangte au centre de l'un des arcs semblables 
AA', BB', DD'. Pour trouver celui de la seconde poulie, on 
remarquera qu'une partie de la corde, qui s'étendait de A vers 
M, est maintenant enroulée de A' en E' ; de sorte que, pour sa- 
voir quelle est sur E'Q la position m' du point de la corde qui 
était d'abord en M, il suffit de faire la distance rectiligne EW 
égale à la droite AM diminuée de Tare A'E' rectifié; or, pour 
que ce point de la corde soit venu de M en m', il faut que la 
longueur de la corde m'M ait passé par le point géométrique M; 
et comme elle n'a pas glissé sur la circonférence NMP, le point 
M de celle-ci a parcouru un arc MM' égal à la longueur m'QM, 
c'est-à-dire qu'on obtient le point M' en faisant l'arc QM' rec- 
tifié égal à Qm'. Enfin, le déplacement angulaire cherché de la 
deuxième poulie est Tangle au centre de l'arc MM' ainsi dé- 
terminé. 

Maintenant^ remarquons qu'il n'est pas nécessaire de con- 
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struire la courbe B'A'D'. En effet, supposons que la figure 
CB'A'E'QM'O tourne en sens contraire de la rotation eflfective 
autour de C, de manière à ramener B'A'D' en BAD, le centre O 
vient au point O, déterminé par la condition que l'angle OCO, 
soit égal au déplacement angulaire AGA\ mais décrit en sens 
contraire ; la circonférence NMP vient en JV,M,P,, la tangente 
E'Q en EQ'. On obtient ainsi la longueur AEQ,M^ et par con- 
séquent son égale A'E'QM, ce qui suffit pour trouver le point 
M'; car on a : 

MM'= A'E'QM — A'E W = AEQ.M. — AM . 

' 4P DEUX CORPS TOURlTAirTS LIÉS PAR UN TROISIÈME EN MOUVEMEirT <MCTCL0IBAL. 

149. HovTemeiit épicycioidai plan. — Autour d'un axe 
géométrique fixe MX que nous supposerons vertical (fîg. 102) 
tourne un solide qui peut être une roue dentée ou poulie, mais 
qui peut se réduire à une simple barre A. Ce corps entraîne 
dans son mouvement un boulon ou arbre cylindrique vertical 
PQ, sur lequel tournent deux pignons b et e formant un seul 
corps solide. Ces deux pignons engrènent respectivement avec 
deux roues dentées B et G, qui ont leurs centres sur MN, et 
dont l'une, C par exemple, est immobile dans l'espace, tandis 
que l'arbre qui la traverse tourne. Des deux corps A et B, 
l'un, B par exemple, est invariablement fixé sur l'arbre dont 
MN est l'axe géométrique, tandis que la barre A tourne libre- 
ment sur cet arbre. Ainsi les deux corps tournants A et B sont 
liés entre eux par l'intermédiaire du système solide et mobile 
des deux pignons b et c : il s'agit de trouver le rapport de leurs 
vitesses angulaires que nous désignerons par tu^ et Wz et dont 
le sens positif est celui qu'indiquent les fièches. 

A cet etfet, prenons pour inconnue auxiliaire la vitesse angu- 
laire du système des pignons b et e relativement à la barre A qui 
entraîne leur axe PQ. Cette vitesse, que nous désignons par J^, 
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OAt eella que isoBstatefiiit, comme une rotation absolue, un ob- 
lovvateur qui serait entratué à gon insu dans le mouvement de 
1» barra A. Désignons, d'ailleurs, par B, bs C et c, les rayons 
(lis quatre roues dentées B, b^ G et •. 

Gela posé, remarquons qu'au contact des roues h et B, le 
point % considéré comme appartenant à la roue b, a sa vitesse 
linéaipfi ab^lqç exprimée par la résultante, qui est ici une 
somrpe algébrique d^ sa vitesse d'entratnement wa-B et de sa 
vitesse relative — f^-b, tandis que le même point T, considéré 
comme étant sur la roue B^ a sa vitesse linéaire absolue égale 
à Wb-b. De même, au contaet des deux roues e et G, le point S 
appartenant à la roue e, a sa vitesse linéaire absolue égale à 
wi^:C — fVic, tmAi$ que e» point, appartenant à la roue 0, est 
> immobile. On a donc les deux équations 

V'AtJifrw^riawiiiB.JÏ,) [b ef b ^ 

ou ti;,(i-|.£) = t*;,. 



m^Cnrf¥'e^0, ' / i ^\ à U 



Remarques. — Selon que ^ est plus gr^nd ou plus petit que 

Ê 

-^ les deux rotations ii;^ et wb du bras A et de la roue B sont 

du giAma $em, comme nous Pavons supposé dans l'établisse* 
iQftut de la formule, ou de sens contraires. 8i les deux rapports 

B G 

— et - étaient égaux , t^B serait nulle; la roue B serait e^ 
$ c 

jR^pas ÇQiQip^ la roue G. Sans multiplier excessivement les 

nombpe^ de depts de§ quatre roues on peut faire que le rapport 

des deux rotations soit trèsTpetit. Exemple : si Ton bit 



*_48 «_39 

B~|0 ® G"" 37 ' 
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en* adoptant pour les quatre roues h, B, G et c les nombres de 
dents \8, 19, 39 et 37, on trouve 






Cest à cause de cette propriété que le.mîécanisme dont il s'agit 
s'appelle engrenage dijférentieL 

L'une des roues B et C, ou toutes les deux pourraient être 
à engrenage intérieur. Ainsi, par exemple, le rayon primitif de 
la roue immobile C peut s'étendre depuis l'axe MN jusqu'à S' 
où serait le contact de cette roue et du pignon c En répétant 
dans cette hypothèse le raisonnement précédent, on verra que 
les équations obtenues tout à l'heure s'appliquent, avec cette • 

seule différence que le rapport - change de signe, de sorte 

c 

qu'on a 

(h C\ 

Dans ce cas d'engrenage intérieur, on peut réduire les deu-x 
pignons b et c à un seul (fîg. 103), qui engrène tout à la fois, 
intérieurement avec la rou6 fixe C et extérieurement avec la 
roue mobile B. 

La formule devient alors : 

Wa|14-^)=w«. 

130. Honvement épicycloldal sphériqae. — Ce mécanisme 
indiqué par la figure 104 diffère de celui de la figure 102, en 
ce que l'axe mobile PQ de la rotation relative du double pignon 
est perpendiculaire à l'axe fixe MN, au lieu de lui être parai- 
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lèle. Les quatre roues qui engrènent deux à deux sont coniques^ 
et Tune d'elles G est fixe. 

En recommençant le raisonnement du numéro précédent, on 
retrouvera les mêmes formules^ savoir : la formule [i], si les 
contacts des roues sont du même côté de PQ en T et S; la 
formule [% s'ils sont de côtés difTérents en T et S'; enfin 
ti;B=2wA si, b étant égal à c, les contacts sont en S et S'. 

Les systèmes épicycloïdaux, dans lesquels il entre plus de 
trois corps mobiles, seront décrits et examinés dans la seconde 
section. 



DEUXIÈME SECTION 

APPLICATIONS AUX HACHINES 



CHAPITRE I. 



GÉNÉRALITÉS SUR LES MACHINES CONSIDÉRÉES COMME APPAREILS 
DE COMMUNICATION ET DE TRANSFORMATION DE MOUVEMENT. 



§1. 

CLASSIFICATION DBS ILkCHINBS ÉLÉMENT AIRB8. 

ISI. Anoleime elaaslfleatioii simplifiée. — Hachette, d'a- 
près les vues de Honge^ et plus tard Lanz et Betancourt (Essai 
sur la composition des Machines j i808) ont classé les mouve* 
ments dont sont animés les divers points des machines en trois 
genres, savoir : mouvement rectiligne, mouvement circulaire et 
mouvement curviligne suivant une courbe autre que le cercle; et 
ils ont subdivisé chacun de ces genres en deux espèces^ selon 
que le mouvement d'un genre quelconque est ce qu'ils ont ap* 
pelé continu (c'est-à-dire progressif, toujours de même sens) ou 
qu'il est alternatif {dit aussi de va-et-vient). Toute machine de- 
vant lier ou faire communiquer entre eux deux de ces mouve- 
ments^ sans exclusion du cas où ils seraient de même espèce, 
Lanz et Betancourt ont indiqué vingt et un groupes de deux 
mouvements considérés comme transformés Tun en Tautre. 



202 CmÉIfÀTIQUB. SBCT. n^ chap. i. 

Mais le nombre de combinaisons binaires qu'il est utile de 
distinguer est beaucoup moindre. D'abord, tous ou presque tous 
les mécanismes qui établissent h Imjspn de ^eux mouvements 
progressifs, servent également à lier deux mouvements alterna- 
tif», dont les instants d'arrêt sont simultanés. En second lieu, 
les seuls exemples que nous ayons à citer d'un mouvement cir- 
culaire ou rectiligne alternatif produisant un mouvement recti- 
ligne progressif peut être considéré comme un cas particulier 
d'un mouvement circulaire alternatif transformé en circulaire 
progressif. Troisièmement, les mouvements curvilignes non 
circulaires qui se rencontrent dans la pratique ordinaire^ sont 
dérivés dea deux mouvements simples ci'rculaire et rectiligne» 
savoir : le mouvement épicyeloïdal ou simplement cycloïdal, et 
le mouvement hélicoïdal. Ainsi les diverses dispositions dites 
machines élémentaires, servant à lier deux mouvements, se 
trouvent rangées dans les cinq classes que nous définissons 
ci-après, en commençant par les jnouvements circulaires, parce 
qu'ils sont les plus fréquents dans les machines, les plus faciles 
à régulariser, et enfin parce que le mouvement rectiligne n'est 
qu'un cas particulier du mouvement circulaire, Chaque classe 
86 divise en genres relatifs aux conditions concernant les rap- 
ports et les directions des vitesses ; et chaque genre sera sub- 
divisé, au chapitre II, en considération des moyens employés 
pour réaliser les liaisons indiquées : soit communication par 
contact immédiat, soit emploi d'intermédiaires flexibles ou 
solides. 

L'ensemble et les détails de cette classification seront facile- 
mant saisis, à l'aide des figures réunies, à la fin de ce Traité, 
en tableaux synoptiques, sous des numéros d'ordre spéciaux. 
Ces figures ne sont d'ailleurs que de simples croquis, destinés 
seulement à feire comprendre lé principe et le caractère dis- 
tinctif de chaque mécanisme. 
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I'« Classe. Liaison de deux i|ioyvements circulaires simulta- 
némejDt progressifs ou alternatif. 

i«' Ordre. Rapport des vilesses constant- 

!•' Genre. Axes parallèles. 

2® -r Axes coppoyr^uts, 

3® -^ Axes non situés dans un p]an. 

î« Ordre. Rapport des vitesses variable. 

1®' Genre, Axes paralVeles. 

2e — Axes npn parallfeles. , 

I^ Classe. Liaison de deux mouvements, Tun circulaire^ l'autre 
rectiligne ou héliçoïde, changements de sens 
simultanés. 

1er Genre. Translation parallèle au plan de la rpfation. 
2e — Translation parallble à l'axe de la rotation. 

Illf Glassi. Liaison de deux mouvements Fectilignes. 

Un sieul Genre. 

!¥• Classe. Liaison de deux mouvements circulaires, l'un pro- 
gressif, l'autre alternatif. 

1er Genre, Axes parallèles. ^ 
2e — Axes non parallèles. 

Vt Classe. Liaison de deux mouvements, l'un circulaire pro- 
gressif, l'autre rectiligne alternatif. 

1er Genre. Translation paraUële au plan de la rotation. 
2e — Translation parallèle à Taxe de la rotation. 

(YoÎF^ pour la subdivision des genres, le chapitre II ou la 
tohle des matières.) 
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§2. 

MOYENS d'àSSUBER Là DIBECTION DU MOUYEMENT CIRCULÀIRK 
OU BECTIUGNE DE CERTAINES PIÈCES DES MACHINES. 

IB2. Appuis des arbres toarnants. — Un COrps qu'on veut 
assujettir à un mouvement de rotation est ordinairement tra- 
versé par une pièce solide sur laquelle il est fixé et qu'on ap- 
pelle arbre tournant ou simplement arbre, nom qu'on ne devrait 
pas remplacer, comme on le fait quelquefois, par celui A'axe^ qui 
appartient proprement à certaines lignes géométriques, et no- 
tamment à la droite autour de laquelle un arbre tourne. 

Pour assurer la fixité de cet axe, pendant la rotation de l'ar- 
bre, celui-ci a des parties exactement arrondies, par lesquelles 
il est mis en contact avec des appuis immobiles. Si ces parties 
sont cylindriques et convexes, on les appelle tourillons. Un 
tourillon est terminé d'un côté au moins par un épaulement^ 
offrant une zone plane perpendiculaire à Taxe de rotation, et se 
raccordant avec la surface cylindrique du tourillon par un congés 
pour obvier aux chances de rupture que présenterait un angle 
vif rentrant. 

Un tourillon horizontal s^appuie sur un coussinet formé ordi- 
nairement de deux pièces de rechange dites coquilles, Tune in- 
férieure posée dans un corps fixe, l'autre supérieure maintenue 
par un chapeau. L'ensemble de ces diverses pièces s'appelle un 
palier. Un coussinet est terminé au moins d'un côté par une 
face plane contre laquel^ s'appuie l'épaulement du tourillon. 
Deux épaulements en contact avec leurs coussinets empêchent 
l'arbre de se mouvoir parallèlement à l'axe. 

Quelquefois, par exception, on fait reposer les tourillons d'un 
arbre horizontal chacun sur deux ou trois roulettes ou galets, afin 
de diminuer l'effet du frottement, comme nous l'expliquerons 
dans un autre Traité. Si le mouvement de Tarbre ne doit être 
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qu'oscillatoire , les galels complets peuvent être renaplacés par 
des secteurs. 

Un corps qui tourne autour d'un axe horizontal peut être 
porté et assujetti par des pointes immobiles (comme les pointes 
d'un tour ordinaire), qui entrent dans des trous coniques prati- 
qués dans le corps tournant. 

Quelquefois ce corps, roue, poulie ou autre, est percé d'un 
trou cylindrique appelé œil^ dans lequel entre avec un faible 
frottement un essieu^ qui peut être fixe ou tourner lui-même in- 
dépendamment de la rotation du premier corps autour du même 
axe. Si le trou cylindrique esl un peu long, en comparaison de 
l'épaisseur de la roue ou de la poulie, l'espèce de moyeu où il 
est pratiqué s'appelle manchon ou canon. L'arbre est alors muni 
d'épaulements faisant corps avec lui, ou de rondelles mobiles, 
qui empêchent le canon de glisser parallèlement à Taxe. Un ca- 
non porte souvent plusieurs roues ou poulies. 

Lorsqu'un arbre tournant est vertical, il est ordinairement 
supporté et assujetti dans sa rotation au moyen d'un pivot, corps 
cylindrique tournant dans une pièce creuse qu'on nomme cra- 
paudine. Tantôt le pivot est une sorte de tourillon appartenant 
au corps tournant , et la crapaudine est immobile ; tantôt c'est 
le contraire. Au fond de la crapaudine est une plaque mince en 
acier, appelée grain^ qu'on remplace si elle s'use. Quelquefois 
on dispose la crapaudine de manière à pouvoir être facilement 
élevée ou abaissée à volonté (exemple : arbre des meules des 
moulins à blé). 

A une distance plus ou moins grande du contact du pivot et 
de la crapaudine, l'arbre vertical est presque toujours maintenu, 
en un endroit où il est parfaitement arrondi, par un collier qui 
fait fonction de palier. Le plus souvent le collier est immobile 
dans toutes ses parties; mais quelquefois, si Tarbre qu'il em- 
brasse est gros, on interpose entre lui et le cylindre creux et 
fixe dans lequel il tourne un système de galets ou roulettes des- 
tiné à diminuer le frottement. 
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Les plaques toUrriantes des chetnitis de fer dbnttéftt l*exeftîple 
d'un autre moyen d'assurer le mouvement de rotation d'Un 
corps autour d'un axe vertical. 

Outre qu'elle a un pivot cylindrique inférieuir, qui tourne dans 
une crapaudine fixe, la plaque repose sur un système de galets 
qui ne sont pas cylindriques comme dans lé cas précédent ♦, ils 
sont en troncs de cônes ayant leur sommet en un point de Taxe 
de rotation de la plaque; ils roulent entre deUx surfecës coni- 
ques qui ont leur sommet en ce même points Tunô fixée sur le 
sol inférieur^ l'autre mobile avec la plaque à laquelle elle appttN 
tient» Pour trouver la relation qui existe etitré le mouvement de 
la plaque, celui des axes des galets, et celui des galets eUX*- 
mémesj on remarque que ceux-ci roulent sans glissement SUr la 
surface conique fixe Inférieure ; que par conséquent^ àun inslarit 
quelconque^ leur arête de contact sUr cette surface est leu^ aXê 
instantané de rotation, d'où il suit que si Totl considère uue seC*- 
tion circulaire faite dans un galet par un plan t)erpendiculaire à 
son axe> la vitesse du centre est la moitié de telle du point de 
contact de ce cercle avec la surface conique qui forme le des- 
sous de la plaque; donc la vitesse angulaire de la plaque est 
double de celle des axes géométriques des galets. Quant à la 
vitesse angulaire d'un galet, elle est à celle de Son âxe comme 
la distancé d'une des deux bases circulaires dé ce galet à l'axé 
vertical de la plaque est au rayon de cette métne base^ 

|35. Assemblage fixe des roues sar leurs arbres. — Les 

roues qui doivent être invariablement liées à leurs arbres y sont 
fixées par des coins appelés caîeSy si les arbres sont polygonaux. 
Lorsque la roue et l'arbre sont métalliques, Tune s'assemble fa- 
cilement et avec précision sur l'autre : l'arbre porte un renfle- 
ment cylindrique de même diamètre qu'un œil ménagé dans le 
moyeu de la roue; il s'introduit à frottement doux dans cet œil, 
et l'assemblage se fixe par une cale appelée languette ou ciavette^ 
qui se loge à frottement dur dans deux rainures ménagées dans 
les deux pièces 
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IS4. AHiéniations ft ciiariii«»é. — Ce mode d'assetnblâge 
se rattache par une grande analogie au sujet qui vient de nous oc- 
cuper. Deux corps articulés à charnière tournent, dans leur mou- 
vement relatif, comme les deux branches d'un compas^ chaisun 
autour d'un axe géométrique invariablement lié aux deux Go^ps. 
Telles sont les articulations ordinaires des bielles avec les balan- 
ciers et les manivelles. Une tète de bielle (fig. 105 et 406) est 
ordinairement formée d'une bande de fer AAA appelée chape^ 
qui embrasse les deux coquilles d'un coussinet destiné à entou- 
rer le bouton ou tourillon fixé au balancier ou à la manivelle. 
Cet assemblage des coussinets et du corps de la bielle est main- 
tenu au moyen de deux coins, nommés defei contre-clef à talon^ 
ayant le même angle et posés en sens inverses, de manière que 
les fa'ces par lesquelles ils ne se touchent pas, sont et restent pa- 
rallèles, quand on les éloigne ou qu'on les rapproche l'un de 
l'autre, en enfonçant ou en retirant la clef. Les talons de la 
contre-clef empêchent les branches de la chape de s'écarter. 

On distingue deux espèces de têtes de bielle, Tune à chape mo- 
bik (tig. 105), l'autre à chape fixe (fig. 106). Quand on serre la 
clef dans la première^ on raccourcit tant soit peu la bielle ; dans 
la seconde, on l'allonge ; c'est-à-dire que dans l'une on rapproche, 
et dans l'autre on écarte du corps de la bielle le centre d'arti- 
culation. Dans le premier cas la clef fait mouvoir la contre- clef, et 
celle- ci agit sur la chape qui rapproche les coquilles du coussi- 
net ; dans le second cas la clef agit immédiatement sur l'une des 
deux coquilles. On emploie ces deux espèces de têtes aux extré- 
mités d'une même bielle, afin que la distance des articulations 
reste la même, malgré Tusure des boutons et des coussinets. 

133. Guides du mouvement reetiiigae. — Plusieurs moyens 
très-connus sont employés pour assujettir un corps solide à un 
mouvement de translation rectiligne. Nous citons notamment les 
suivants : 

1° Rainures et languettes de diverses formes, 
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â<> Œillets ou douilles glissant le long de tiges fixes, 
3® Tiges mobiles traversant des douilles fixes, 
4" Galets cylindriques roulant dans des rainures immobiles, 
5* Galets à gorge roulant sur des guides saillants, 
6^ Roues à un seul rebord^ analogues à celles qui roulent sur 
les rails des chemins de fer. 

7"» Balancier à bride (138), servant à diriger à très-peu près 
en ligne droite une des extrémités d*une tige, dont Tautre se 
meut sur la même droite suivant Taxe d'un cylindre. 



CHAPITRE IL 



MGCANISMES DES TRANSFORKATIONS DE MODVEHENT. 



§1- 



1 "*« CLASSE. LUISON DE DEUX MOUVEMEl^TS GIECULÀIRES PROGEESSIFS, 
AVEC CHANGEMENT DE SENS SIMULTANÉ. 

l«r GE5RE. RAPPORT DES VITESSES CONSTANT. AXES PARALLELES. 

iS6. Contact immédiat. — 1. (Tableau synoptique.) Cylin- 
dres roulants, — 2. Engrenage extérieur, — S. Engrenage inté- 
rieur. — 4. Engrenage héliçoide. Nous n'avons rien à ajouter 
ici, en ce qui concerne ces quatre mécanismes de deux corps 
tournants, à ce qui a été dit au § i, chapitre m de la i'« section. 
Il n'y manque^ au point de vue théorique, que ce qui regarde 
les forces, y compris les frottements, objets d'étude compris 
dans un traité subséquent. On y verra, par exemple, quelle doit 
être, suivant les circonstances, la pression mutuelle de deux 
cylindres roulants, pour qu'ils ne glissent pas l'un sur Tautre. 

iS7. Poulies et courroie, corde ou chaîne dans an même 
pian moyen. — 5. Courroie directe. — 6. Courroie croisée. Ce 
mécanisme est très-fréquemment employé, à cause de la sim- 
plicité de son installation, même pour deux arbres fort éloignés 
Tun de l'autre, et parce que le mouvement s'y accomplit sans 
choc et sans bruit. Un fait important à remarquer, et dont la 
théorie sera étudiée ailleurs, c'est que le corps flexible qui em- 
brasse et unit les deux poulies, peut glisser lorsqu'il n*est pas 

u 
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assez tendu ; or ce glissement, qu'on doit et qu'on peut ordi- 
nairement éviter, lorsque le maintien du rapport des vitesses 
angulaires est une condition essentielle de la machine, est au 
contraire un avantage dans certains cas de résistances acciden- 
telles qui arrêtent brusquement Tune des deux poulies. L'emploi 
d'une courroie est alors préférable à un engrenage, dont les 
dents pourraient, en pareille circonstance, être rompues. 

Lorsque la liaison des deux rotations se fait par une corde 
sans fin, les poulies ont une gorge dans laquelle cette corde 
s'engage. Mais lorsqu'on emploie une courroie, les poulies ne 
sont ni creuses dans leur profil méridien, ni munies de rebords 
saillants qui occasionneraient souvent un frottement nuisible. 
Il suffit que ce profil soit un peu bombé pour que la courroie 
en mouvement se maintienne d'une manière stable au milieu 
de la poulie. L'expérience a inspiré l'idée de cette disposition 
si simple : lorsqu'on se sert de poulies, ou plutôt de tambours, 
eh forme de troncs coniques, on reconnaît que la courroie, en 
mouvement sur une pareille surface tournante, se déplace con- 
tinuellement en se portant vers la plus grande base du tronc, à 
moins qu'un guide n'y mette obstacle. On en a conclu que si la 
poulie était formée de deux troncs de cônes opposés ayant leur 
grande base commune, les causes qui tendent à faire monter la 
courroie sur chacune des deux moitiés de la poulie la feraient 
rester au milieu. En pratique les deux troncs coniques sont 
raccordés par un bombement curviligne. 

Quant à la loi que suit Tascension de la courroie sur un tam- 
bour conique, elle ne paraît pas avoir jusqu'ici été étudiée, et 
elle est probablement assez compliquée, dépendant de la lar- 
geur, de la nature plus ou moins élastique, et même de la vi- 
tesse de la courroie. On voit bien que si une courroie, qui forme 
naturellement une bande plane, est appliquée sur la surface 
conique, développable, sans allongement d'un des bords et sans 
froncement de Taulre, ces deux bords, d'abord perpendiculaires 
à une génératrice du cône, sont ensuite obliques et de plus en 
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plus obliques à toutes les autres en s'éloignant de plus en plus 
du sommet, de la même manière que si la^ bande restant plane 
élait appliquée sur la surface conique développée dans un plan. 
Les choses ne se passent pas tout à fait ainsi dans la courroie 
s'enroulant sur le tambour conique d'une machine; sa tension, 
agissant plus fortement sur le bord le plus rapproché de la 
plus grande base, Toblige de s'allonger plus que l'autre, ce qui 
atténue mais ne détruit pas entièrement sa tendance au dépla- 
cement. 

Lorsque les courroies ou cordes sans fin sont directes ou non 
croisées {n° 5), les rotations des deux poulies sont de même sens. 
Si les cordes ou courroies sont croisées (n° 6), les rotations sont 
de sens contraires. Dans les deux cas les vitesses angulaires se- 
raient exactement réciproques aux rayons augmentés dç la 
demi-épaisseur de la courroie, si celle-ci, quoique parfaitement 
flexible, était tout à fait inextensible dans sa ligne moyenne. 
Hais en réalité son allongement momentané dans la partie qui 
se meut de la poulie conduite à la poulie motrice fait que la cir- 
conférence de la première a sa vitesse moindre que celle de l'au- 
tre. Suivant M. Kretz [Annales des mines, 6« série, 1. 1), ce ralen- 
tissement est, d'après l'expérience, d'environ un cinquantième. 

Lorsqu'une courroie sans fin est croisée, on la dispose de 
manière que sa face rugueuse (indiquée en pointillé dans la 
figure 6) s'applique sur les deux poulies, et qu'à l'endroit du 
croisement, ses deux parties glissent à plat, presque sans frotte- 
ment. Tune sur l'autre. 

138. Commanieation de deux rotations par l'intermé- 
diaire de bielles. — 7. Roues accouplées. — 8. Arbres coudés, 
— 9. Bras oscillants. Les figures 7 et 8 indiquent comment les 
manivelles et bielles peuvent lier la rotation d'un arbre à celle 
d'un autre, dans le cas où les axes sont parallèles et où les vi- 
tesses angulaires sont à chaque instant égales. Les roues accou- 
plées des grandes locomotives de chemins de fer en ofiFrent des 
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exemples. Dans la figure n'» 8, les arbres coudés ont chacun 
trois manivelles, et les bielles, pouvant être flexibles, agissent 
par tension. 

Deux bras oscillants d'égale longueur (fig. 9), et unis par une 
bielle égale et parallèle à la dislance des axes de rotation, ne 
diffèrent (sauf les détails de construction) du cas de la figure 7 
qu'en ce qu'ils n'accomplissent pas des révolutions complètes. 

159. Commanicatioa par un croisillon. — 10. Joint d'Old' 
kam. Ce mode de liaison a été expliqué (145) page 193. 

160. Trains de roues dentées ou de poulies à axes paral- 
lèles. — il. Quatre roues dentées. Elles établissent une rela- 
tion entre les rotations de trois arbres. La roue 1, montée sur le 
premier arbre, engrène avec la roue 2, fixée sur le second, le- 
quel porte aussi la roue 3, engrenant avec la roue 4. Si l'on dé- 
signe par D,, D,, D,, D^ les diamètres primitifs des quatre 
roues, par X,, IV„ X^, N^ leurs nombres de dents, par tv, tu', w" 
les vitesses angulaires des trois arbres, on a, en exprimant que 
la vitesse linéaire est la même au point de contact de deux 
roues, soit qu'on le considère comme appartenant à l'un ou à 
l'autre de ces deux corps. 



d'où 



wD,=:w'D, et w'D,=:w"D^, 






Exemple : 



N. = 23, N. = 8, N, = 25, N,=9; ~ = ~. 

Il ne serait pas possible d'obtenir ce même rapport de vitesses 
avec deux roues ayant moins de 575 et 72 dents. On voit d'ail- 
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leurs que les deux roues extrêmes, 1 et 4, tournent en sens con- 
traires si les deux engrenages sont extérieurs. 

La figure n° 12 indique une relation analogue obtenue par 
deux cordes ou courroies sans fin, entre les rotations autour de 
trois axes dont les distances peuvent être grandes. En désignant 
par D, , D^ , Dj , D^ les diamètres des poulies, et par ty, w', w" 
les vitesses angulaires des trois arbres, on trouve aisément que 
les équations précédentes subsistent. Le sens de la rotation 
change d'une poulie à celle qui lui est conjuguée si la corde ou 
courroie est croisée. 

13. Roues de vitesses différentes autour du même axe. Les deux 
roues extrêmes 1 et 4, liées entre elles par les roues 2 et 3, peu- 
vent tourner autour d'un même axe géométrique. Dans ce cas 
Tune de ces deux roues est calée sur son arbre, tandis que 
Tautre l'est sur un manchon ou canon dont la vitesse angulaire 
est différente de celle de l'arbre central. Si, ce qu'il est facile 
de réaliser, le rapport des vitesses angulaires du canon et de 
l'arbre est très-grand, à un grand nombre de tours de Tnn ré- 
pond un petit déplacement angulaire de l'autre. 

161. Rone ou poulie intermédiaire. — Ces dispositions, 
représentées par les figures n° 14, sont des cas particuliers des 
précédentes. 1° Deux roues 1 et 3 sont liées entre elles par une 
roue unique 2, intermédiaire, avec laquelle elles engrènent; 
leurs rotations sont de même sens; elles ont d'ailleurs môme 
pas et le même rapport de vitesse que si elles engrenaient im- 
médiatement ensemble. 2° Deux poulies 1 et 3 sont lices par 
deux courroies embrassant un même tambour 2, ou bien 3° une 
même corde embrasse les trois poulies d, 2 et 3. Le sens de 
rotation de deux poulies diffère ou est le même selon que la 
corde qui les joint rencontre ou ne rencontre pas la ligne des 
centres dans Tintervalle de ces deux centres. 

162. Commnnieatioii par mouvement épscycloidal plan. 
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— Le mécanisme classé sous le n*^ 15 est une extension de 
celui qui a été étudié au n° i49 (fig. 102). La barre A tournant 
autour de l'axe MN porte et entraîne un double pignon mobile 
relativement à la barre autour de Taxe PQ, parallèle à MX. Les 
deux roues b et c de ce double pignon engrènent respectivement 
avec les deux roues B et C qui tournent autour de Taxe géo* 
métrique MX. On demande la relation qui existe entre les vi- 
tesses angulaires iva i wb et wq de la barre et des roues B et G. 

Désignons par les lettres italiques Jl, C^ bei c les rayons 
primitifs des roues que ces mêmes lettres en caractères romains 
nous servent à indiquer dans la figure ; et prenons pour inconnue 
auxiliaire la vitesse angulaire ff^ du double pignon relativement 
à la barre A. 

En raisonnant comme au n^» 149^ nous avons : 

en S, WxB — ff^bz=:v)^B, 

enT, tOj^C — fVc:=:wcCy 



d'où 



IB C\ B C 



[i] 



Ainsi, connaissant deux des trois vitesses angulaires autour 
de MX, on calculera la troisième, puis, si Ton veut, la vitesse 
relative f^. 

Si par un mécanisme très-facile à imaginer on fait en sorte 
que le rapport de deux des trois vitesses ait une valeur connue, 
on en conclura le rapport de la troisième à chacune des deux 
autres. 

Remarques. — L Si la roue B enveloppait la roue b et était 
par conséquent à dents intérieures, les équations précédentes 

B 

subsisteraient moyennant le changeme()t de signe de —, comme 
il est facile de le vérifier. 
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II. Si l'une des pièces A, B, G tourne en sens contraire du 
sens que supposent les formules^ celles-ci subsistent moyen- 
nant le changement du signe de la rotation de cette pièce. 

Dans le cas particulier où les deux roues B et C ont des vi- 
tesses égales (ce qu'on réaliserait par divers moyens, et entre 
autres en fixant (fig. 107) sur les canons de ces deux roues deux 
roues coniques égales B' et C engrenant avec une troisième D 
à axe fixe), la formule [1], dans laquelle il faut faire wc = — wb, 
devient 

Wx [Bc —• Cb) = Wb [Bc + Cb). 
Soit, par exemple, 



il en résulte 



Wa=:2500wb. 



Ainsi, pendant que chacune des roues B et € fait un tour, 
le bras A et son arbre en font 2500. 

Les rayons des quatre roues du système épicycloïdal doivent 
satisfaire à la condition B-\-b = C-\-c; les nombres 61 , 51 , 
49 et 41 sont ceux de leurs dents. 

III. Dans les figures nM5 et 107 la barre A est liée invaria- 
blement à l'arbre MN, qui participe à la rotation w^. Il pourrait 
en être autrement : les trois corps A, B, C qui tournent autour 
du même axe géométrique UN peuvent être libres sur l'arbre, 
ou bien l'un quelconque des trois peut y être fixement attaché 
et par conséquent l'entraîner dans sa rotation. Dans la figure 15, 
le double pignon est partie au-dessus, partie au-dessous de la 
barre ; il peut au besoin être tout entier d'un côté ou de l'autre, 
comme dans les figures 102 et 107. 
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1 65. Exemple : Horloge hebdomadaire et Imiaire. — Dans 

le sysième de rouages indiqué par la figure 108, les rotations des 
deux arbres parallèles KL et MN sont liées de manière que, 
tandis que le premier, KL, mené par un mécanisme d'horloge 
ordinaire, fait un tour en une semaine, le second, MX, doit 
faire le sien en un mois lunaire^ dont la durée moyenne est de 
29 jours, 530 588. 

Des aiguilles étant fixées sur ces arbres ou sur d'autres ayant 
le même rapport de vitesses angulaires, la première marque 
sur un cadran le jour de la semaine, et l'autre indique l'âge de 
la lune. Le tour du cadran est donc divisé pour la première ai- 
guille en 7 parties égales, et pour la seconde en 30 parties, dont 
la dernière n'est que les 0,53 de chacune des 29 autres. 

Le rapport des vitesses angulaires réciproques aux durées des 

, , . " . , 29,530 588 
révolutions doit être . 

7 

Voici comment Pecqueur, mécanicien constructeur à Paris, a 
réalisé cette condition très-approximativement. 

La roue a, calée sur son arbre KL, engrène avec la roue A, 
folle sur son arbre MX, laquelle porte et entraîne un canon 
creux où tourne librement l'arbre PQ, hé aux deux roues b et c. 
La roue b engrène avec la roue B, qui est immobile et dont le 
centre est dans l'axe géométrique de l'arbre MN. La roue c en- 
grène avec une roue C calée sur ce même arbre MN. 

En conservant les notations précédentes et faisant Wb = o 
dans la dernière équation [i], on en tire 

Wa _ bC 
Wc bC — cB * 

d'où, à cause de WA-^ = waa, on conclut 

Wa A bC 



Wq a bC — cB , 
Pour obtenir les valeurs qu'il convient de donner aux quan 



m 
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tilés A, a, B, 6, G el c, qui seront les nombres entiers de dents 
des six roues, on remplace le rapport donné par une fraction 
ordinaire qui en diffère très-peu et qu'on obtient par la mé- 
thode des fractions continues. 

On décompose les deux termes de la fraction approximative 
en leurs facteurs premiers. On est ainsi conduit à poser 

Wa _ 188190 _ 2 27-5.17.41 :\^i'^ 

Wc"" 44609 "" 31. 1439 ' - , 

expression qu'on parvient sans grande difficulté à identifier avec 
la formule [2] en faisant, comme a fait Pecqueur, 





A U bC 85-41 
a ~ 31 cB 62-33 ' 


ce qui donne 




w. U 


85.41 5485-41 188190 


Wc 31 


85-41 —62 33 "~ 311439 44609 



Cette expression fractionnaire ne diffère presque pas du rap- 
port indiqué, car elle est égale à 

29.530 585 7... ,. ^ 29,530 588 
au heu de = , 



de sorte que Thorloge dont il s'agit pourrait marcher pendant 
7000 jours ou 19 ans, avant de se trouver en retard de 0,0023 
de jour ou 3 minutes 1/3 sur Tâge moyen de la lune. 

Le nombre 1439, qui entre en facteur dans l'expression du 
rapport approché, étant premier, on n'aurait pu réaliser ce rap- 
port par un train de roues à axes fixes, à moins que l'une d'elles 
n'eût eu 1439 dents. On voit que la communication des ro- 
tations par mouvement épicycloïdal réduit la difficulté à rem- 
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placer ce nombre par la différence de deux nombres^ dont Fun 
soit le produit de deux facteurs de 488 190^ et l'autre décom- 
posable en deux facteurs qui ne soient ni trop petits ni trop 
grands pour être les nombres des dents des roues e et B. 

164. Exemple de l'emploi de plusieurs mouTements épi- 
cyeloidaax sur un même bras. — La pièce A (fig. 109) tour- 
nant autour du même axe MN que les deux roues B et C porte 
trois doubles pignons formés des roues b' et B', b et e, C" et e". 
En appelant W, W et W" les vitesses angulaires de ces trois 
doubles pignons relativement au corps tournant A, on verra, 
toujours d'après la considération de la composition des vitesses, 
qu'on a 

en S, W* = W'jtf , 

enT, Wc:=zWC\ 

hh' 

en S', WBB=WAB + W'y = WAB+W--p, 

en T", WcC = WaC + W V'= Wjfi +W^; 



d'où 



/BBf CCf'\ BBf ce 



formule dont Tanalogie avec l'équation \K\ du no 162 est facile 
à apercevoir. 

Remarque. — Les communications de rotations qui viennent 
d'être supposées obtenues par des engrenages pourraient être 
réalisées par des poulies et courroies sans fin, si ce n'est que 
l'exactitude précise des rapports risquerait d'être altérée par le 
glissement de ces organes. 

165. Conumuniealion par mouvement épieyeloldal sphé- 



I 
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rique (n° 16 du tableau synoptique). — Le mécanisme mis sous 
le no 16 est une extension de celui qui a été indiqué précédem- 
ment (150) par la figure 104. 

La pièce A, qui peut être une roue ou une poulie tournant 
autour de l'axe M IV, porte et entraîne un double pignon bc mo- 
bile, relativement à cette pièce A, autour de Taxe PQ, perpen- 
diculaire à MX. Les deux roues coniques b et e fixées sur un 
canon engrènent respectivement avec les deux roues coniques 
B et C, qui tournent toutes deux autour de Taxe géométri- 
que MIV. 

On trouve, en suivant la même marche qu'au n<> i(i% la relation 
qui lie les vitesses angulaires Wa, w^ et wc du corps A et des 
deux roues B et €. 

En désignant par B, €, fr, c les rayons primitifs des quatre 
roues, et par f¥^ la vitesse angulaire du double pignon relative- 
ment au corps tournant A, on a 

en S, WAB + \lVb=v}BB^ 

en T, waC — Wc = wcC ; 



d'où 



IB C\ B , C 



formule générale quant aux signes des rotations, qui détermine 
une quelconque des trois vitesses angulaires autour de MN, en 
fonction des deux autres, ou Tun de leurs deux rapports en 
fonction de l'autre. 

Remarque. — Si la roue conique C, au lieu d'être au-des- 
sous de Taxe PQ, était au-dessus, du même côté que la roue B, 
il faudrait dans la dernière formule changer le signe de c. 

Cas PARTicuLUR. Addition de deux vitesses angulaires. Si dans 
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B C 

la formule précédente on fait - = - , ou, plus simplement, 

b c 

fig. liO, si Ton réduit le double pignon à une seule roue en 
mouvement épicycloïdal, engrenant avec deux roues égales B 
et C, ce qui revient à faire 6 = c et en même temps B = C^ 
réqualion devient, comme il serait très-aisé de le voir direc- 
tement, 

2wa = Wb + wc; 

ainsi, lorsque w^ et wq sont variables, iva varie proportionnelle- 
ment à leur somme. 

166. Théorie générale des trains épicycloidaux. — Les 

exemples précédents indiquent une marche facile et sûre pour 
résoudre toutes les questions analogues à celles qui viennent 
d'être traitées; il suffit pour cela de s'appuyer sur la notion évi- 
dente de la composition de deux vitesses de même sens ou de 
sens contraires suivant une même droite. Mais les relations qui 
existent entre les vitesses absolues ou relatives des diverses par- 
ties d'un système en mouvement épicycloïdal peuvent être ex- 
primées par des formules générales, dont l'emploi est utile, sur- 
tout lorsque, comme dans Texemple du n® 164, plusieurs axes 
de rotation relative sont entraînés dans un même mouvement 
circulaire absolu autour de l'axe principal. 

La figure i 1 1 aidera à comprendre ce qu'il faut entendre par 
un train épicycloïdal (*). 

AA est un corps solide tournant autour de Taxe géométrique 
fixe MN. II entraîne dans son mouvement un système d'arbres 
tournants PP, QQ, RR, ... dont les axes sont fixes relativement 

(*) Les notions qui suivent sont la plupart empruntées pour le l'ontl à 
Touvrige déjà cité de M. Willîs {Principles ofmechanism), paj^es 361 et siiiv. 
Les démonstrations qu'on va lire sont diffcrentes des siennes et plus sim- 
ples, parce qu'elles sont Urées imméciialiimonl de la théorie de la eonipo- 
siiioii des rotations numéros 61 et suiv. 
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à ce corps solide AA, lequel remplit à l'égard du système la 
fonction du bâti ou support fixe d'un mécanisme ordinaire com- 
posé de diverses pièces tournantes. Ce support tournant, auquel 
M- Willis a donné le nom de bras porte-train (train-bearing arm), 
a le plus souvent la forme d'une simple barre ; mais en général 
sa forme est appropriée aux pièces qu'il soutient et emporte 
dans son mouvement circulaire. 

. Les arbres PP, QQ, RR, ... ainsi entraînés par le support AA, 
sont en relation entre eux par engrenages ou par poulies et 
courroies sans fin, de manière que ces corps étant considérés 
relativement au support pris pour système invariable de com- 
paraison, le mouvement de rotation du premier arbre PP se lie 
en rapport déterminé à celui du second QQ, celui-ci à la rota- 
tion du troisième RR^ et ainsi de suite. (Les axes de ces arbres 
successifs peuvent n'être pas dans un même plan, comme la 
figure 11 1 les suppose pour plus de simplicité.) 

De plus, le premier des arbres entraînés, PP, est lié par en- 
grenage ou par courroie à une roue B tournant simplement, 
comme le support AA, autour de l'axe géométrique MN, mais 
avec une vitesse angulaire généralement différente. 

Enfin le dernier des arbres entraînés (dans la figure Mi c'est 
l'arbre RR) peut aussi être lié par roue dentée ou par poulie et 
courroie sans fin, à une autre roue ou poulie C, tournant sim- 
plement comme B et A A, mais avec une vitesse angulaire géné- 
ralement différente, autour de Taxe MN. 

Cet ensemble est appelé par M. Willis epicyclic train, qu'on 
peut traduire par train épicycloïdal. 

Un cas particulier qui pourrait se réaliser est celui où les trois 
vitesses angulaires des deux roues extrêmes B et G et du sup- 
port AA seraient égales et de même sens. Alors tout Pensemble, 
roues B et C, support et ses rouages, tournerait autour de l'axe 
géométrique principal MN, comme s'il était solidifié. Il serait 
en repos relativement au support tournant. 
Un autre cas particulier utile à considérer est celui où le bras 
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porte-lrain est en repos. Le mouvement de chaque pièce de 
l'ensemble est alors une rotation simple, et toutes les rotations 
ont entre elles des rapports conformes aux règles précédemment 
établies (159). 

Dans le cas général où le support AA et la roue B ont des 
vitesses angulaires différentes, le mouvement d'une quelconque 
des pièces entraînées est un mouvement composé de la rotation 
d'entraînement du support et de la rotation simple de cette 
pièce relativement au support pris pour système solide de com- 
paraison. 

Cela posé et bien compris, deux questions se présentent : 

Preuière question. Les proportions des divers rouages étant 
données j trouver la relation entre les trois vitesses du bras porte^ 
train A A et des deux roues extrêmes BetC. 

Appelons ces trois vitesses Wa, wb et wc, supposées positives 
quand elles sont dans un certain sens autour de MX^ et négatives 
dsijis le cas contraire; introduisons dans le calcul les vitesses 
angulaires des roues B et G relativement au support AA, et 
désignons ces vitesses relatives par W^b et ff^a dont les valeurs 
sont également susceptibles de Tun ou l'autre signe. 

La rotation absolue w^ est la résultante de la rotation d'en- 
traînement Wa et de la rotation relative f^B ; et comme ces vi- 
tesses sont autour d'un même axe, il en résulte, eu égard aux 
signes, l'équation 

Wb = Wa+«^b. [i] 

De même wc est la résultante ou la somme algébrique de la 
même vitesse d'entraînement et de la rotation relative ff^c ; 
ainsi 

ai;c = WÀ'+i^c. [2] 

Or les rotations ff^B et fF'c ont entre elles un rapport facile 
à trouver quant à sa valeur numérique et à son signe, lorsque 
les proportions du train sont données, puisque ce rapport, in- 
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dépendant du mouvement du support, est précisément celui 
des vitesses angulaires qu'auraient les roues B et G si le bras 
porte-train était en repos et les rouages en mouvement. On est 
ainsi conduit à tirer des deux équations précédentes la relation 
demandée 

wç — Wa _Wc 
Wb — Wa Wb * 

M. Willis désigne ce rapport — ^, tantôt positif et tantôt 

négatif, par la lettre unique e; en l'adoptant, mais en conser-* 
vaut les notations expressives w^ , w^ et tuc au lieu des lettrée 
a, m et n par lesquelles il indique les trois rotations, nous avons 
la formule 

= e. [4] 

Wb — Wa 

Cette formule, nous le répétons, s'applique à tous les cas 
possibles, pourvu qu'on ait égard aux signes, c'est-à-dire aux 
sens des vitesses angulaires. Les proportions des rouages du 

Wc 

train étant données et par conséquent le rapport e égal à -— 

étant connu, on peut disposer à volonté de deux des trois vi- 
tesses angulaires Wa, Wb, Wg> et calculer la troisième. Ainsi, 
par exemple, on peut mettre Téquation générale sous la forme 

Wc = Wa (1 — e) H- Wb e, [5] 

où Ton remarque que wc est la somme des deux valeurs parti- 
culières que cette rotation prendrait si Ton supposait successif 
vement les rotations Wa du bras et Wb de la première roue 
séparément nulles. 

Si l'une des rotations, wa par exemple, était constante, et 
une autre wb variable, la troisième wq se composerait de deux 
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parties, Tune constante proportionnelle à wa, l'autre variable 
proportionnelle à tUs. 

Le lecteur vérifiera facilement l'accord de la formule générale 
avec celles qui ont été obtenues directement pour les questions 
posées aux articles 162, 164 et J65. 

Deuxième question. Les proportions des divers rouages étant 
données depuis la première roue B jusqu'à un arbre quelconque Q 
du train {dont le reste depuis l'arbre RR jusqu'à la roue C peut 
être supprimé), trouver la relation entre les deux vitesses angu- 
laires absolues Wa du porte- train et w^ de la roue B, et les vitesses 
qui caractérisent le mouvement composé de t arbre Q. 

L'axe de l'arbre entraîné Q peut être parallèle à Taxe com- 
mun MN de la rotation du bras AA et de la roue B ; il peut 
concourir en un point avec cet axe; enfin il peut n'être pas avec 
lui dSns un même plan. C'est ce qui constitue trois cas que nous 
allons considérer successivement. 

Premier cas. Axes parallèles. L'axe de Tarbre QQ décrit 
alors un cylindre. Soit q sa distance à l'axe commun MN. Le 
mouvement de l'arbre QQ est alors composé 1*» d'une transla- 
tion circulaire dont la vitesse linéaire est celle de son axe^ ex- 
primée par (jWxy et â'» d'une rotation simple que nDus dési- 
gnons par îi^Q, parce qu'elle est égale à la vitesse angulaire de 
Farbre QQ autour de son axe instantané de rotation (66). 

Le mouvement de l'arbre QQ peut aussi être considéré 
comme composé de la rotation d'entraînement wa du porte - 
train et de la rotation Pf^q de l'arbre QQ relativement à ce 
support. Or les deux axes de ces rotations étant, par hypothèse, 
parallèles, on a (63), quels que soient les signes, l'équation 

WQ = iUA + frQ, [6] 

laquelle, jointe à celle-ci qui subsiste, comme dans la première 
question, [1], 

Wb = Wa + ^^B, 
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donne une équation semblable à celle qui a été tout à l'heure 
obtenue, [3], 



wb — Wa 



^Q 

'^b' 



m 



• -*• 



Ce dernier rapport dépend uniquement, grandeur et signe, des 
liaisons qui existent entre Tarbre Q et la roue B. C'est le rapport 
des rotations de ces deux corps, dans le cas où le support AA 
serait immobile et les rouages en mouvement. On peut encore 
le désigner par la lettre unique e, qui signifiera toujours k quo- 
tient algébrique obtenu en divisant la rotation, relative au sup- 
port, du dernier arbre considéré par la rotation, relative au même 
. support, de la première roue. La formule devient ainsi 



Wq — Wa 
Wb — Wa 



= e, ou WQ=zwA,{i — €)+ti;Be. 



18] 



Dboxiéhb cas. Axes MX et QQ concourants. L'axe de l'ar- 
bre QQ décrit un cône, ou un plan s'il est perpendiculaire 
à MN. TSoit a son angle avec MN. Le mouvement absolu de 
Tarbre est une rotation instantanée wq autour d'un axe mobile, 
mais passant constamment au point de concours des deux 
axes (48). 

Cette vitesse angulaire t«^Q est la résultante de la rotation 
d'entraînement wa et de la rotation ff^Q de l'arbre considéré 
relativement au porte-train. On a donc (61) 



Wq^z:zwJ+ «f^Qa + 2wA«^QC0S a. 



[9] 



On a d'ailleurs toujours [1] 



^B 



Wb = Wa + ^^b ou Wn^Wj^+'Tzz-'f^Q, 



15 



ou encore 
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Le rapport — r ou e est donné par les proportions du 

train; il ne reste donc dans ces deux équations [9] et [1] que 
deux inconnues W^^ et wq . 

Troisièihe cas. Axes MIV et QQ non situés dans un même 
plan. L'axe de Tarbre QQ décrit un hyperboloïde de révolution 
dont Taxe est MIV et dont le cercle de gorge a pour rayon la 
dislance perpendiculaire aux deux axes. Le mouvement de 
l'arbre solide, quel qu'il soit, peut (67) se réduire à une transla- 
tion circulaire et à une certaine rotation autour d'un axe instan- 
tané. Nous désignons encore cette rotation par wq, en con- 
tinuant d'appeler ff^Q la vitesse angulaire du même arbre 
relativement au porte-train. 

On a toujours la relation [1] 

Wb=wa + «^b, 

et comme le rapport -—• est encore donné par les propor- 

tions du train, on obtient W^ comme précédemment en fonc- 
tion très-simple des deux rotations de A et de B, savoir 

fF-Q=— 2(wb — Wa)> 

et il ne reste plus qu'à composer W^ , rotation relative, avec wa , 
rotation d'entraînement, et avec la translation circulaire com- 
mune à un point de Taxe Q^ suivant les règles établies à l'ar-* 
ticle 67 et mises en pratique à Tarlicle 115, pour obtenir 
toutes les circonstances du mouvement de l'arbre- QQ dans 
l'espace. 
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Emploi pratiqfie des trains épicycloîdaux, M. Willis range en 
quatre classes les divers usages qu'on peut en faire. 

Premier es âge. Il a lieu lorsque le mouvement épicycloïdal, 
c'est-à-dire celui d*un corps tournant autour d'un axe qui tourne 
lui-même autour d'un autre axe, fixe, est le but spécial qu'on se 
propose. 

Tracé mécanique des courbes épicycMdales. Si, par exemple, 
l'axe de Tarbre QQ mobile est parallèle à l'axe fixe MN, un 
point quelconque adhérent à cet arbre et plus ou moins éloigné 
de son axe, décrit dans Fespace une courbe plane qui peut être 
dessinée sur un plan fixe par une pointe traçante T. 

Le mouvement du corps QQT est alors, comme nous Pavons 
dit (2* question, 1" cas), composé de la translation circu- 
laire qW]^ et de la rotation wq . 

Mais il peut, plus simplement encore, se ramener à une rota- 
tion unique, instantanée, équivalente à un roulement cylin- 
drique, suivant ce qui a été expliqué à 1 article 66. Le plan de 
la figure H2 étant perpendiculaire aux axes de rotation, 
soient M la projection de Taxe fixe, et Q celle de l'axe mobile 
à un instant quelconque. La vitesse de la rotation wj^ étant dans 
le sens de la flèche, la vitesse de la translation circulaire est re- 
présentée par QVzzy.w^. La rotation composante wq étant 
supposée de même sens que Wj^, Taxe instantané O du corps 
entraîné s'obtient en écrivant que, considéré comme invariable- 
ment lié à ce corps, il a actuellement et instantanément sa vi- 
tesse nulle dans Fespace. Or en représentant la distance OQ 
par Xy on remarque que la vitesse du point O se compose de 
la translation q^w^, dirigée au-dessus de MO, et de la vi- 
tesse x.tuQ en sens contraire due à la rotation wq. Donc la si- 
tuation de l'axe instantané O est donnée par l'équation 

OC.Wq =z y.w^ . [iO] 

Ainsi il suffirait de connaître le rapport des rotations ivq et wa , 
et la distance q de leurs axes, pour en conclure l'autre dis- 
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tance x, et se figurer que le corps entraîné QQT se meut 
comnie s'il était invariablement lié à un cylindre dont le rayon 
serait x, roulant sur un cylindre fixe qui aurait MN pour axe 
et MO ou y — X pour rayon. 

Les vitesses angulaires iuq et wa sont d'ailleurs^ comme on 
Ta vu, liées à la rotation wb par Téquatiou [8] 

Wq = wa (1 — e) + wb-e . 

Concluons : 1° que si Ton se donne un train épicycloïdal et 
par conséquent les quantités e et y et si Ton assigne une va- 
leur déterminée au rapport — des rotations de la première 

IVa 

roue B et du porte-train A, on pourra calculer — et par 

suite X, Si Ton se donne en outre la distance r de la pointe 
traçante à Taxe Q, la courbe décrite sera parfaitement déter- 
minée et pourra être graphiquement construite par points. 
Dans le cas particulier où la distance r serait prise égale à x, 

Wa 

c'est-à-dire à q — , le point décrivant serait sur la sur- 

face môme du cylindre roulant et la courbe serait une épicy- 
cloïde. 
â'» Réciproquement, si Ton se donne x et q — oc, rayons des 

Wq 

deux cylindres dont l'un roule sur l'autre, on en conclura — 

égal à -^ et il ne restera plus qu'à déterminer — et e de 
riianîère à satisfaire à l'équation [8] 

Wx Wa 

Cela pourra se faire d'une infinité de manières; et ce qui sera 
le plus simple, sans altérer la courbe décrite, sera de 
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faire wb=^o, c'est-à-dire de rendre la roue B fixe dans l'es- 
pace. La courbe sera alors décrite par Teffet du mouvement du 
porte-train, et la dernière formule se réduira à 

—=!—£, [11] 

en laissant subsister Téquation [10] 

Construction graphique de la courbe épicycloîdale. L'équa- 
lîon [11] fournit le moyen de construire par points la courbe 

dont il s'agît. Il suffit pour cela de considérer le rapport — 

comme étant celui des déplacements angulaires simultanés du 
corps QQT entraîné et du porte-train. Ainsi la figure 113 
étant dans le plan de la courbe, M son intersection avec Taxe 
fixe MN., et Q^ son intersection avec Taxe mobile QQ à un 
instant initial, soit T^ la position à ce même instant du point 
décrivant. Pour obtenir un autre point T, de la courbe, on 
supposera que le porte-train a tourné d'un angle a, ce qui a 
amené Taxe mobile en Q, , et l'on tracera Q,1V, parallèle 
à QqT^j , puis la droite Q,T, égale à Q^T^^ et faisant avec Q,X, 
Tangle P égal à (1 — e) a , ce qui revient à faire avec le pro- 
longement de MQj un angle ea en sens contraire de Tangle a, 
si £ est positif; (et en effet dans ce cas la rotation relative Wq 
du rayon QT doit être de même sens que la rotation rela- 
tive Wb, et puisque la roue B est immobile dans l'espace, sa 
rotation relativement au porte-train est égale en sens contraire 
à la rotation w^ de ce support ; c'est ce que dit d'ailleurs l'é- 
quation [1] quand on y fait w^:=^o). 

La construction qui vient d'être indiquée est conforme à ce 
qui a été décrit à l'article 65 pour la figure 26. 
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Le tracé mécanique des courbes épicycloïdales fournit des 
figures très-variées applicables au dessin d'ornement. Le Traité 
de Cinématique de M. Ch. Laboulaye, pages 583 à 587, en offre 
des exemples curieux. 

Deuxième usage des trains épicycloïdaux. Ce genre de méca- 
nisme sert à établir entre les vitesses angulaires de deux arbres 
un rapport exprimé par deux nombres dont les facteurs premiers 
sont très-grands. Nous en avons vu un exemple à Tarticle 163. 
A celte classe des applications se rapporte le cas où, deux rota- 
tions étant données, on en obtient une troisième égale à la demi- 
somme des deux autres, comme il est expliqué à l'article i65. 

Troisième usage. Il a lieu lorsque, une rotation étant donnée, 
on veut en obtenir une autre beaucoup plus lente. L'article 162 
en indique un exemple. 

Quatrième usage. Ce dernier emploi d'un train épicycloïdal 
se réalise lorsque, comme nous l'avons dit en terminant la so- 
lution de la deuxième question, page 223, deux rotations étant 
données, Tune constante, l'autre variable, il s'agit d'en obtenir 
une troisième, composée de deux parties respectivement pro- 
portionnelles à ces deux rotations. 

2^ GENRE. RAPPORT DES VITESSES CONSTANT. AXES CONCOURANTS. 

167. Contact Immédiat. — i7. Cônes roulants. ^^ i8. En- 
grenage conique. Nous n'avons rien à ajouter ici à ce quijajété 
dit au chapitre III, articles i06 et 107. Les mécanismes indiqués 
ci-après (169, 170 et 171) sont applicables au cas particulier où 
les axes extrêmes sont dans un même plan. 

3« GENRE. RAPPORT DBS VITESSES CONSTANT. AXES NON SITUÉS DANS UN MÊME PLAN. 

168. Axesireotangulaires, contact immédiat. — 19. Vis 

sans fin, La théorie de ce mécanisme a été expliquée aux ar- 
ticles 110 et suivants, où Ton a vu la distinction à faire entre la 
vis sans fm à simple contact et la vis à contact curviligne con- 
nue sous le nom abrégé de vis tangente. 
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1G9. Axe» pouvant faire un angle quelconque, eontaet 
immédiat. — 20. Engrenage hyperboloîde. Ce sujet a été déve- 
loppé aux articles IH et suivants. Ce genre d'engrenage peut 
être employé lorsque les axes sont trop rapprochés pour per- 
mettre l'emploi de la vis sans fin. II est d'ailleurs plus favorable 
sous le rapport du frottement. 

170. Axe intermédiaire eoneourant avee les deux autres. 

— 21. Quatre roues coniques, La figure indique suffisamment 
cette combinaison. 

171. Axe intermédiaire eoneourant avec l'un des axes 
extrêmes, et parallèle à l'autre. — 22. Deux roues dentées co- 
niques et deux roues cylindriques. Ces deux dernières peuvent 
être remplacées par deux poulies et une courroie sans fin. 

172. Deux axes intermédiaires. — 23. Poulies de renvoi. 
Quels que soient les deux axes A et B des deux rotations à 
mettre en communication, on peut se les représenter comme 
horizontaux. Les plans moyens des deux poulies sont verticaux 
et se coupent suivant une verticale II. Des points C et D pris 
à volonté sur cette droite, on mène les tangentes CE, CF, 
DG, DH ; dans les angles ECF, GDH, on dispose deux poulies 
dites de renvoi, C et D, dont on assujettit les axes perpendi- 
culairement aux plans de ces deux angles; la corde sans 
fin ECFHDGE embrasse les quatre poulies, de manière que 
le mouvement de Tune d'elles entraîne la rotation des trois 
autres. 

175. Courroie sans fin oblique. — 24. Une seuk courroie 
sans fin sur deux poulies non parallèles. Cette disposition est fon- 
dée sur un fait remarquable : lorsqu'une courroie passe sur une 
poulie, il faut, pour qu'elle s'y maintienne, que la partie AB 
(fig. 114) qui se transporte vers cette poulie ait sa ligne-milieu 
dans le plan moyen de la pculic, perpendiculaire à son axe de 
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rotation ; mais il est sans inconvénient que la partie CD, qui 
quitte la poulie, ait une certaine obliquité. Gela vient de ce 
que la courroie, une fois appliquée en B sur la poulie, tourne 
avec elle et y est retenue par le frottement. La force qui agit 
suivant CD tend la courroie et lui donne cette direction à 
mesure qu'elle quitte la poulie, mais ne la fait pas glisser. 
Aussi est-ce sur la partie AB qu'on agit transversalement, 
quand on veut désembrayer la courroie, la retirer de la poulie 
en mouvement, comme nous le verrons, article 212. 

Gela posé, le mécanisme représenté sous le n° 24 du tableau 
synoptique, par deux projections verticales et une horizontale, 
est facile à comprendre. Le mouvement a lieu dans le sens 
marqué par les flèches. La branche montante de la courroie, 
oblique sur le plan de la poulie inférieure qu'elle quitte, se 
"(neut dans le plan de la poulie supérieure vers laquelle elle se 
transporte; la branche descendante, oblique sur la poulie su- 
périeure d'où elle vient^ se meut dans le plan de la poulie infé- 
rieure où elle va. Si Von faisait tourner les poulies contrairement 
au sens indiqué, la courroie se désembrayerait spontanément, 

La figure 115 va nous servir à étudier d'une manière plus 
précise les conditions géométriques de cette disposition. On 
connaît les rayons des deux poulies, la distance h de leurs axes 
supposés horizontaux, et leur angle a. On prend pour plan 
horizontal de projection celui qui contient Taxe inférieur KO' , 
et, pour plan vertical de projection, un plan perpendiculaire à 
l'axe de la poulie supérieure. On trace à volonté la ligne de 
terre x'xy puis, par un point quelconque M du plan horizontal 
on mène l'axe KO' de l'arbre inférieur, faisant avec une per- 
pendiculaire à la ligne de terre l'angle a. Prenant à volonté le 
centre O' de la poulie inférieure, on construit l'ellipse BCA, 
projection verticale de la circonférence de cette poulie. Il ne 
s'agit plus que de trouver sur l'horizontale NO, , située à la 
distance h de x'x, le centre O, d'une circonférence dont le 
rayon est connu, et qui doit satisfaire à cette condition : que 



MÉCANISMES. j^« CLASSE. A^ GENRE. 233 

AB et DA, étant les deux tangentes communes à la circonfé- 
rence et à Tellipse, les deux points de contact A et A, soient 
sur une même verticale qui sera la commune intersection des 
plans moyens des deux poulies ; de sorte que le point A, où la 
courroie quitte la poulie supérieure, est dans le plan de la poulie 
inférieure, et le point A, où elle quitte cette dernière est dans 
le plan de l'autre. On résout graphiquement ce problème par 
tâtonnement, en essayant successivement quelques positions 
du centre 0. et construisant une courbe d'erreur qui coupe 
Thorizontale NO, au point cherché. 

Lorsque les axes des poulies sont suffisamment éloignés Tun 
de l'autre, comparativement à leurs rayons, les tangentes AB, 
A,D sont à peu près perpendiculaires au plan parallèle aux deux 
axes, et par conséquent les distances A'O' et AW, sont très- 
peu différentes des rayons. 

4^ GEHBE. RAPPORT DES VITESSES TABUBLE. AXES PARALLÈLES. 

174. Gontaet de denx eames. — Exemple : 25. Spirale 
logarithmique. Voir pour la théorie des cames les articles 124, 
125 et 136. 

175. Enii^reBases divers. — 26. Engrenage elliptique, — 
27. Engrenage dérivé de V ellipse. — 28. Engrenage de quarrés 
arrondis. Voir pour la théorie de ces mécanismes les arti- 
cles 126 et 127. — 29. Engrenage de trois roues dentées ordi- 
naires dont Vune est excentrée. Ce mécanisme (indiqué en plus 
grand dans la figure \ 16) comprend trois roues dentées de môme 
pas. L'une, dont le centre de figure est A, tourne autour de 
Taxe a fixe et excentrique; l'autre tourne autour de Taxe B 
fixe en son centre ; la troisième, intermédiaire, a son centre C 
assujetti à se mouvoir en restant à distance invariable des cen- 
tres A et B des deux autres. Appelons A^ B, C les rayons 
des trois roues, et soit r la distance aA, rayon de la circonfé- 
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rence que décrit le centre A. La distance constante des cen- 
tres C et A est égale à C + ^. La distance variable C», à 
cause du triangle CaA, est assujettie à deux conditions, savoir 
d'être inférieure ou tout au plus égale à CA + r, et supérieure 
ou tout au moins égale à CA — r. C'est pourquoi le point C, 
mobile sur un arc de cercle dont le rayon est ^-4- C, oscille 
entre deux positions, savoir : C dont la distance C'a au centre 
de rotation est C + A + r, et C dont la distance C"a au 
même point est C + A-^r. Dans chacune de ces positions 
extrêmes le rapport des vitesses angulaires ti;a et w^ des 
roues a et B est facile à calculer, parce que le centre G est 
sans vitesse, et est par conséquent le centre instantané de rota- 
tion de la roue intermédiaire. On a donc dans les deux cas ex- 
trêmes : 

j»tt;j,=:(^ + r)îi;à, et BWfi'=i[A — r)w^. 

Le rapport des vitesses angulaires — varie donc entre 

A-^r A — r 

— — — et , 

B B ' 

de sorte que si Ton veut que wa étant constante^ w^ varie 
dans le rapport de n à 1, il faudra faire 

A-\-r A n + 1 
=:n ou — = r. 



A—R 



SO. Cônes inverses de Roemer, La figure donne l'idée d*un 
système de rouage proposé par le célèbre astronome danois 
Roemer (1644 à 1710) pour faire varier le rapport des vitesses 
angulaires de deux arbres. Les deux axes AA, et BB, sont 
parallèles. Autour du premier tourne un tronc de cône armé 
dans toute sa hauteur de côtes saillantes analogues aux dents 
des roues d'engrenages coniques. Autour du second tourne un 
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autre tronc de cône dont le sommet B, est opposé à celui du 
premier, et il est garni de chevilles qui successivement se lo- 
gent dans les cannelures de celui-ci. Soient r et R les rayons 
primitifs des bases supérieures; r, et R^ ceux des bases infé- 
rieures. Lorsque la cheville siluée dans la base supérieure en- 
grène avec le cône cannelé, le rapport des vitesses angulaires 

autour de AA, et BB, est égal à — ; lorsque c'est la che- 

r 

ville inférieure, ce rapport devient — ^. Les chevilles inter- 

médiaires établissent la transition de Tune à l'autre de ces 
valeurs, et sont disposées suivant une courbe primitive qu'on 
déterminera par une construction graphique exécutée sur le 
développement des deux cônes primitifs. 

Remarqnes. — I. Lorsque le mouvement du cône cannelé est 
uniforme, le mouvement du cône à chevilles est périodique- 
ment uniforme, chaque période ayant la durée d*une révolution 
de cette dernière roue ; si le nombre des cannelures et celui des 
chevilles sont premiers entre eux, la même cannelure est suc- 
cessivement en contact avec les diverses chevilles de la seconde 
roue. Cette propriété distingue essentiellement les roues dont 
il s'agit ici de celles qui sont indiquées à l'article 174. 

IL Les deux axes de rotation pourraient n'être pas paral- 
lèles; il suâSrait que les deux cônes primitifs fussent tangents 
suivant une génératrice commune et que, par conséquent, les 
axes fussent dans un même plan. L'un des cônes pourrait de- 
venir un cylindre. 

SI. Secteurs dentés engrenant alternativement. Ce mécanisme 
est une application immédiate de ce qui est expliqué à l'ar- 
ticle 126, V. 

32. Engrenage intermittent. Voir sur ce sujet l'article 130, 
où les deux roues font simultanément un dixième de tour, 
après quoi l'une des roues s'arrête pendant que Tautre achève 



236 CINÉMATIQUE. SECT. 11, CHAP. II. 

d'accomplir un tour entier. Ajoutons seulement ici que si les 
deux roues devaient se mouvoir ensemble pendant une plus 
grande fraction du tour entier, il faudrait que la roue qui tourne 
continuellement portât plusieurs dents consécutives s' engre- 
nant dans un même nombre d'intervalles creusés au pourtour 
de la roue intermittente. C'est ce qu'indiquent la figure 147 et 
le n° l'I du tableau synoptique, dans lesquels la roue intermit- 
tente C fait un quart de tour à chaque révolution complète de 
l'autre roue C. 

Les mécanismes intermittents ont en général un inconvé- 
nient : c'est celui du choc qui a lieu chaque fois que la pièce 
en mouvement continu recommence à agir sur l'autre pièce en 
repos, choc d'autant plus sensible que la vitesse du corps cho- 
quant, à l'endroit du contact, est considérable. La figure H7 
montre un moyen d'atténuer cet eflFet nuisible; deux cames AB, 
A'B', sont fixées sur les faces latérales d'un même côté des 
roues G et G' ; la came AB est en saillie sur la projection du 
contour de la roue intermittente G, l'autre came, A'B\ est en 
dedans du contour de la roue G'. Ces deux cames sont dispo- 
sées de manière à se toucher en B et B', à l'instant où la dent 
D' de la roue G', tournant dans le sens indiqué par la flèche, 
va bientôt atteindre la dent D de la roue intermittente. Ainsi 
au lieu d'un choc il y en a deux, mais beaucoup moindres. 
Nous démontrerons théoriquement ailleurs l'avantage de ces 
chocs échelonnés. 

Dans la figure 117, les rayons GT, G'T, des cercles primitifs 
de l'engrenage sont égaux, mais cette condition n'est pas né- 
cessaire. 

176. Manivelles. -^ SS. Deux manivelles^ Vune à bouton, 
Vautre à coulisse. Soient A et A' les axes de rotation proje- 
tés sur un plan qui leur est perpendiculaire. Soit leur dis- 
tance A\' = a (fig. H8), et soit r la distance constante du 
centre B du bouton de la manivelle AB à son axe A. En ap- 
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pelant a et a! les angles BAC et BA'C des deux naanivelles 
avec le plan AA', on a 

rsina „ , da' r^ — ar cos a , 

rcosa — a cos^a (rcosa — a)^ 

— est le rapport des vitesses angulaires W et tu, qui varie 
da 

entre les deux valeurs qu'il prend quand les angles a et o! sont 

nuls, et quand ils sont égaux à 180\ 

Les équations précédentes confirment, ce qu'on reconnaît 

immédiatement; qu'on a : 

dans le premier cas, 

et dans le second , 

w.r=:w'(r + a). 

34. Deux manivelles égales unies par une bielle. Cette bielle 
est plus grande que la distance des deux axes de rotation. Le 
rapport des vitesses des deux manivelles est déterminé par la 
théorie du n° 55, déjà rappelée au n** 137. 

177. GommnnieatioB par un eorps flexible. --^ S5. FuséeS* 
Deux cônes, ou un cône et un cylindre cannelés en spirales sur 
lesquels s'enroule une corde ou une chaîne, servent à faire va- 
rier le rapport des vitesses angulaires de deux arbres parallèles, 
suivant une loi évidente. 

36. Deux poulies dont Fune est excentrique > La théorie de ce 
mécanisme est expliquée aux n^' 146 et 148. Un poids dit ten- 
deur sert à maintenir la tension de la corde sans fin. 

.37. Pédale du tourneur. Ce mécanisme imprime au cylindre 
sur lequel s'enroule la corde une vitesse angulaire à peu près 
proportionnelle à celle de la pédale où cette corde est attachée. 
Le ressort supérieur maintient la tension. 
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5* GEHRB. RAPPORT DES YITESSE8 y^RIABLE. AXES NOH PARALLÈLES. 

178. Gommonleation par eroisillon. — S8. Joint brisé de 
Cardan. Voir à ce sujet le n« 143. Lorsque Tangle des deux 
axes est trop grand pour qu'on puisse lier leurs rotations par un 
seul joint, ou bien encore lorsque les deux axes ne sont pas 
dans un mênie plan, on peut les lier par un arbre intermé- 
diaire et par deux joints établis à ses intersections avec les deux * 
arbres donnés. 

179. Gommanication immédiate par eng^renai^e»*— S9 . Roue 
dentée excentrique et long pignon. Ce mécanisme, imaginé par 
Huyghens, est applicable au cas où les deux axes concourent et 
sont à angle droit. La roue, armée d'un grand nombre de dents, 
forme une sorte de couronne dont la base plane et circulaire 
tourne autour d'un axe qui lui est perpendiculaire et qui passe 
en un point intérieur autre que le centre. Le pignon parallèle 
à cette base est assez long pour pouvoir engrener avec la roue 
dans ses diverses positions. Les dents du pignon étant cylin- 
driques ne peuvent à chaque instant toucher celles de la roue 
qu'en un point. Aussi ce genre d'engrenage ne pourrait-il être 
convenablement employé que dans le cas où la pression mu- 
tuelle des dents serait faible et leur mouvement très-lent. 

40. Vis sans fin à inclinaison variable. Si l on modifie la vis 
sans fin en donnant à ses filets parallèles une inclinaison va- 
riable, il en résulte que tandis que la vis tourne uniformément 
autour de son axe, la roue avec laquelle elle engrène a une 
vitesse angulaire variable par périodes dont la durée est celle 
d'une révolution entière de la vis. 

41. Engrenage d'angle intermittent. Le mécanisme décrit à 
rarticlei74, n** 22, est applicable par analogie au cas où les 
deux axes de rotation, au lieu d'être parallèles, se rencontrent 
en un point. Les courbes de la figure li2 sont alors tracées sur 
une sphère dont le centre est au point de concours des axes^ 
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et les surfaces de contact, cylindriques dans Thypothèse de la 
figure 117, deviennent coniques, ayant pour sommet ce même 
point. 

180. Commnnication par bielle. — i% Deux balanciers 
oscillant simultanément. Ces deux corps, assujettis chacun à un 
axe de rotation, sont liés par une bielle. Si les deux axes étaient 
parallèles, les articulations de la bielle et des balanciers seraient 
simplement à charnière. S'ils ne sont pas parallèles, et si les 
articulations doivent être assujetties sans ballottement possible, 
il faut qu'elles soient à rotule ou à joint brisé. Mais si cette pré- 
cision n'est pas nécessaire, Tasserablage s'obtient en terminant 
chaque balancier et la bielle par des anneaux circulaires qui 
s'engagent mutuellement Tun dans Tautre, disposition qui ne 
serait pas praticable pour un balancier qui devrait faire sa ré- 
volution entière. Du reste, les vitesses simultanées des deux 
articulations sont soumises a la règle de l'article 37, puisque 
ces deux points sont à une distance invariable. 

43. Renvois de sonnettes. Ce mécanisme, très-simple, est analo- 
gue au précédent. Des fils métalliques faisant fonctions de bielles 
sont attachés aux bras des balanciers par de simples nœuds. 

§2. . 

2« CLASSE. LIAISON DE DEUX HOUVEMENTS, L'UN CIRGULAIRBy 

l'autre regtiligne ou HÉLICOIDE, 

AVEC CHANGEmENTS DE SENS SIMULTANES. 
!<>' GENRE. TRANSLATION PARALLÈLE Aïï PLAN DE LA ROTATION. 

181. Communication Immédiate. — 44. Rouleau menant 
une tige. Dans la figure la tige, étant horizontale, est maintenue 
et pressée contre le rouleau par son poids. Si elle était verticale, 
il faudrait un autre moyen de pression dont on verra plus loin 
un exemple. 
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45. Roue dentée et crémaillère. La forme des dents a été étu- 
dié à Tarticle 104. On voit dans la figure deux rouleaux qui 
empêchent la crémaillère de s'écarter de la roue. De plus, pour 
l'empêcher de se mouvoir parallèlement à l'axe de la roue, on 
guide ses deux extrémités, ou bien, si Ton n'en guide qu'une, 
on munit la roue de deux joues entre lesquelles glissent les 
dents de la crémaillère. 

45. Balancier à coulisse et tige guidée à bouton. La figure 
suffît pour montrer en quoi consiste ce mécanisme fort simple. 
La relation variable de la vitesse linéaire de la tige et de la vi- 
tesse angulaire du balancier se calcule ainsi que la vitesse de 
glissement, comme l'explique Tarlicle 8i2. 

47. Balancier à bouton et tige guidée à coulisse, La ligne- 
milieu de la coulisse étant perpendiculaire à la translation de 
la tige, un point quelconque de celle-ci supposée verticale se 
meut comme la projection verticale du centre du bouton qui 
décrit un arc circulaire. Il "est utile, pour diminuer l'usure, 
d'entourer le bouton d'un coulisseau rectangulaire, suivant une 
indication de l'article 131, page 174. 

182. Commonication par l'interaiédiaipe cI'iib eorps 
flexible. — 48. Treùiii^Ce mécanisme, très-simple, est bien 
connu. Sur l'arbre cylindrique et horizontal, mis en mouvement 
de rotation au moyen d'une manivelle ou d'une roue à che- 
ville, s'enroule une corde qui s'y applique en hélice et dont la 
partie verticale pendante supporte un fardeau. Le mouvement 
d'un point de cette partie de la corde est rectiligne, mais, non 
exactement vertic^puisque à chaque tour du treuil ce point 
s'élève d^une quaiîtité égale à la longueur d'une spire de l'hé- 
lice tandis qu'il s'avance horizontalement d'un pas. 

49. Double treuil à gorges. Dans le treuil ordinaire dont nous 
venons de parler, la corde ne peut avoir qu'une longueur limi- 
tée par celle du cylindre, à moins qu'elle ne s'y enroule par 
couches, ce qui fait varier le rapport des vitesses. On évite ces 
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deux conditions dans l'appareil indiqué par la figure 119 et le 
n" 49 du tableau synoptique. Les deux arbres AA et A'A' sont 
parallèles dans un plan que nous supposons horizontal, quoi- 
qu'il puisse être quelconque. Ils tournent dans le même sens et 
avec une même vitesse^ au moyen de deux roues dentées 
égales, calées sur ces arbres et engrenant avec un pignon inter- 
médiaire fixé sur Tarbre BB. Aux extrémités des arbres AA 
et A'A' opposées aux roues sont deux rouleaux cannelés trans- 
versalement, ofi'rant par conséquent la forme de deux systèmes 
de poulies égales, C, D, E,.. d'une part, C, D', E',*- de 
l'autre. Une corde NN-MM s'engage du côté de MM dans la 
poulie C où elle occupe un quart de circonférence, passe en- 
suite de cette poulie G à la poulie G' par-dessus; elle occupe 
sur G' une demi-circonférence, puis elle passe, par-dessous, 
de G^ à la poulie D ; elle revient par-dessus et passe à la pou- 
lie D', d'où elle va par-dessous à la poulie E', puis par-dessus 
à la poulie E', où elle n'occupe, suivant la supposition de la 
figure, qu'un quart de circonférence, après quoi la corde descend 
du côté de NN, Comme on le verra plus tard dans le traité où 
il sera question du frottement, une faible tension de la corde 
en NX sulSit pour empêcher la corde de glisser, quoique la ten- 
sion en MM soit considérable. Il est évident que le mouve- 
ment uniforme de rotation de la manivelle et des arbres déter- 
mine le mouvement uniforme et rectiligne de la corde du 
côté MM, mouvement prolongé autant que le permet la lon- 
gueur quelconque de cette corde. 

ëO. Treuil conique. Dans ce cas, la vitesse de la manivelle 
et celle d'un point de la corde sont dans un rapport variable 
qu'on pourrait même assujettir à une loi donnée en rempla- 
çant le tronc conique par une surface de révolution d'un profil 
convenable. 

51. Bobine, La corde, ordinairement plate dans ce cas, s'en- 
roule par couches successives les unes sur les autres, et le rap- 
port des vitesses varie en conséquence. 

16 
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gS. Treuil différentiel. Il est formé de deux cylindres iné- 
gaux sur lesquels les deux parties extrêmes d'une même corde 
sont enroulées en sens contraire. La partie intermédiaire 
embrasse une poulie mobile dont la chape supporte un fardeau. 
A et r étant les deux rayons des cylindres, pour un déplace* 
ment angulaire a du treuil^ la cordé s'enroule d'un côté de ctR 
et se déroule de l'autre de ar. La partie pendante de la corde 
diminue de a (H — r) ; et la poulie s'élève à peu près de 

1 

- a (/{ — r) , tandis que l'extrémité de la manivelle dont le 

il r 

bras est h décrit l'espace ctb. Le rapport - des vitesses 

peut être rendu aussi petit qu'on veut (d'où Ton conclut en dy- 
namique que le rapport de l'effort exercé sur la manivelle au 
poids du fardeau peut être aussi arbitrairement diminué). 

L'inconvénient le plus palpable qui s'oppose à l'emploi pra- 
tique de ce mécanisme est la grande longueur de corde néces* 
saire, pour une médiocre élévation obtenue. Soient h cette 
hauteur et l la longueur de corde qui se déroule de dessus le 
petit cylindre. On a, d'après ce qui vient d'être dit, 

1 2Ar 

fe=:-a(ll — r) et Iz^ar. d'où / = ; 

il faut donc que la longueur totale de la corde soit plus grande 
que 

2/ir ^, 2Àil 

4-2^ ou .-: . 



R — r 



53. Palan différentiel de Wilson. Cet appareil de nouvelle in- 
vention a une grande analogie avec le treuil différentiel; il en 
diffère principalement en ce que la corde, au lieu d'être fixée 
par ses deux extrémités sur les cylindres inégaux, est une corde 
ou plutôt une chaîne sans fin. Les deux cylindres sont rempla- 
cés par deux poulies R et R' calées sur un même arbre toumanti 
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^^ et creusées chacune en gorge dans laquelle la chaîne s'engage 
^^ sans pouvoir glisser longitudinalement. Les quatre parties verti** 
'^^ cales de la chaîne supportent deux poulies peip' h Tune des- 
'^ quelles est suspendu un fardeau qu'il s'agit d'élever en impri'* 
^- mant un mouvement de rotation au système des deux poulies 
^ë' supérieures. La figure montre comment la chaîne sans fin est 
■ ^^- disposée. Un de ses points pris d'abord sur la partie A monte, 
^' passe sur la grande poulie R, descend suivant la droite B, par- 
court le dessous de la poulie p', puis remonte suivant G vers la 
petite poulie R'; il en parcourt la demi-circonférence supérieure, 
... puis il redescend vers la poulie chargée p sous laquelle il passe^ 

après quoi il remonte suivant D vers la grande poulie supé- 
^ ; rieure R, et ainsi de suite. La somme des longueurs des quatre 

'^' parties de la chaîne étant constante, il en résulte qu'autant la 

poulie p monte^ autant la poulie p' descend. Il ne reste qu'à 
[> trouver la relation de la vitesse angulaire w de l'arbre supé^ 

rieur ou de sa manivelle avec la vitesse linéaire v du centre de 
1 la poulie montante p. Or, pendant Tunité de temps^ un point de 

V la partie A de la chaîne s'élève de tvA, tandis qu'un point de 

la partie D s'abaisse de wR'^ donc l'ensemble de ces deux par- 
ties s'est raccourci de wR — wR\ et par conséquent la poulie p 
s'est relevée dis la moitié de cette quantité. On a donc 

w(R — R') 

v = — ^— . 

d'où il suit que dans cet appareil, comme dans le treuil diffé-» 
rentiel^ le rapport de la vitesse wb de la manivelle à la vitesse v 
de la poulie ascendante est 

^b ' 
54. Tambour ou secteur lié à une tige tangente, par des chaînes 
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ou des lanières. Le tambour ou secteur est mis en mouvement 
par une manivelle ou par un balancier plus ou moins long. 

55. Tambour ou secteur et corde passant sur deux poulies de 
renvoi. A la corde est attaché un corps dont le mouvement alter- 
natif est guidé. 

56. Archet et foret. Ce mécanisme, bien connu dans les ate- 
liers, s'explique par la figure. 

185. GommiuilcatioB par rintermédialre d'un eorps so- 
Udo. — 57. Balancier, bielle et tige guidée. Le rapport des vi- 
tesses du balancier et de la tige se détermine par les considé- 
rations de Tarlicle 56. 

58. Balancier à support oscillant et tige guidée. Le balancier 
est immédiatement articulé, d'une part^ en A à la tige assujettie 
à un mouvement rectiligne; d'autre part, en B, au support oscil- 
lant autour d'un axe fixe G. A chaque instant le centre instan- 
tané de rotation du balancier est à la rencontre de la droite CB 
et de la perpendiculaire en A à la direction de la tige. 

59. Balancier à bride. — 60. Parallélogramme articulé de 
Watt. La théorie de ces mécanismes est étudiée aux articles 438 
et 439. 

61. Zigzag. Ce mécanisme se compose d'une suite de lo- 
sanges articulés dont le premier a son sommet fixe en C^ et le 
dernier a son sommet A sur une tige guidée AB. En appelant n 
nombre des losanges, a la longueur de leurs côtés^ a Tangle 
variable de ces côtés avec la direction de la tige, jc la distance 
de l'axe de rotation fixe C au dernier sommet A, on a 

x = 2nacosa, d ou — = 2nasma — , 

' At dt ^ 

relation de la vitesse linéaire de la tige et de la vitesse angu- 
laire des leviers disposés en prolongement de deux côtés du 
premier losange. 
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2« fEHBB. TRANSLATION PARALLÈLE A l'aZE DE LA ROTATION. 

184. Communication Immédiate. •— 62. Cylindre à rainure 
et bouton glissant. Dans le cylindre est creusée une rainure de 
largeur constante, où pénètre une cheville cylindrique dont le 
diamètre est presque égal à cette largeur. La cheville liée à un 
corps solide guidé ne peut se mouvoir que parallèlement à Taxe 
du cylindre. Celui-ci, en tournant, détermine la translation rec- 
tiligne de la cheville, suivant une loi qui dépend de l'inclinai- 
son de la rainure sur les génératrices qu'elle traverse. 

63. Vis sans fin et crémaillère. — 64. Vis tournant simplement 
et écrou guidé en translation. Ces deux cas ont une analogie évi- 
dente avec le précédent. Dans Texemple 62 la vis est assujettie 
par un collier A à ne se mouvoir que circulairement et non 
longitudinalement ; Técrou guidé ne peut tourner. 

66. Tracé mécanique d'une hélice. La fonction de ce méca- 
nisme est, pour ainsi dire, réciproque de celle du numéro 62. Le 
cylindre sur lequel il s'agit de tracer l'hélice est mis en mou- 
vement de rotation à l'aide d'une manivelle ou autrement. Ce 
mouvement, au moyen d'un engrenage, détermine la rotation, 
sans translation, d'une vis dont l'axe est parallèle à celui du 
cylindre. La vis fait mouvoir en translation un écrou guidé qui 
porte une pointe traçante en contact avec le cylindre. Cette 
pointe décrit sur le cylindre une hélice dont le pas est à celui 
de la vis dans le rapport inverse des vitesses angulaires du cylin- 
dre et de la vis, ou dans le rapport direct des diamètres primi- 
tifs des deux roues dentées. 

66. Foret à vis. Une tige verticale en forme de vis à filets 
fortement inclinés porte à une'extrémité un outil à percer les 
métaux, dit foret; à l'autre extrémité est un pivot engagé dans 
une sorte de ponune de canne qu'un ouvrier tient à peu près 
immobile d'une main, tandis que de l'autre il saisit un long 
écrou que la vis traverse et qu'il fait mouvoir alternativement de 
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haut en bas et de bas en haut; d'où il résulte que la vis et le 
foret tournent horizontalement et alternativement dans les deux 
sens. Ce cas est géométriquement analogue aux précédents*, la 
difiPérence est qu'ici c'est Técrou qui fait mouvoir la vis. 

67. Ecrou tournant simplement et vis en translation. A chaque 
toup de récrou, la vis s'avance d'un pas des filets, quel que 
soit leur nombre. 

68. Deux vis inverses. Ces deux vis en prolongement Tune 
de l'autre ont leurs filets de sens contraires; elles s'engagent dans 
deux écrous qui, ne pouvant tourner, se rapprochent ou s'é- 
loignent suivant qu'on donne à la vis à droite la rotation directe 
ou la rotation rétrograde. 

69. Vis tournant dans un écrou fixe. Dans ce cas la vis n'a 
plus un mouvement simple de rotation, mais un mouvement 
héliçoïde composé de translation et de rotation. La presse à vis 
et la presse à timbrer offrent des exemples vulgaires de cet 
emploi de la vis. 

Si la vis doit recevoir son mouvement héliçoïde d'un engre- 
nage ou d'uqe courroie, il faut que la roue dentée ou la poulie 
qui tourne autour du même axe géométrique que la vis ait un 
mouvement de rotation, c'est-à-dire ne se déplace pas suivant 
Taxe. On obtient ce résultat par la disposition qu'indique ie 
numéro 63 du tableau. La roue ou poulie est liée à une gorge 
tournant dans un palier fixe. L'arbre qui traverse la roue tourne 
forcément avec elle, mais peut y glisser longitudinalement, ces 
deux pièces n'étant assemblées qu'à frottement doux, avec rai- 
nure et languette. Ce même arbre a une portion filetée, c'est- 
à-dire taillée en vis, qui, lorsqu'elle tourne, s'avance ou recule 
dans l'écrou fixe où elle est engagée. 

70. Vis différentielle. Deux vis de pas différents sur un même 
arbre tournent dans deux écrous, l'un immobile A, l'autre 
guidé B et ne pouvant avoir qu'un mouvement de translation. A 
chaque tour de l'arbre, celui-ci s'avance d'un pas de l'écrou im- 
mobile et de sa vis; mais si les deux vis sont de même sens, 
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récpou mobile recule, sur Tarbre, d'un pas de sa vis-, donc il ne 
s'éloigne de l'autre écrou que d'une quantité égale à l'excès du 
premier pas sur le second. Si, par exemple, la différence des 
pas est de 4/10® de millimètre, la vis tournant de 2% angle facile 
à mesurer sur un limbe gradué, fera théoriquement marcher 
l'écrou mobile de 4/4800** de millimètre. Mais ce mécanisme n'a 
pas l'utilité pratique qu'on pourrait lui attribuer, parce »que la 
précision des mouvements est altérée par le jeu inévitable des 
vis dans leurs écrous, et de Técrou mobile entre ses guides. 

185. Cominnnlcation par engrenages Intermédiaires. -— 

71 . Machine à aléser. Un arbre cylindrique creux A A A' A' tourne 
sans translation sur les deux paliers fixes B, B', reposant sur 
deux poupées CB, C'B'. Il reçoit son mouvement par une 
roue DD calée à l'une de ses extrémités ; il entraîne dans sa rota- 
tion la roue EE calée aussi sur lui, vers l'autre extrémité, mais 
dans l'intervalle des poupées. A l'intérieur de cet arbre creux 
est un arbre plein cylindrique FF', portant une longue vis à 
filets quarrés dans l'espace compris entre la roue EE et la pou- 
pée CB' ; et à son extrémité F, en dehors de Pintervalle des 
poupées, est calée une roue HH, dont le mouvement est lié à 
celui de la roue EE au moyen des roues dentées I et K calées 
sur le petit arbre LL tournant sur deux paliers fixés à la pou- 
pée C. 

Sur la vis de l'arbre FF' se meut un écrou M faisant corps so- 
lide avec le porte-outil N'X, auquel se trouve fixé le ciseau qui 
rabote ou alèse la paroi intérieure du cylindre immobile OO. 
L'écrou M, intérieur à Tarbre creux, et l'anneau extérieur qui 
entoure ce môme arbre et sert de base aux branches N, IV, du 
porte-outil , sont liés entre eux par une languette qui glisse 
dans une rainure PP, ouverture longitudinale pratiquée dans 
l'arbre creux. Il en résulte que le porte-outil possède un mou- 
vement composé d'une translation le long de la rainure (transla- 
tion déterminée par la rotation de la vis relativement à l'arbre 
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-creux), et d*une rotation égale à celle de Tarbre creux qui l'en- 
traîne. 

Comme il importe que Toutil aléseur ait une translation très- 
lente comparativement à sa vitesse rotatoire dans le cylindre OO, 
les engrenages des roues £, K, I et H, sont calculés de manière 
que la vitesse angulaire de la vis soit très-petite comparative- 
ment à celle de Tarbre creux. Si les quatre roues avaient un 
même nombre de dents, les deux extrêmes E et H auraient la 
même vitesse angulaire^ dans le même sens; la vis et son écrou 
seraient en repos relatif dans l'arbre creux ; par conséquent le 
porte-outil serait comme fixé sur cet arbre ; il tournerait sans 
avancer. Pour obtenir une marche longitudinale très-lente^ on 
fait en sorte que la vitesse angulaire de Técrou et par conséquent 
de la roue E excède un peu celle de la vis et par conséquent de 
la roue H^ ce qu'on réalise en donnant à la roue E moins de 
dents qu'à la roue H , tandis que les roues I et K en ont un 
même nombre d'ailleurs quelconque. Soient ^ et H les nom- 
bres de dents respectifs des roues E et H. Pendant que les 
roues D et E font H révolutions, le nombre de dents qui passe 
au contact des roues E et K, et par conséquent aussi au contact 
des roues I et H, est égal à HE -, d'où il suit que la roue H fait E 
révolutions. Ainsi la vis, liée à la roue H, fait E révolutions pen- 
dant que l'écrou, comme l'arbre creux, en fait H; donc Técrou, 
relativement à la vis, fait H — E tours pendant que les roues D 
et E et l'outil en font H. Or, à chaque tour qu'il fait relative- 
ment à la vis , récrou s'avance d'un pas de cette vis, ainsi que 
l'outil qu'il entraîne ; donc pendant que la roue D, l'arbre creux 
et l'outil font H révolutions , l'outil avance de H — E pas, ou 
bien, le pas étant désigné par p^ à chaque tour de la roue D et 

de l'outil, celui-ci avance de » . 

Exemple : Br=40, J&=39, pz^iO'^fii, A chaque tour de la 
roue D et de l'outil, celui-ci avance de 0",00025. 

Remarque. — Les deux roues presque égales H et E pour- 
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raient être situées l'une près de Tautre, en dehors de l'inter- 
valle des poupées, et les deux roues I et K confondues en une 
seule. On sait en effet que, dans le système des profils de dents 
en développantes de cercle, des roues différentes peuvent en- 
grener avec une même roue, et que la distance des centres, pour 
deux roues données de cette espèce, est arbitraire entre cer- 
taines limites ; par conséquent elle peut rester la même, quoique 
le nombre de dents varie quelque peu. 



§3. 

3® CLASSE. LIAISON DE DEUX MOUVEMENTS RECTILIGNES. 

^ 186. Commnnlcation Immédiate. — 72. Plan incliné en 
translation conduisant une tigeguidéCy ou deux tiges guidées^ Vune 
à coulisse, Vautre à bouton. Ces mécanismes, qui, au point de vue 
géométrique, ne diffèrent pas, offrent des applications faciles de 
la théorie de l'article 83. 

187. Commnnieatlon par l'Intennédlalre d'an eorps so- 
lide. — 73. Deux tiges guidées^ unies par une bielle. C'est un cas 
particulier du numéro 55. Si les axes des deux tiges sont dans 
un même plan, le centre instantané de rotation de la bielle est 
à rintersection O des droites AO et A'O menées par les centres 
d'articulation A et A' perpendiculairement aux directions des 
tiges. Donc, en désignant par v et v' les vitesses des tiges, on a 

V v' 

---- = --r;- ou V sîn a = v' sin a' . 
AO A'O 

Cette dernière relation résulte immédiatement de l'article 37, 
et subsiste même dans le cas où les articulations, étant à rotule 
ou à joint brisée ne se meuvent pas dans un même plan. • 
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188. ConnnmiliMitloii par eorde et poulies simples. -^ 

74 a. Pùulie fixe. On appelle ainsi une poulie dont Taxe géo- 
métrique de rotation est fixe. Les deux portions rectilignes de 
la corde, courroie ou chaîne qui enveloppe partiellement la 
poulie ont la même vitesse ; Tune d'elles doit avoir son axe ou 
ligne moyenne dans un plan perpendiculaire à Taxe de rotation 
de la poulie; mais Tautre peut s'en écarter sensiblement (172), 
pourvu que la poulie tourne dans un sens déterminé. — 
74 b. Deux poulies fixes ou de renvoi. La corde ou courroie a 
trois parties rectilignes dont la seconde, intermédiaire, ren- 
contre les directions des deux autres prolongées. Pour que le 
mouvement soit possible dans les deux sens^ chaque poulie a 
son axe de rotation perpendiculaire au plan des deux directions 
qui lui sont tangentes. — 75. Poulie mobile et poulie fixe de renvoi. 
Si les deux portions rectilignes de la corde, tangentes à la poulie 
mobile a. Tune en repos, l'autre en mouvement, sont parallèles, 
ce qui est le cas ordinaire, un point de la portion mobile et de 
son prolongement au delà de la poulie de renvoi b a une vitesse 
double de Taxe et de la chape de la poulie a qui se meuvent en 
ligne droite. En effet la poulie mobile roule sans glissement sur 
la portion immobile de la corde, et par conséquent sa circon- 
férence a une vitesse double de celle de son centre. 

1 89. Gommimlcatlon par mie corde et vu palan. — On ap- 
pelle une moufle un assemblage de plusieurs poulies, tournant 
dans une même chape, tantôt autour d'un même arbre, tantôt 
autour de divers axes parallèles situés dans un même plan. 
Deux moufles liées par une même corde allant alternativement 
de l'une h l'autre forment un palan, La chape d'une des moufles 
s'attache à un point fixe, l'autre chape est mobile et supporte 
une certaine charge. L'une des extrémités de la corde s'attache 
à la ohape d'une des deux moufles. Chaque portion rectUigne 
de la corde entre les deux moufles s'appelle un courant. Tous 
les cQurants sont très-approximativement parallèles entre eux. 
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La dernière portiofi de la corde, celle qui quitte une des mou- 
fles sans aller passer sur une poulie de l'autre, s'appelle le garant. 
En général la vitesse des deux courants consécutifs qui abou- 
tissent à une même poulie fixe otit même vitesse en deux sens 
contraires^ tandis que des vitesses en sens contraires des deux 
courants qui aboutissent aune poulie mobile, Tune est en valeur 
absolue plus grande que Tautre d*une quantité égale au double 
de la vitesse de la c|}ape ; c'est ce qui résulte de ce que les deux 
points de contact diamétralement opposés des garants et de la 
poulie, étant considérés dans leur mouvement relatif à la cfaape 
et à Taxe de celte poulie, ont des vitesses égales et de sens op- 
posés. 

Il y a lieu de distinguer les deux cas ci-après indiqués; nous 
supposons, pour faciliter l'explication^ que les courants sont ver- 
ticaux ainsi que le garant, et que la moufle mobile monte avec 
une vitesse v . 

76. Palan dont les deux moufles ont le même nombre n de poulies. 
Dans ce cas le premier courant peut être attaché à la chape de 
Tune ou de l'autre des deux moufles. S'il est attaché à la mou- 
fle fixe, 76 a, le premier courant est immobile et le garant des- 
cend avec une vitesse égale à 2»v; s^il est attaché à la moufle 
mobile^ 76 b, le premier courant a la vitesse v et le garant monte 
avec une vitesse (2 » + 1) v . 

77. Palan dont une moufle a une poulie de plus que l'autre. 
Dans ce cas le premier courant doit être attaché à la chape de 
la moufle qui a le moins de poulies. S'il est attaché à la moufle 
fixe , 77 a, le premier garant est immobile et le garant monte 
avec une vitesse (2»+ 2) v, le nombre total des poulies étant 
2»-|-i. S'il est attaché à la moufle mobile, de n poulies, 
77 b, le premier courant a la vitesse v, et le garant descend 
avec une vitesse égale à (2 w -+- i) v . 

190. Palans oonjnsnés. — Nous appelons ainsi deux palans 
dont les mouvements sont liés entre eux comme on le vqjt aux 
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numéros 78 et 79 du tableau synoptique. Ces assemblages sont 
de deux espèces. 

78. Palam conjugués liant deux vitesses dont le rapport est le 
produit de deux nombres entiers. Le garant du palan a est atta- 
ché à la moufle mobile du palan b. Supposé que le palan a ait 
4 poulies et que le palan b en ait 5, si la moufle du premier a la 
vitesse v, son garant a la vitesse 4v et par suite le garant du 
palan h, dont le mouvement est 5 fois j>lus rapide, a la vi- 
tesse 20 v. 

79. Palans conjugués liant deux vitesses en rapport fraction^ 
naire. Les chapes des deux moufles mobiles sont liées par une 
corde distincte qui, dans la figure, passe dans une poulie de 
renvoi. Supposé que le palan a ait 5 poulies et que le palan b en 
ait 4, si la vitesse de la corde de communication est v, la vitesse 
du garant du palan a est 5 v et celle du garant du palan b est 4 v ; 
le rapport des vitesses des deux garants est donc 4/5. 

191. Gommanlcatlon par des cbalnes, — 80. Balancier à 
deux secteurs et deux tiges. C'est un double emploi de la liaison 
indiquée à l'article 189, n° 51. Les vitesses des deux tiges sont 
dans le rapport des rayons des secteurs qu'elles touchent. 

192. Tranfirmlssion de moaTement par un liquide. — 

81. Deux pistons et un tuyau de communication. Le liquide étant 
incompressible et ne pouvant fuir entre les pistons et les cylin- 
dres où ils se meuvent, le rapport des vitesses des pistons est 
inverse de celui des aires de leurs sections droites. La garniture 
qui s'oppose à la fuite du liquide peut être adhérente au piston 
mobile, ou au cylindre fixe. Dans ce dernier cas le piston est 
dit plongeur; c'est un cylindre convexe dont la longueur excède 
celle de l'espace quMl doit parcourir. 
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§4. 

4* CLASSE. LIAISON DE DEUX MOUTEMENTS CIRCULAIRES 
l'un PROGRESSIF, LOUTRE ALTERNATIF. 

1^' aRirRB. AXBS PARALLELES. 

195. Commimicictloit Immédiate. — 82. Balancier appuyé 
sur un excentrique à révolution entière, — 83. Balancier à bouton 
qui circule dans une rainure à révolution entière, — 84. Manivelle 
à révolution entière dont le bouton se meut dans une coulisse oscil' 
lante. Le rapport des vitesses angulaires se trouve dans les trois 
cas, d'après la théorie de l'article 80, p. 89. Dans le troisième, 
le bouton de la manivelle a dans la coulisse du balancier oscil- 
lant un mouvement relatif, rèctiligne et oscillatoire, dont il peut 
être utile de connaître la loi. Soient a la distance des deux cen- 
tre de rotation G et C\ h le bras GB de la manivelle , x la 
distance variable BG' du bouton à l'axe G' de rotation de la cou- 
lisse, a Pangle variable G'GB de la manivelle et de la droite des 
centres de rotation. On a 



djc da 

ac3z=a* + i8— Saôcosa d'où x — = aôsina — , 

dr dt 



il V 

relation entre la vitesse — du bouton dans la coulisse^ et la 

d^ 
d(X 

vitesse angulaire — de la manivelle. 

Dans la machine à vapeur à cylindre oscillant de Gavé, le 
cylindre oscille avec la coulisse^ et le piston participe au mouve- 
ment alternatif du bouton dans la coulisse. 

85. a martinet, b m^Lrteau frontal. Les dents qui font lever le 
marteau s'appellent des cames. Le rapport des vitesses angu-^ 
laires du marteau et de l'arbre à cames résulte encore de la 
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théorie de l'article 80. Ce qui distingue ces mécanismes des pré- 
cédents, c*est que la came échappe et laisse retomber le marteau 
par Taction de la pesanteur. 

194. Commnnleatloii par bielle o« pmv eaoUqnetagfe. •— 

86. Manivelle^ bielle et pédale. — 87. Manivelle, bielle et balan- 
cier. — 88. Excentrique circulaire et balancier. Dans ces trois 
mécanismes la manivelle ou Texcentrique qui la représente 
tourne à révolutions entières dans Fun ou Tautre sens, à la vo- 
lonté du conducteur de la machine. Cette disposition est fré- 
quemment employée, notamment dans les machines à vapeur 
à balancier. La théorie de Tarticle 55 s'applique ici. Les deux 
positions extrêmes du balancier, où sa vitesse est nulle et sur le 
point de changer de sens s^appellent points morts du balancier 
et répondent aux deux cas oit les deux articulations de la bielle 
et le centre de la manivelle sont en ligne droite. Les deux points 
où passe dans ces situations le centre du bouton de la manivelle 
s^appellent points-morts de la manivelle. 

89. Manivelle, bielle et balancier intermittent avec choc. 
Autour de l'axe géométrique A (fig. 120) tourne un arbre au- 
quel est lié invariablement le balancier AB. Sur le même arbre 
est articulé à frottement doux un balancier auxiliaire AD^ qui 
peut par conséquent se mouvoir en laissant le premier en repos. 
Ce second balancier porte une coulisse BC dans laquelle est en- 
gagé sans frottement un bouton B faisant partie du balancier 
principal AB. De plus le balancier auxiliaire AD est lié par une 
bielle DE à une manivelle OE qui tourne à révolution entière 
autour de O . Dans la position indiquée par la figure le balan- 
cier AD mené par la bielle vient d'achever son oscillation de 
droite à gauche et il a entraîné de ce côté le balancier AB« 
Maintenant supposons que le balancier AB ne puisse pas, par 
la seule action de la pesanteur, se mouvoir vers sa position ver- 
ticale (condition qui peut se réaliser soit parce que le système 
solide dont ce balancier fait partie a son centre de gravité dans 
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Taxe A^ soit par des frottements qui font que ce système reste 
dans toute position où il est laissé sans vitesse). Cela étante pen<* 
dant que le balancier AD recommencera son oscillation de gau- 
che à droite, le bouton B^ libre dans la coulisse, restera immo- 
bile, jusqu'à ce que Textrémité G de cette coulisse vienne 
l'atteindre^ ce qui arrivera lorsque les articulations de la bielle 
auront pris les positions D' et £' faciles à déterminer. Â partir 
de cet instant le bouton sera entraîné à droite par la coulisse et 
s'arrêtera en G^' lorsque les articulations de la bielle seront en D'^ 
et Ë'^. Il y restera jusqu'à ce que Textrémité de droite de la cou* 
lisse vienne le reprendre» ce qui aura lieu quand les articulations 
de la bielle seront en D"' et E'"; après quoi le balancier auxi- 
liaire> revenant à la position AD, ramènera le bouton en B. Ainsi 
le balancier principal s'arrête dans la position AB pendant que 
le bouton de la manivelle parcourt Tare E£' ; il oscille à droite 
pendant le parcours de l'arc E'E"; il s'arrête en AG" pendant 
que ^articulation de la manivelle va de E" en E"'; il oscille à 
gauche pendant le parcours de Tare E"'£ . 

Ce mécanisme a l'inconvénient du choc que la coulisse opère 
sur le bouton B au commencement de chaque oscillation du 
balancier principal, mais qui devient peu considérable lorsque 
la manivelle ne tourne pas trop rapidement. (On va voir, n» 91, 
un balancier intermittent sans choc.) La coulisse circulaire du 
balancier auxiliaire a d'ailleurs l'avantage de n'exercer aucun 
frottement sur le bouton pendant les temps d'arrêt du balancier 
principal. 

90. Manmlle et balancier à quadruple oscillation par tour. Le 
bouton d'une manivelle décrit la circonférence ABGb, fig. 121, 
autour de O; il est lié par une bielle BB' à un balancier O'B' 
qui oscille autour de O'; une autre bielle B.B" lie ce balancier 
à un second balancier 0"B" qui oscille autour de O". Or il ré- 
sulte des dispositions de la figure que, tandis que le bouton B de 
la manivelle fait un tour entier, Tarliculation B' du premier ba- 
lancier décrit deux f<Ms l'arc A'G', en allant à gauche puis en 
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revenant à droite, et, dans la même période, Tarticulation B'' 
du second balancier décrit quatre fois l'arc A''£'', en descen- 
dant et remontant alternativement. 

Pour simplifier la figure, sur le prolongement du diamètre AC 
on a pris les distances AA' et CC égales à la longueur BB' de 
la première bielle, et le centre 0' à égale distance de A' et 
de G'^ ainsi A et G sont les points morts de la manivelle; puis 
on a fait D'A, = O'G, ; ensuite sur la bissectrice O'E, de 
l'arc A,£,G, on a pris les points A'' et E"^ de manière que les 
distances A^A" et E^E" sont égales à la longueur B,B" de la 
seconde bielle ; enfin on a fixé le point G'' à égale distance de A'^ 
etdeE'. 

On remarquera qu'en supposant la rotation de la manivelle 
uniforme, les deux oscillations successives du premier balan- 
cier, bien que d'égales durées, ne se font pas tout à fait avec les 
mêmes vitesses prises en ordre inverse^ parce que si BB' et bB 
sont les deux positions de la bielle aboutissant au même point B, 
les deux arcs AB et Ab ne sont pas exactement égaux. Quant 
aux oscillations du second balancier, les deux premières ont 
ensemble la même durée que les deux suivantes ; mais elles sont 
un peu inégales entre elles. 

91. Manivelle et balancier intermittent sans choc. Ce méca- 
nisme consiste, comme le précédent^ en un balancier intermé- 
diaire O'B' lié d'une part à une manivelle OB par une bielle B'B, 
et d'autre part à un second balancier 0"B" par une bielle B^B". 
La différence de la disposition indiquée par la figure 122 et de 
la précédente, c'est que la droite O'E' (dont le prolongement 
contient la corde A''E" de l'arc décrit alternativement par l'ar- 
ticulation de la seconde bielle B^B" et du second balancier)^ 
divise Tangle A'O'G' en deux parties inégales, dont Tune est assez 
petite pour que l'arc G^E, diffère peu d'une droite perpendi- 
culaire à O'E^ , et soit d'une petite longueur comparativement à 
la seconde bielle B,B". Il en résulte que, si l'on fait E^D^iziC^E^, 
pendant que Tune des articulations de la seconde bielle parcourt 
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alternativement dans les deux sens l*arc D,C, , l'autre reste 
sensiblement immobile en E". Ainsi Ton voit que si, sur la 
circonférence décrite par le bouton de la manivelle, on déter- 
mine les points d et D de manière que les distances D'd et d'D 
soient égales à la longueur BB' de la première bielle, l'articu- 
lation du deuxième balancier parcourt Tare de E'' en A" pen- 
dant que le bouton va de d en A, puis immédiatement elle 
revient de A" en E" pendant le parcours de Tare AD, après 
quoi elle reste sensiblement stationnaire pendant que le bouton 
va de D en d en passant par C; et ces diverses alternatives de 
mouvement et d'arrêt s'opèrent sans choc. 

92. Levier de Lagarousse. Ce mécanisme est susceptible de 
deux dispositions a et b. Dans les deux cas, le levier oscille 
autour d*un axe fixe et est lié par articulations à deux pièces 
légèrement courbes, dites cliquets ou rockets^ dont les deux 
extrémités s'engagent entre les dents d'une roue dite roue à 
rochet^ dents d'une forme particulière qu'indique la figure. 
Lorsque l'extrémité de droite du levier tourne en montant, le cli- 
quet supérieur oblige la roue de tourner dans le même sens, 
tandis que le cliquet inférieur est successivement repoussé par 
une dent sur laquelle il s'appuie, puis obligé par son poids ou 
par un ressort de s'engager avec bruit dans le cran suivant. 
Lorsque ensuite le moteur rabaisse le levier, c'est le cliquet 
inférieur qui force la roue à rochet de tourner, toujours dans 
le même sens que d'abord, tandis que le cliquet supérieur 
glisse et saute d'un ou de plusieurs crans. Dans la figure 92a 
les cliquets agissent sur la roue en la poussant. Dans la figure 92b, 
ils agissent en tirant. Quant à la théorie de cette transmission 
de mouvement, on voit que les cliquets fonctionnent comme 
des bielles dont une articulation se déplace par intermittence 
sur la roue. 

93. Lemer à encliquetage intermittent. Ce mécanisme diffère 
du précédent en ce que la roue à rochet ne tourne que pendant 
l'une des deux oscillations alternatives du levier. Dans l'exem- 

17 
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pie indiqué par la figure 93, le levier est terminé par un anneau 
ou bague tournant librement, à frottement doux, autour d'un 
cylindre qu'il embrasse. Ce cylindre repose par deux tourillons 
sur deux paliers fixes, et le levier, en oscillant, doit le faire 
tourner toujours dans le même sens pour élever un fardeau at- 
taché à l'extrémité d'une corde qui s'y enroule. A cet effet, on 
a fixé, sur le cylindre et contre l'anneau, une roue à rochet dans 
les crans de laquelle s'engagent deux cliquets : l'un moteur, 
dont l'axe de rotation est fixé sur le levier mobile ; Fautre^dit cli- 
quet d'arrêt^ dont l'axe de rotation est immobile sur le bâti de 
la machine . Quand on abaisse le levier a, le cliquet moteur, qu'un 
ressort maintient entre les dents de la roue à rochet, appuie sur 
cette roue et la fait tourner ainsi que le cylindre qui élève le 
fardeau, tandis que le cliquet d'arrêt saute d'une ou de plusieurs 
dents. Quand ensuite on soulève le levier, la roue à rochet em- 
pêchée par le cliquet d'arcêt ne peut se détourner, pendant 
que le cliquet moteur remonte d'un ou de plusieurs crans sur 
la roue. Il résulte de là que pendant l'ascension du levier ref** 
fort des ouvriers est employé à le soulever, et que pendant sa 
descente leur effort agissant en sens contraire concourt avec le 
poids du levier pour élever le fardeau. 

Si, comme le suppose la description précédente, le cylindre 
n*est armé que d'une roue à rochet et d'un levier, le cylindre 
ne tourne et le fardeau ne monte que pendant que le levier 
descend. Pour éviter les temps d'arrêt, on adapte au cylindre 
deux roues à rochet et deux leviers pareils, dont l'un descend 
pendant que l'autre monte. 

Remarque. -*- Il n'y a aucune nécessité que le levier portant 
le cliquet moteur oscille autour de Taxe géométrique de la roue 
à rochet. On emploie dans les scieries la dispositon indiquée 
en lignes pointillées : quand le levier h se lève, la roue à ro- 
chet tourne dans le même sens ; quand il s'abaisse, elle reste 
stationnaire. 
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94. Encliquetage Dobo.VnsLThre dont l'axe est OO (fig. 123), 
ne peut, à cause d'un frottement ou d'une résistance analogue, 
tourner autour de cet axe, si ce n'est moyennant une ou plu- 
sieurs forces P d'une intensité suffisante. Sur cet arbre est 
calé à demeure un disque cylindrique ABC entouré d'un an- 
neau DDEE assemblé avec lui à languette et à frottement 
doux. C'est sur cet anneau qu'agissent, au moyen de leviers, 
les forces P qui doivent faire tourner le disque ABC et son 
arbre, dans le sens de la flèche. Mais on veut, de plus, que 
lorsque les forces P changent de sens, Tanneau tourne en sens 
contraire de la flèche sans entraîner Tarbre. On satisferait à 
cette condition par une roue à rochet fixée sur le disque et un 
cliquet adhérent à l'anneau ; mais les oscillations des leviers 
devraient correspondre à un nombre entier de dents de la roue. 
L'encliquetage Dobo n'est pas soumis à cette restriction. Dans 
le creux cylindrique HIKL compris entre la paroi intérieure 
d'une partie de l'anneau et la face plane IL du disque sont 
établies quatre pièces, dont chacune, telle que abc, pouvant 
tourner sur le plan IL autour d'une goupille c solidement 
fixée dans le disque AB, est en contact avec Tintérieur de l'an- 
neau par une surface cylindrique adb dont le rayon est tant 
soit peu moindre que celui de l'anneau. Un petit ressort e 
presse faiblement cette sorte de secteur dans le sens de adb, 
et la goupille o est située hors de la normale dO commune 
aux deux surfaces, de manière que Tangle Ode ait au plus 9 de- 
grés. La théorie du frottement, exposée dans un autre traité, 
démontre que l'angle Ode étant moindre que Vangle de frotte- 
ment des matières en contact, il en résulte que le mouvement 
de Panneau dans le sens de la flèche est impossible sans en- 
traîner celui du disque et de Tarbre, et qu'au contraire, dans le 
sens opposé à celui de la flèche, un faible efibrt suffit pour faire 
tourner l'anneau autour du disque resté fixe. 

95. Balancier et double crémaillère guidée. Ce mécanisme, qui 
a une grande analogie avec le levier de Lagarousse, établit une 
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liaison entre le mouvement circulaire alternatif du balancier et 
le mouvement rectiligne progressif de la crémaillère (ce mou- 
vement rectiligne est considéré ici comme un cas particulier 
du mouvement circulaire). 

19S« Gommaiileatioii par engrenage. — 96. Bielle à roue 
dentée circulante^ dite roue planétaire de Watt. La roue, dont 
le centre C est à l'extrémité inférieure de la bielle, est fixée 
invariablement sur cette pièce et ne se meut par conséquent 
qu'avec elle. Le point géométrique G^ centre de celte roue, 
tourne autour de Taxe fixe G' de la seconde roue dentée avec 
laquelle elle engrène et qu'elle entraîne dans son mouvement. 
Cette seconde roue est calée sur un arbre tournant qui porte 
un volant destiné^ comme on le verra en dynamique, à régu- 
lariser la rotation. L'invariabilité de distance entre les deux 
centres des roues dentées est établie par une verge rigide GG' 
articulée à ses deux extrémités et tournant autour de l'axe du 
volant^ mais avec une vitesse angulaire différente. 

Soit w cette vitesse angulaire et soit GG'=a, de sorte que 
la vitesse linéaire du centre G est wa. Soit tu' la vitesse an- 
gulaire du volant qui est aussi celle de la seconde roue. Pour 
simplifier l'expression du rapport de ces deux vitesses angulaires 
w et w\ supposons que la bielle soit assez longue comparati- 
vement au lien GG' pour qu'elle puisse être considérée comme 
se mouvant parallèlement à elle-même, de sorte que tous ses 
points et ceux de la roue qu'elle porte à son extrémité ont une 
vitesse linéaire égale à wa. Cette vitesse est donc celle du point 
de contact des deux roues dentées. Donc si Ton appelle r' le 
rayon de la seconde roue, on a 

relation cherchée. Watt> qui dans ses premières machines à 
vapeur a employé cette disposition^ faisait ii=:2r', de manière 
qu'il obtenait une vitesse angulaire double de celle qu'a le vo- 
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lant quand on supprime, comme aujourd'hui, les deux roues 
dentées et qu'on remplace le lien CC par une manivelle fixée 
invariablement sur Tarbre central. Le volant faisait deux révo- 
lutions à chaque double oscillation du balancier; mais on a re- 
noncé, et Watt le premier^ à ce mécanisme, qui offre peu de 
solidité. 

97. Roue partiellement dmtée et pignon alternativement exté- 
rieur et intérieur. Par cet ingénieux mécanisme employé dans 
les métiers de filature, un pignon tournant toujours dans un 
même sens imprime à une roue^ dentée sur une partie seule- 
ment de la circonférence, un mouvement circulaire alternatif. 
L'arbre du pignon repose sur deux supports qui lui permettent 
de petites oscillations dans un plan horizontal passant par le 
centre de la roue : à cet effet, Tun des supports consiste dans 
un coussinet à pivot, Tautre est une coulisse horizontale. Le 
pignon peut ainsi passer de Textérieur à l'intérieur de la den- 
ture de la roue sans cesser d'engrener, son écartement étant 
empêché soit par la coulisse du support voisin et par un butoir 
fixé sur la roue, soit par une rainure continue creusée dans la 
roue et où circule l'extrémité cylindrique de Tarbre du pignon. 

La machine étant dans la situation indiquée par la figure, si 
le pignon tourne dans le sens de la petite flèche, il oblige la 
roue de tourner dans le sens de la grande, jusqu'à ce que la 
dent extrême A étant venue en contact avec le pignon ne puisse 
plus descendre, soit parce que le butoir touchant l'arbre du 
pignon s'y oppose, soit parce que la rainure arrondie amène le 
pignon au-dessus de cette dent. Alors le pignon continuant de 
tourner s'appuie sur cette même dent pour passer à l'inté- 
rieur de la denture, qu'il fait par conséquent tourner dans le 
sens contraire à celui de la grande flèche. 

2« 6ENAB. AZBS HON PARALLÈLES. 

196. Gommimleation immédiate. — 98. Marteau à soulève'- 
ment latéral. Il diffère du marteau frontal (85) en ce que Taxe 
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de rotation de l'arbre à cames et Taxe de rotation du marteau, 

situés dans un plan horizontal, sont perpendiculaires Tun à 

Tautre. Les surfaces de contact des cames et du manche doivent 

être de forme conique, ayant le sommet à la rencontre des deux j 

axes. — 99. Balancier appuyé sur un excentrique conique. 1 00. Ba- ' 

lancier appuyé sur un filet de vis d* inclinaison variable. Si la 

pression mutuelle des deux corps en contact était considérable, 

ces deux dernières dispositions auraient Tinconvénient d'une | 

grande résistance due au frottement. i 

197. Commniileatlon par bielle. — 1 Oi • Manivelle, balancier 
et bielle à joint brisé. Ce mécanisme, employé dans les métiers 
de filature^ ne diffère du numéro 87 qu'en ce que la bielle 
est articulée à joint brisé, ou plus simplement à double char- 
nière, de manière à pouvoir s'écarter un peu (tantôt d'un côté, 
tantôt de TautreJ du plan du cercle décrit par l'extrémité du 
bras de la manivelle. 

§5. 

5^ CLASSE. LUISON DE DEUX MOUVEMENTS, L^UN CDIGULAIRE PROGRESSIF^ 
L^AUTRE RECTIUGNE ALTERNATIF. 

1«' GENRE. TRANSLATION PARALLÈLE AU PLAN DE LA ROTATION. 

198* Commimleatloii immédiate par exeentriqae. — 

102. Manivelle et tige guidée à coulisse, — 103. Excentrique cir- 
culaire et tige guidée à cadre. Pendant que le centre du bouton 
de la manivelle ou le centre de figure de Texcentrique décrit 
une circonférence, le cadre ayant ses côtés à une distance in- 
variable de ce centre, parallèles au plan de la circonférence et 
perpendiculaires à la direction de la tige, un point quelconque 
de celle-ci se meut comme la projection du centre mobile sur 
cette direction (art. 131). Les changements de sens du mouve- 
ment alternatif se font ainsi sans choc. 
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104. Excentrique non circulaire et tige à cadre. Ce genre de 
liaison a été étudié à Tarticle 132. 

105. Excentrique et tige à deux roulettes. — 106. Coulisse 
excentrique et tige à bouton, — 107. Excentrique et tige à rou- 
lette et à ressort. Ces mécanismes^ dont la théorie est très- 
simple, ont été déjà indiqués à Tarticle i35. 

1 99* Communication immédiate par engrenag^e on eame. 

— 108. Pignon partiellement denté et cadre guidé à deux cré- 
maillères. Ce mécanisme est représenté à une plus grande 
échelle par la figure 124. Le pignon partiel tourne autour de 
Taxe fixe O, dans le sens indiqué par la flèche, et porte un 
petit nombre de dents, trois, par exemple, A, B et C. Un 
cadre lié à une tige assujettie au mouvement rectiligne par 
deux guides HI, HT, présente intérieurement deux crémail- 
lères, abcd, a'b'c'd!, unies entre elles par deux arcs demi-cir- 
culaires ad'^ a'd. On voit facilement que les trois dents A, B 
et G du pignon poussent successivement vers la droite les 
dents de la crémaillère abe, et par conséquent le cadre et sa 
tige, après quoi les trois mêmes dents du pignon poussent à 
gauche les dents de la crémaillère a'bV et ramènent le cadre 
de ce cdté. Hais si ^appareil se réduisait aux parties qui vien- 
nent d*étre indiquées, il y aurait au commencement de chaque 
course de la tige un choc qui serait plus ou moins violent, selon 
la rapidité du mouvement du pignon. On atténue ce choc au 
moyen d'une plaque DEFG fixée latéralement sur le pignon, 
et d'une came de môme épaisseur defg fixée sur le cadre. A 
l'instant où l'appareil est dans la situation représentée par la 
figure, la dent A du pignon étant près de la courbe a de la 
crémaillère et ne Payant pas encore atteinte, la courbe DE de 
la plaque touche en d la courbe de de la came, et par consé- 
quent commence par imprimer au cadre une vitesse égale à 
cellp du point D, et plus petite que celle qu*il acquerra à Tin- 
stant du contact des dents A et a; et le passage de Tune à 
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Tautre de ces vitesses se fait très-rapidement mais sans choc, 
si les courbes DE et de sont convenablement tracées. 

109. Pilon et arbre à cames, La théorie de ce mécanisme se 
trouve à l'article 133. C'est un cas particulier du marteau fron- 
tal (art. 192). Nous ajouterons ici l'indication d'un moyen d'at- 
ténuer l'intensité et les effets du choc qui a lieu entre la came 
et le pilon. La figure 125 en offre un exemple. La came se com- 
pose de trois parties à peu près d'égales épaisseurs et superpo- 
sées ; leurs profils sont des développantes de cercles dont les 
rayons sont proportionnels aux nombres i, 2 et 3. Ces cames 
sont disposées de manière à attaquer successivement leurs 
mentonnets respectifs fixés sur le pilon. Dans la figure, le mé- 
canisme est représenté à l'instant où la première came attaque 
en A le mentonnet saillant du pilon. Lorsque l'arbre à cames 
aura tourné de l'angle AOA' et que le pilon se sera élevé de la 
hauteur A',C égale à l'arc AB, alors la seconde came A' atta- 
quera le mentonnet A', parvenu au plan horizontal de Taxe O. 
Lorsque, bientôt après, l'arbre à cames aura encore tourné d'un 
second angle A'OB', moitié de AGE, et que par conséquent le 
pilon se sera élevé d'une nouvelle hauteur A/'D égale à l'arc 
A'B' et à l'arc AB, alors la troisième came A'', passant derrière 
le pilon, attaquera le mentonnet A" parvenu à son tour dans le 
plan horizontal de Taxe O. Les deux premières cames sont très- 
courtes, parce que chacune d'elles cesse d'agir aussitôt que la 
suivante est en prise. La troisième a toute retendue nécessaire 
pour la course qu'on veut donner au pilon. Il résulte de cette 
disposition que la première came imprime au pilon une vitesse 
qui n'est que le tiers de celle qu'il doit avoir définitivement, la 
seconde came la double et la troisième la triple. De là trois pe- 
tits chocs successifs substitués au choc violent qui aurait lieu 
par l'emploi d'une came produisant immédiatement la même 
vitesse finale du pilon. C'est encore un exemple des chocs éche- 
lonnés dont on verra ailleurs l'avantage sous le rapport de l'é- 
conomie du travail mécanique. 
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110. Arbre à cames à mentonnets intérieurs. Un arbre por- 
tant trois cames A^ B et C (fig. i!26), et tournant continuelle- 
ment dans le sens ABC autour de Taxe O, communique un 
mouvement alternatif à un cadre aa'be lié à une tige guidée. 
Dans la situation représentée par la figure, la came C qui pous- 
sait à gauche le cadre par son mentonnet « échappe au contact, 
et le cadre s'arrête. Bientôt après, la came A attaque le men- 
tonnet a et le pousse à droite jusqu'à ce que leur contact arrive 
en a'. Alors cette came échappe^ le mentonnet a et le cadre 
s^arrétent, et au même instant le mentonnet e amené en e' est 
sur le point de recevoir la pression de la came B. On voit que 
la longueur de la course alternative du cadre est égale à aa' 
ou bb', et qu'il y a trois allées et venues à chaque tourdeTarbre 
à cames. Le temps d'arrêt dépend de la distance de la came A 
à son mentonnet a à l'instant où la came G échappe en c 

U 1 . Pignon et cadre à denture intérieure continue. Le pignon 
est disposé comme celui du mécanisme décrit sous le nu- 
méro 97. L'arbre qui le porte repose donc sur deux supports 
qui lui permettent, en tournant toujours dans le même sens^ 
d'osciller très-peu dans un plan perpendiculaire à la direction 
de la tige guidée à laquelle le pignon doit imprimer un mouve- 
ment alternatif. Dans le cas de la figure, la tige étant horizon- 
tale^ Taxe du pignon oscille dans un plan vertical perpendicu- 
laire à celui de cette figure. La tige est liée à un cadre denté 
intérieurement suivant deux droites raccordées avec demi-cir- 
conrérences. A ce même cadre, mais eh arrière de l'engrenage, 
se trouve solidement attachée une barre rectiligne contre la- 
quelle s'appuie, tantôt en dessus, tantôt en dessous, le bout cy- 
lindrique ou tourillon de Tarbre du pignon qui est ainsi forcé 
d'engrener avec les dents du cadre. Cela étant, supposé que le 
pignon tourne de gauche à droite par-dessus, s'il occupe la po- 
sition indiquée par la figure, son axe géométrique est alors 
immobile, et ce pignon, par sa rotation^ oblige la crémaillère 
inférieure de se mouvoir vers la gauche jusqu'à ce que Textré- 



366 anfiKÀTiQUB. sbct. ii, chap. ii. 

mité^ à droite^ de cette crémaillère^ arrive daDs le plan vertical 
de Taxe du pignon. A partir de cet instant^ le cercle primitif du 
pignon^ dans son mouvement considéré relativement au cadre, 
roulera sur le cercle primitif de Tengrenage demi-circulaire de 
droite de ce cadre ; et comme celui-ci ne peut se mouvoir qu'ho- 
rizontalement; tandis que le centre du pignon ne peut se dé- 
placer que verticalement, le pignon sera forcé de s'élever et 
viendra bientôt engrener avec la crémaillère supérieure qu'il 
obligera de se transporter de gauche à droite. Pour permettre 
au tourillon du pignon de passer alternativement au-dessus et 
au-dessous de la barre directrice, celle-ci a deux échancrures 
circulaires ayant mêmes centres que les demi-cercles dentés du 
cadre. 

200. ComnmiiioAtloii par bielle on par une corde. — • 

1(2 et 113. Manivelle ou excentrique circulaire, bielle et tige 
guidée. — 114. Manivelle, double bielle et joug guidé lié à une 
tige. Ces mécanismes ont une analogie évidente avec ceux 
des numéros 88 et 89, art. 194. 

1 1 5. Deux roues dentées égales, deux bielles égales et un joug 
menant une tige. Les deux bielles égales sont articulées à égales 
distances des axes respectifs des deux roues dentées. Si la lon- 
gueur du joug, mesurée entre ses deux articulations, est égale 
à la distance des deux axes de rotation, la loi du mouvement 
de ce joug et de sa tige est la même que dans le cas précédent, 
mais ici le joug n'a pas besoin d'être guidé. 

116. Manivelle tournant uniformémeut et balancier à coulisse 
et à bielle dont les courses sont de durées inégales. Autour de 
Taxe O (fig. i27) tourne une manivelle dont le bouton B dé- 
crit la circonférence BC'B'C". Ce bouton glisse en même temps 
dans une coulisse rectiligne BB' faisant partie d'un balancier 
qui oscille autour de Taxe A. Au point D ce balancier est arti- 
culé avec une bielle DE dont le point E est assujetti à se 
mouvoir sur la droite E'E". D'après cela, en menant les tan- 
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gentes AC et AC", on a les deux positions extrêmes de la 
ligne milieu du balancier et de sa coulisse. Le mouvement 
étant supposé dans le sens de la flèche, l'oscillation de AC' en 
AC" a lieu pendant le parcours du bouton sur Tare C'B'C, et 
Toscillation de AC" en AC' pendant qu'il parcourt Tare C'BC'. 
Quant à la bielle, en faisant AD'=AD" = AD; puis D'E'=: 
D^'E^^iDE, longueur de cette bielle, on a les positions ex- 
trêmes £' et E" de Tarticulation E. Ainsi E'E" est la lon- 
gueur de la course de la pièce guidée, et les durées des oscil- 
lations de E' en E" et de E" en E' sont proporlionnelles aux 
arcs C'B'C" et C'hC. 

Ce mécanisme convient, par exemple, lorsque la pièce guidée 
porte un outil qui a une plus grande résistance à vaincre dans 
un sens que dans Tautre. 

117. Manivelle et poulie de renvoi. Dans ce mécanisme, que 
la figure fait immédiatement comprendre^ une corde fait fonc- 
tion de bielle. La théorie de cette disposition se rattache à celle 
du numéro i44<. Ainsi, à chaque instant, le rapport des vitesses 
angulaires de la poulie et de la manivelle égale celui du rayon 
de la poulie à la plus courte distance de la corde à Taxe de la 
manivelle. La longueur de la course alternative de la partie 
pendante de la corde est égale au double du rayon de la mani- 
velle. 

SOI. Commmilcatioii par engrenage intermédiaire. — 

118. Roue à mouvement épicycloîdal de Lahire, En O est l'axe 
de rotation d'un arbre tournant. Une grande roue dentée à 
dents intérieures est immobile, ayant son plan moyen perpen- 
diculaire à cet axe et son centre sur cette même droite. Sur 
l'arbre tournant est calée une manivelle dont le bras OC est la 
moitié du rayon primitif de la grande roue. Sur le bouton dont 
Taxe est en C est assemblée à frottement doux une seconde 
roue dentée dont le rayon primitif est égal à OC et qui engrène 
avec la premièrCi de manière que le cercle primitif de la petite 
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roue roule dans le cercle primitif de la grande. On sait (93) que 
dans ce cas un point quelconque de la circonférence mobile 
décrit un diamètre de la circonférence fixe. Pour utiliser cette 
propriété on fixe^ en saillie sur une face latérale de la petite 
roue, un second bouton dont Taxe passe en un point B de sa 
circonférence primitive et Ton y articule une bielle qu'on assu- 
jettit à passer en un autre point D , sur le prolongement de la 
droite OB . L^étude de ce mécanisme, plus curieux que prati- 
quement utile, se réduit à celle de la figure 128 dont toutes les 
lignes sont dans un même plan. L'articulation B de la bielle 
décrit le diamètre B'OB'', et la distance B'B est parcourue 
pendant que la manivelle OG décrit Tangle B'Ob. Donc le 
point B de la tige est à chaque instant la projection sur le dia- 
mètre B'B" du point mobile b situé sur le prolongement de la 
manivelle ÔG et parcourant la circonférence de la grande roue. 
C'est la même loi de mouvement qu'on réalise plus simplement 
aux numéros 102 et 103. 

2« GEHKE. TRAH8LÂTI0H PARALLiLB A L*AXB DE LA ROrATIOH. 

202. Commanlcatlon immédiate. — 119. Plateau incliné 
tournant sur un pivot et tige à galet. La théorie de ce méca- 
nisme est expliquée à l'article 109. 

120. Roue à ondes et tige à galet. Si la tige est horizontale^ un 
ressort oblige la roulette de rester en contact avec la roue; si 
elle était verticale^ son poids pourrait suâSre. 

121. Rainure continue dans un cylindre tournant, et cheville 
glissante. Cette disposition est analogue à celle du numéro 62 
mentionnée à l'article 184<. Pour maintenir la cheville glissante 
dans la rainure qu'elle doit parcourir aux points de croisement, 
on la munit à son extrémité d'une languette effilée et mobile 
autour de Taxe de la cheville. 



CHAPITRE III 



OBGANES SERVANT A ETABLIR, INTERROMPRE OU MODIFIER 
LES LIAISONS DE MOUVEMENT DANS LES MACHINES. 



§1. 

EXBRàTàGBS^ HOTBNS d'établir BT DE FÀIBB CESSER À YOLONTÉ 
UNE LIAISON DE MOUYEHSNT. 

205. EmbrayAge par manchon mobile de deux arbres en 
prolonfpemeiit l'mi de l'antre. — 122. Embrayage à dents ké^ 
liçoïdes. Au bout d'un des arbres est calée invariablement une 
pièce dite manchon dCembrayage^ ayant du côté qui regarde 
l'autre arbre un certain nombre de saillies égales; sur l'autre 
arbre est monté un autre manchon pouvant glisser à frottement 
doux le long de cet arbre, mais sans pouvoir tourner autrement 
qu'avec lui. Il a d'ailleurs des saillies égales aux premières et 
par conséquent en même nombre. II présente de plus une gorge 
analogue à celle d'une poulie, où entrent les branches d'une 
fourche dite fourche dembrayage, formant un levier mobile au- 
tour d'un axe fixe, et au moyen de laquelle on engage à volonté 
les saillies du manchon glissant entre celles du manchon calé, 
ce qui s'appelle embrayer; ou bien on les dégage, ce qui s'ap- 
pelle désembrayer ou débrayer. Dans le premier cas les deux 
arbres tournant ensemble; dans le second l'un peut tourner 
tandis que l'autre reste immobile. 

La forme des saillies ou dents des manchons d'embrayage 
n'a rien d'absolu. Lorsque le sens de la rotation de l'arbre mo- 
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teur est déterminé et toujours le raême, la meilleure forme est 
celle qu'indique la figure 122 du tableau synoptique. Les sur- 
faces des dents destinées à se toucher sont des surfaces hé- 
liçoïdes et des plans passant par l'axe de rotation ; leurs profils 
sur les surfaces cylindriques qui les terminent sont des portions 
d'hélices et des droites parallèles à Taxe. Il en résulte qu'à Tîn- 
stant où les manchons rapprochés par la fourche commencent 
à se toucher, ils frottent Tun sur l'autre jusqu'à ce que les faces 
planes se pressent mutuellement. Le frottement qui précède 
cet instant peut commencer à mettre en mouvement l'arbre 
mené et atténuer un peu le choc. 

Si le sens de la rotation de l'arbre moteur est variable, les 
dents doivent avoir la forme de créneaux rectangulaires; mais 
dans ce cas il est incommode de faire l'embrayage pendant la 
marche. 

123. Embrayage à cônes de friction. Les deux manchons se 
touchent par des surfaces coniques, Tune concave, l'autre con- 
vexe. Moyennant une pression suffisante exercée par la fourche 
d'embrayage, Tun des deux cônes entraîne l'autre. Si une ré- 
sistance exceptionnelle ou un obstacle absolu vient à s'opposer 
au mouvement de l'arbre mené, les cônes glissent l'un dans 
l'autre, et l'arbre moteur se ralentit peu à peu ; on évite ainsi 
les chocs et les ruptures. 

124, Désembray âge brusque. Il importe quelquefois de pou- 
voir, en cas d'accident, séparer rapidement les deux manchons 
d'embrayage, malgré une grande résistance au glissement. Pour 
cela, en dehors des deux surfaces cylindriques qui limitent les 
dentures d'embrayage, on ajoute deux rebords, dont l'un, faisant 
partie du manchon calé, a la forme simplement annulaire ou de 
révolution, et l'autre laisse entre lui et le premier un intervalle 
dont la largeur, dans une partie seulement de sori^ourtour, est 
constante et un peu plus grande que la longueur des dents de 
l'embrayage, tandis que, dans le reste du pourtour, l'intervalle 
des deux rebords se réduit d'une manièro continue jusqu'à 
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devenir nulle. A Tinslant où Ton veut désembrayer, un ouvrier 
pousse dans Fintervalle une forte tige de fer, espèce de verrou 
maintenu par des guides dans une direction perpendiculaire à 
celle des arbres : la surface inclinée du second rebord rencon- 
tfant cette tige s'écarte de l'autre^ ce qui produit l'effet désiré. 
125. Embrayage à vis. Dans les machines très-puissantes, les 
naanchons d'embrayage peuvent être trop lourds pour être ma- 
nœuvres au moyen d'une simple fourche. Dans ce cas, les bou- 
tons qui s'engagent dans la gorge du manchon glissant sont mis 
en mouvement par une combinaison de leviers^ de bielles et de 
vis dont la ligure 125 offre un exemple. 

ii04. Embrayage de denx arbres ft roues dentées. -^ 

1Z6. Par manchon glissant. Deux roues dentées sont continuel- 
lement engrenées^ mais Tune a est calée solidement sur son 
arbre, tandis que l'autre b peut tourner sur le sien sans l'en- 
traîner; c'est ce qu'on exprime en disant que cette roue est 
folle sur son arbre. Ce même arbre porte un manchon d'em- 
brayage pouvant y glisser longitudinalement, mais ne pouvant 
tourner qu'avec lui. Ce manchon est armé de dents ou saillies 
qui^ lorsqu'il est suffisamment rapproché de la roue^ s'engagent 
dans les intervalles des bras de celle-ci, et alors les deux arbres 
fonctionnent comme si la roue b était calée sur le sien. 

Ge mécanisme peut être employé de deux manières : si le 
moteur agit sur l'arbre à manchon, cet arbre tourne continuel- 
lement) les deux roues dentées tournent quand le manchon est 
embrayé, sans quoi elles restent immobiles et^ par conséquent 
aussi, l'arbre de la roue a s'arrête. Si, au contraire, c'est sur ce 
dernier arbre qu'agit le moteur, il tourne continuellement ainsi 
que les deux roues dentées; mais l'arbre de la roue b ne tourne 
que lorsque le manchon est embrayé. 

La figure 126 indique deux arbres parallèles; mais cette con- 
dition n'est pas nécessaire. 

127 • Embrayage d'un engrenage par le glissement en long (tun 
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des deux arbres. L'arbre glissant a porte deux gorges dans Tune 
desquelles s'engage un levier d'arrêt b pour fixer la position de 
cet arbre. Dans le cas de la figure on voit deux roues dentées 
désembrayées. Pour embrayer on soulèverait le levier d'arrêt, 
on pousserait l'arbre a à gauche et l'on ferait retomber le le- 
vier d'arrêt dans la seconde gorge. Les deux arbres peuvent 
n'être pas parallèles. Le désembrayage se fail aisément pendant 
la marche^ mais non l'embrayage. 

Au lieu de faire glisser l'arbre, on fait quelquefois glisser la 
roue sur l'arbre ; mais cette opération ne se fait pas ordinaire- 
ment pendant la marche. 

205. Embrayage par rouleaux on cônes de friction. — 

128. Embrayage de deux arbres parallèles. Un arbre horizontal 
tournant autour d'un axe fixe A porte un rouleau cylindrique; 
un autre arbre, sur lequel est fixé un autre rouleau B, a un de 
ses tourillons porté par une poutrelle mobile autour d'un axe C. 
Cette poutrelle fait un petit angle avec la verticale, de sorte que 
sous l'action de la pesanteur elle repose sur un appui fixe D; 
et alors les deux rouleaux ne se touchant pas, le second arbre 
est sans mouvement. Mais si^par un moyen quelconque, comme 
par exemple une corde, on relève la poutrelle et l'on force les 
rouleaux de se presser mutuellement, il y a communication de 
mouvement de l'un à l'autre. 

Si les deux axes de rotation n^était pas parallèles, au lieu de 
rouleaux cylindriques de friction, on emploierait des cônes. 

129. Embrayage y par rouleau de pression, d'un arbre tournant 
et dune tige guidée. Un rouleau A tourne continuellement autour 
d'un axe fixe horizontal ; une tige verticale BB le touche, mais 
n'est entraînée dans son mouvement que lorsqu'elle est suffi- 
samment pressée contre lui. A cet effet un autre rouleau, dit 
rouleau de pression, est lié à un levier ou à un système de leviers 
mobiles autour d'axes fixes G, €', sur lequel agit un ouvrier 
pour transmettre la pression nécessaire. La tige s'élève jusqu'à 



X 



EMBRATÀ6E DBS COURROIES SANS FIN. 273 

ce que l'ouvrier lâche le levier-, aussitôt cette pression cesse, et 
le poids de la tige la fait retomber. 

206. Embrayage des courroies sans fin. -— ISO. Par poulie 
folk. Un arbre qui n'est pas représenté dans la figure tourne 
continuellement et porte un tambour embrassé par une courroie 
sans fin. Un autre arbre parallèle au premier porte deux poulies, 
Tune calée a, Tau Ire folle b. Une fourche d'embrayage, pou- 
vant osciller autour d'un axe fixe G , sert h mettre à volonté la 
courroie sur la poulie folle ou sur la poulie calée. Dans le pre- 
mier cas, le second arbre et la poulie calée restent immobiles, 
tandis que la poulie folle tourne : la courroie est désembrayée. 
Dans le second cas, le mouvement est transmis à la poulie calée 
et à son arbre, et la poulie folle, qui n'éprouve presque aucune 
résistance, tourne aussi entraînée par le faible frottement de 
son arbre. 

Remarques. — 4» La fourche d'embrayage placée près d'une 
poulie doit (472) agir sur la partie de la courroie qui se meut 
vers la poulie, et non sur celle qui en sort. 

^^ La poulie calée ne perd pas brusquement la vitesse de 
la courroie au même instant où celle-ci est embiayée. La cour- 
roie commence par glisser, et Ton peut même faire arriver la 
poulie à sa vitesse définitive par une gradation lente, en pous- 
sant peu à peu la fourche d'embrayage. On emploie quelquefois 
dans cette intention une fourche d'embrayage à vis indiquée 
ci-après à la figure 138. 

4 St. Embrayage d'une courroie sans fin par un tendeur. Une 
courroie sans fin ne peut transmettre le mouvement d'une poulie 
aune autre qu'autant qu'elle est suffisamment tendue. La figure 
montre un moyen de produire et de faire cesser à volonté cette 
tension. Une poulie de tension a sa chape à une extrémité d'une 
des branches d'un levier coudé tournant sur un axe fixe a; à 

18 
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Tautre branche est attachée une cdtde (]ui^ èuivat)t qu'elle est 
tirée ou lâchée, presse la poulie de tensiôh coutre la couri^oié 
ou la laisse s'en détacher par l'effet de la pesanteur. 

1B2. Embrayage cTune coufroiè Sànê fin par déplàtéfnent d'un 
paliét*. Eti écartant les axes des pouHeâ on tend là d6iirit)te ; 
en les rapprochant oti la détend. 

907. fimbi'ayas^e^i par décll<». — 133. Déclic appliqué à 
une poulie. Uil âfbre horizontal A toUi^nè contliiUelIemetlt dans 
le sens indiqué par la flèche. Il porte Une (loulié folle sut* une 
face de laquelle est fixé Taxe il d'un petit levief pressé par un 
ressort et terminé à un bout pai* un crochet ou loqueteaU ti. 
Sur celui-ci s'appuie une pièce calée sur Tafbre. Dans cet état 
l'arbre en mouvement entraîne la poulie qui peut servir à Sou- 
lever un corps suspendu à brie cordé enroulée sur cette poulie. 
Mais bientôt la queue du levier vient rencontrer un obstaôle ê. 
Le crochet b s'éloignant du centre, la pièce calée sur l'arbre 
échappé et laisse retomber le corps làuspendu. Immédiatement 
la quéue du levier ayant quitté Tobslacle, le loqueteau est ra- 
mené par le ressort à sa première position ; la pièce calée revîètit 
le rencontrer, et l'embrayage est rétabli au delà de Tôbstacle. 
La poulie peut ainsi faire envirob un tour alterriativemetit dans 
les demc sens. 

1 S4. Déclic appliqué à un moufm. Deux piètîes Vérticàlefe dllêfi 
jumelles servent de guidés à tm dorpa d*un poids très-grand 
appelé mouïon, qui doit altèrnatîveméttt être élevé pUis i^eîOin- 
ber librement pour produire un choc. A 6et êflfet uil alitré 66f^^ 
également guidé par les jumelles est interposé entre le mouton 
et la tôvàé qui doit Télever eri pasàattt sur Uriè poulie. Celte 
pièce iiitermédiairé porte deux leviers articulés analogues aux 
dédx bratiches d'une tenaille, deux ressorts, en écartant leurs 
bras supérieurs, rapprochent leurs mâchoires îhfériëUres, (lui, 
étant introduites dans un anneau fké au moUtoti , t)bligent 
celui-ci de suivre lé mouvement ascendant de la cordé. Quand 
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îl atteint le haut de sa course, les bras supérieurs de la tenaille 
auxquels on a donné une coiii*bure convenable pénètrent dans 
un orifice fixe qui les force de se rapprocher ; par conséquent 
les mâchoires s'écartent et laissent échapper l'anneau du mou- 
ton qui tonibé. 



MOYENS BB MODIFIER UNB LIAISON 1»E MOUTEMBNTS. 

808. €hangemeiit de vitesse angulaire par roaes dentées, 
et mancfaon d'embrayage. — 135. Axes parallèles, — 136. 
Axes concourants. — 137. Cas particulier du mécanisme pré^ 
cèdent. 

Deux arbres dont les axes de rotation sont dans un même 
plan portent deux paires de roues dentées. Les deux roues A 
et B qui appartiennent à un de ces arbres y sont calées ; les 
deux autres, engrenant constamment avec les deux premières, 
sont folles sur le second arbre, et dans leur intervalle joue un 
manchon d'embrayage analogue à celui de la figure 1S6, si ce 
n'est qu'il est double, c'est-à-dire qu'il y a des dents ou saillies 
sur ses deux bases opposées. Suivant qu'il est engagé à droite 
ou à gauche, c'est l'urie ou l'autre des deux paires de roues qui 
fonctionne comme si elle était seule. 

Si, comme au numéro 135, les deux axes de rotation sont 
parallèles ou se rencontrent hors de Tintervalle des deux roues 
folles, le déplacement du manchon change seulement le rapport 
des vitesses angulaires sans en altérer le sens ; tandis que si 
les axes de rotation se rencontrent dans l'intervalle des deux 
roues folles, comme au numéro 136, le transport du manchon 
de l'une à Tautre change le sens de la rotation d'un des arbres, 
le sens de Tautre restant le même. 

Le mécanisme n° 137 n'est qu'un cas particuliet* du précé- 
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dent : c'est celui où les deux roues calées se confondent ou 
se réduisent à une seule. Dans ce cas, le rapport des deux 
rotations reste constant, et le sens de l'une d'elles change seu- 
lement. 

Conformément à la remarque faite sur le numéro 126, les 
dispositions dont il est ici question peuvent être employées de 
deux manières, suivant que le moteur oblige de tourner conti- 
nuellement Farbre à manchon ou l'arbre des roues calées. 

209. Chan^^ment de irUesse anjpilAire par le déplaee- 
ment d'une courroie sans fin sur diverses ponlies égales. — 

138. Axes parallèles, — 1S9. Axes concourants. Dans la dispo- 
sition n° 1S8, un même arbre A porté quatre poulies d'égal 
diamètre et voisines les unes des autres. La première à droite 
est folle ; la deuxième a est calée immédiatement sur ('arbre ; 
la troisième b est calée sur un canon ou tube cylindrique tour- 
nant librement sur ce même arbre ; la quatrième c est calée 
sur un deuxième canon qui est moins long que le premier et qui 
tourne librement sur celui-ci. Sur ce même canon et à côté de 
la quatrième poulie est calée une roue dentée c' dont la figure 
représente seulement une coupe; plus loin à gauche est fixée 
au bout du premier canon une deuxième roue dentée h' y plus 
petite que la première ; plus loin encore est calée sur l'arbre 
même une troisième roue dentée plus petite que la seconde. 
Sur un second arbre B parallèle au premier sont fixées trois 
autres roues dentées c", b", a", qui engrènent constamment 
avec les trois précédemment indiquées, et dont les diamètres 
varient par conséquent en sens inverse. Une courroie sans fin, 
mise en mouvement par un tambour non représenté dans la 
figure, est embrayée tour à tour sur les quatre poulies et fait 
ainsi varier la vitesse de Tarbre B , celles du tambour et de la 
poulie embrayée restant la même. Le calcul du rapport variable 
des vitesses en fonction des rapports des rayons des roues den* 
tées n'offre point de difficulté. 
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Si les arbres parallèles A et B étaient éloignés l'un de 
Tautre, on substituerait aux roues dentées des poulies constam- 
ment embrassées par trois courroies sans fin. Dans les deux cas, 
Farbre B arrive du repos à sa plus grande vitesse, en passant 
par deux états intermédiaires. 

Dans la disposition du numéro 139, un arbre A supposé 
horizontal porte trois poulies accolées d'égal diamètre, l'une 
au milieu qui est folle, une autre à droite a calée sur Tarbre, 
la troisième à gauche b calée sur un canon tournant librement 
sur cet arbre. Sur ce canon est fixée une roue dentée conique b' 
indiquée en coupe, et à une certaine distance à gauche, est fixée 
sur l'arbre même une autre roue dentée conique a'. Ces deux 
roues engrènent respectivement avec deux autres a'^ et b'' fixées 
sur nn arbre B perpendiculaire au premier A. Pour se rendre 
compte del'efietdu déplacementde la courroie^ qu'on lasuppose 
d'abord sur la poulie a, et lui imprimant le mouvement dans le 
sens indiqué par la flèche i . L'arbre A et la roue a' participent 
à cette rotation, et Parbre B tourne dans le sens de la flèche 2, 
et la roue b' suivant la flèche 3. Lorsque, au contraire, la cour- 
roie mène la poulie b , tous les mouvements changent de sens^ 
et il y a entre ces deux états un temps d'arrêt pendant lequel 
la courroie embrasse la poulie folle. En changeant de sens la 
rotation de l'arbre B peut aussi changer de grandeur; il suffit 
pour cela que le rapport des rayons des roues a' et a'' diflère 
de celui des rayons des roues b' et b''. 

Les remarques de l'article 212 s'appliquent à tous les chan- 
gements de vitesse obtenus au moyen du déplacement d'une 
courroie sans fin. 

210. Changement de Tltes«e anfpnlalre par tambours de 
rayons variables on par poulies étalées. — 140. Courroie 
sans fin sur deux tambours de rayons variables. Sur deux axes pa- 
rallèles tournent deux solides de révolution ou longues poulies 
embrassées par une courroie sans fin. Les diamètres variant en 
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sens inverses sont tels, que, quel que soil le plan perpendiculaire 
aux axes d^ps lequel soit placée la ligne-milieu de la courroie, 
celle-ci, étant d'une longueur invariable, soit toujours tendue 
également et suflisamnient pour que la rotation d'un des tam- 
bours entraîne celle de l'autre sans glisseoient* Un double guide- 
courroie muni, si Ton veut, de rouleaux et porté par une tige 
guidée p^r^Uèle aux axes, détermine à volonté la position de la 
courroie et par 3uite le rapport des vitesses angulaires des deux 
tambours, Ce rapport variable est inverse du rapport des rayons 
des cercles actuellement embrassés, la courroie étant supposée 
inextensible. Le guide-courroie, analogue à la fourche d'em- 
brayage ordinaire, en diffère en ce qu'il doit agir incessamment, 
sans quoi |a cQurroie, se portant vers le gros bout de chaque 
tambour, s'y placerait obliquement avec une (rès-grande tension. 
3i la coqrroie est croisée, la condition d'égale tension ou de 
longueur invariable de cette courroie exig^ seulement que la 
somme des rayons correspondants soit constante. Soient en effet 
(fig. i^9) a la distance Ce des ^xes parallèles, R et r les rayons 
des cercle^ actuellement embrassés, ( la longueur AB ou A'B' 
des parties rectilignes de la courroie saps fin, a Tangle ACc ou 
BcC exprimé par le rapport de Tarp qu'il comprend au rayon, 
enfin ^i^ la longueur totale de la pourroie. On a évidemment 

L==:i+il(^--a)+r(7c — a), aco^a=il-}-r et Iz^asina, 

d'où il suit que a et L sont invariables quand la somme R + 7* 
reste constante. 

Lorsque la courroie n'est pas croisée cette relation n'existe 
plus. On a 

r=sl+H(TC— «) + ra, Iszrasina et H— fssacosa; 

trois équations qui déterminent les six quantités a, J^, l, A, r 
et a quand trois d'entre elles sont connues, ou que l'une de ces 
données est remplacée par una quatrième relation. 
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Si, par exemple, on adopte Thypothèse limite r = o, et qvCm 

3 
suppose a = i et a=-cc, on trouve 

o 

il = cos a = 0,3827, i = sin a = 0,9239, 

et 

<.?=irH^^il=;?i.e753. 

Supposons, autre hypothèse extrême, que les rayons U et r 
soient égaux, et conservons la même distance des axes et la même 
longueur de la courroie. Soient donc a;;=l et *=5i,67S3. 

On fi filnrs 



On a alors 



d^où 



a = |, / = ! et L = i+TCB,, 

4» 






Ainsi, entre les deux cas extrêmes qui viennent d'être con- 
sidérés, la somme des rayons varie de 0,3827 à 0,4298, et n'est 
par conséquent pas, à beaucoup près, oonsflante. 

En conservant les valeurs précédentes de a et de L, et en at- 

3 
tribuant à Tangle a diverses valeurs, de - ir à 'ju, on calcu,- 

o 

lera très^isément autant de couples de valeurs de A et de r. 
Lorsque la courroie est croisée et que par conséquent la 
somme Jl+^ doit être constante, le rapport des vitesses angu- 
laires devient une fonction simple de Pun des rayons. Soient 
ti» et ^^ oes vitesses correspondantes aux rayons r et JR : si 
l'on pose 
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on a 



w c — r c 



Dans cette méâie hypothèse les deux tambours peuvent être 
coniques ; ces deux troncs de cônes à axes parallèles ont même 
angle au sommet, et sont posés en sens inverses, de manière 
que leurs génératrices les plus éloignées aa' et bb' sont paral- 
lèles, de même que les deux plus rapprochées aa et bb. Alors r 
est proportionnel à la distance de la courroie au sommet du 
cône auquel appartient ce rayon r. * 

w 
Lorsqu'on veut que le rapport — dépende , suivant une 

autre loi, de la position de la courroie^ les profils méridiens de 

tambours doivent être curvilignes, les deux courbes les plus 

rapprochées aa et bb restant égales et parallèles pour satisfaire 

à condition R + r=const. 

w 
Si, par exemple, on veut que — ; soit proportionnel à la 

distanèe x de la courroie à un plan fixe perpendiculaire aux 
axes^ on posera 

c X 

i = - d'où acz:=r(x+a)\ 

par conséquent le profil du tambour ayant la rotation w est une 
hyperbole équilatère dont l'axe de ce tambour est une asymptote. 
141. Deux tambours dont tun est cylindrique. Le tambour co- 
nique monté à frottement doux sur un arbre carré ou sur un 
arbre rond à languette» est lié à une gorge dans laquelle s'en- 
gage une fourche qui pousse le tambour à droite ou à gauche» 
selon qu'on veut diminuer ou augmenter le rapport de la vitesse 
angulaire du cône à celle du cylindre. La figure indique la po- 
sition de deux poulies de renvoi P, dont les arbres glissent dans 
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des coulisses parallèles à Taxe du cylindre ; elles déterminent 
les deux plans où se meuvent les parties rectilignes de la cour- 
roie sans fin, et font en même temps fonction de poulie de 
tension = . 

i4S. Poulies étagées. Les deux mécanismes précédents per- 
mettent de faire varier, d*une manière continue et pendant la 
marche, le rapport des vitesses angulaires. Lorsque cette con- 
dition n'est pas imposée^ on emploie plusieurs paires de»pou- 
lies disposées pour être^ à volonté^ embrassées par une même 
courroie. L'inconvénient est le temps d*arrêt nécessaire pour 
changer sansttanger la position de la courroie; mais l'avantage 
est que la courroie une fois placée ne tend pas à changer de po- 
sition, et que Faction continuelle d'un guide-courroie n'est plus 
ind 



211. Rapport variable des irltesscs aB^^nlalres d'un eéne o« 
d'un plateau circulaire et d'une roulette. — 1 43 . Cane et roulette. 
Un tronc de cône A (fig. 4 33) tourne autour d'une axe fixe; 
son arbre porte une roue ou une poulie dont le rayon est r; la 
vitesse angulaire commune au cône et à la roue est w. Une 
roulette dont le rayon est a touche le cône au point T et tourne 
avec une vitesse angulaire w' autour d'un axe géométrique aa 
situé dans un même plan avec l'axe du cône, et parallèle à sa 
génératrice la plus voisine. Il en résulte que le contact du cône 
et de la roulette subsiste lorsque Farbre de celle-ci se déplace 
longitudinalement. Autour de ce même arbre tourne une roue 
ou poulie dont le rayon est r', et qui a la même rotation w', 
sans déplacement longitudinal. 

Le rapport des vitesses angulaires tv et ti/ dépend de la 
position variable de la roulette. Soit y^ sa distance TS au som- 
met du tronc de cône, et soit y l'angle de la génératrice et de 
Faxe. La vitesse linéaire commune de la roulette et du cône^ 
en leur point de contact T, est wz et w'a ; ainsi 
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Pour avoir la relation des cherpips djc at dx' parcourus 
pendant le temps 4(, par deux points pri^ ^ur les circonférences 
dont les rayons sont r et r^y il suffit d'écrire ûx:=zvfràt et 
ûx' = wV dt , d'où l'on conclut 



r^y 5tn Y djc = ra dx' 



et en intégraqt 



/ 



ra 

^ r' sm Y 



de sorte que si Ton considère les espaces x parcourus à partir 
d'une position déterminée, par un point quelconque de la cir- 
conférence de rayon r, ef, si Ton assujettit la distance y à être 
à chaque instant égale à une fonction f{x) de la variable jc, 
r^sp^ce #' parcouru depuis Tin^t^nt initii^l wv m ppjpt de la 
circopférence de rayon r\ étopt affecté iw ogeQiciçnt copst^l 

-j—. — , est numériquement égal à l'intégrale J t(x)dXy prise 

dapuis «séro jusqu'il Tipstant timh 

144, Plateau tournant ei roufette, Ce méof^nisipe pept être 
considéré ooippie un cas particulier du précédent. Un plateau 
ciroulaire 4» suppQgé horizontal, tourne autour d'un gxe ver- 
tical, ainsi qu'une rope ou poulie dont le rayop e^t r^ Leur 
vitesse angulaire commune est w. L^ roulette dont le rtiyon 
est « s'appuie sur le plateau et tourna autour d'un as^e géoipé- 
trique fixe, horizontal et concourant avec Taxe vertical, U 
vitesse angulaire de la roulette et d'une roue dont le rayon 
est r' est désignée par w\ La distance y de la roulette à l'axe 
vertical est variable, tandis que la roue r' n'a qu'un ipouven^ent 
simple de rotation. 

La vitesse linéaire commune de la roulette et du plateau en 
leur point de contact T donne l'équation 

wy = p/a, 
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et si ûx et djc' sont les çbemips parcourus pendant le temps d^ 
sur les circonférences des roues r et r\ on a é^zzzMfrdt ^X 
dx' = wVàt , d'où l'on çoncfut : 

r'ydx = radx\ 
et, en intégrant, 



/ra , 



formule an(^ue à la précédente, et donnant lieu à la même 
interprétation. 

Telle est la théorie fort simple du planimètre d'Ernst et du 
dynamomètre compteur de MM. Poncelet et Morin. 

212. Changpement de vitesse par vis sans fin. — 145. Mou^ 
vement hélicoïdal dont la translation change à volonté de sens* Un 
arbre^ qui dans la figure est supposé horizontal, tourne conti- 
nuellement dans un même sens ; il porte une roue dentée calée 
qui engrène constamment avec une autre roue montée à rainure 
et languette sur un arbre vertical ; la languette est fixée dans 
l'œil circulaire de la roue, et la rainure est creusée dans Tarbre, 
de manière que celui-ci tourne continuellement, mais peut glis- 
ser en montant ou en descendant, tandis que la seconde roue, 
maintenue par un support fixe, reste toujours à la même hau- 
teur. Le même arbre vertical est taillé à sa partie inférieuree en 
vis qui engrène sans fin avec deux roues dentées à axes hori- 
zontaux. Celles-ci tantôt tournent librement sur leurs coussi- 
nets, et tantôt deviennent momentanément fixes parce que Tune 
des deux est enrayée par l'ouvrier qui emploie la machine. 
Dans le premier cas, si le foret fixé à l'extrémité inférieure 
appuie sur une pièce de métal ou de bois à percer, Tarbre 
tourne en descendant à mesure que le trou se creuse : la vis et 
les deux roues folles où elle est engrenée ne produisent alors 



2&I CINÉMATIQUE. SBGT. U, ClUP. lU. 

aucun effet. Hais dahs le second cas ces roues, devenant fixes, 
font la fonction d'un écrou immobile; lavis remonte, entraînant 
l'arbre vertical dans son mouvement hélicoïdal jusqu'à ce qu'elle 
soit entièrement hors de Técrou. 



NOTE 

SUR LES ÉPIGTGLOIDBS PLAIfBS 

(Mentionoée è la paga 104). 

On a vu ^uxième note annexée à l'article 88, pages 98 et 
99) que ^ 

Lorsqu*une courbe BAF (fig. 40) mobile dans son plan roule 
sans glisser sur une autre courbe B'AF' fixe dans le même plan et 
entraîne dans son mouvement une troisième courbe edaf invaria- 
blement liée avec elle et dans le même plan, si l'on considère la qua- 
trième courbe e'd'af qui est l'enveloppe fixe des positions succes- 
sives de la troisième j la normale commune aA, en un instant 
quelconque, à la troisième courbe et à son enveloppe, passe au point 
de contact actuel A des deux premières courbes, et le rayon de cour* 
bure AX ou p de Venveloppe, suivant cette normale^ satisfait à 
VéquatUm 



- + — = [ COS<P, 



li] 



dans laquelle 

R et R' sont les rayons de courbure des deux premières courbes 
pour le point de contact A, 

r est le rayon de courbure de la courbe entraînée edaf, pour le 
point a^ 

n est la distance aA, 

9 est Vangle aAC' des deux normales Aa et AG^ 



%6 NOTE 

Les termes de la démonstration que nous avons reproduite 
supposent que les deux premières courbes sont des cercles et 
que par conséquent les rayons R et R' sont constants ; mais 
cette hypothèse n'est pas nécessaires et la démonstration ainsi 
que la formule [1] subsisterait si les deux courbes étaient quel- 
conques et que leurs rayons de courbure R et R' fussent 
variables. 

Rayon de courbure de l'épicycloide. — Il s'agit ici d'étudier 
le cas particulier où la courbe enveloppe est une épicycloîde 
plane. Non-seulement les deilx premières courbe^0)nt alors des 
cercles et par conséquent les rayons R et R! sont constants, 
mais la courbe entraînée est réduite à un point, de sorte que r 
est nul^ et de plus ce point e3t situé sut* la circonférence mobile. 

Il en résulte que dans la formule [1] il faut faire (fig. 130) 



On â donc 



d'où 



4« 

r = et cos ç = 5— 






Ainsi le point décrivant étant M , pour avoir le centre de 
courbure 'Hî il suffit de prolonger MA égal à n en faisant 



^R + R' 



c'est ce que Ton construit en traçant le diamètre MD , puis la 
droite D€' qui coupe Mk jprolongéé en X ; car fa corde SD 
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étant parallèle et égalô à AM , on a la proportion 

Ax : sD : : ac : es 

ou 

Ax:n :: jR':2R+R'. 

Développée de l'épicyeioide. — Le lieu des points X est la 
développée de l'épicyoloïde décrite par le point M. Soit OMK 
la moitié de cette épicycloïde : les arcs OA et AM sont de 
même longueur; l'arc OAL = Tçil; la droite C'K=:il'-f-2Jl. 
La formule [2] montre qu'au point O de la courbe OMK , où 
« = 0, le ra^n de courbure est aussi nul; et qu'au point K, 
où n = 2jR, on a 

de sorte que le centre de courbure S correspondant satisfait 
aux relations 

NL = -^^ et C'Wrzr^-,^. [3] 

Cette longueur C'IV est le minimum de la distance du point 
variable X au centre CJ, et le tracé même appro5tirnatif, par 
points, de la courbe OXIV suffit pour faire pressentir son ana- 
logie avec une épicycloïde. Pour confirmer cet aperçu, décri- 
vons la circonférence WP autour de c', puis là circonférence 
dont le diamètre est AP. 11 est facile de vérifier 1° que le 
point X est sur cette circonférence, et 2*» que Tare PX est de 
même longueur que l'arc IVP. 

Et en effet, 1° à cause du contact en A , le prolongement 
de MA donne une corde dont le rapport à MA ou n est celui 
de AP ou IVL à 2il ^ ce rapport d'après l'expression précé- 
dente de IVL est ; la corde est donc égale à 



JR'+2il' ^ U'+SJR 

ou à AX. 
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2<^ Les arcs PX et MS ou AD sont semblables. Donc 



^^ .1^ AP ., NL 

arc PX = arc AD . ^r— = arc AL rr— 
2JR SA 



D'ailleurs on a 



arc PN= arc AL . — p , 
R' 



Or, d'après les expressions [3] de XL et de C'^, on a 

NL _ C'N • 

211 ■~"r^' 

donc les arcs PX et PX sont de même longueur. 

Donc la développée NXO est une épicycloïde décrite par le 
point X du cercle PXA roulant sur le cercle IVP. Les rayons 

i 
du cercle mobile et du cercle fixe sont dans le rapport de - NL 

à C'IV ou de il à R\ d'après les relations [3] ; donc la dévelop- 
pée d'une épicycloïde est une courbe semblable à celle-ci, et 
leur rapport de similitude est celui de G'N à R'^ c'est-à-dire de 
R à R' + 2R. 



(Le fond de cette note est «mprunté à TexceUent ouvrage intitulé Élé^ 
mmts de calcul inflnitésimalf par M. Ddhahbl, 1856.) 
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